
Fiche d'informations produit

SANIT RohrGranate®

Description

• Conçu exclusivement pour le spécialiste!
• L'Orginal!
• Garantit rapidement et sûrement les dépôts de graisse tenaces, les 

cheveux, les composés cellulosiques et les produits de toilette
• Grâce à son poids particulier, les bouchons profonds sont aussi atteints 

et dissouts
• Débouche en quelques minutes les écoulements difficiles ou bouchés
• N'attaque pas les matériaux des tuyauteries utilisées
• Sans danger pour les stations d'épuration biologiques

Domaines d'application

• Pour les bouchons tenaces dans les canalisations (cuisine, salle de bains
et toilettes)

• Nettoyage des petits modules de levage

Application

Avant utilisation, retirer l'eau excédentaire de l'écoulement.
Ne jamais utiliser ou mélanger le SANIT RohrGranate® à d'autres produits
chimiques. Verser lentement le SANIT RohrGranate® dans l'écoulement (env.
500 ml) et laisser agir pendant 5 à 10 minutes, rincer ensuite soigneusement à
l'eau  froide.  Renouveler  éventuellement la  procédure.  Bien aérer  pendant
l'utilisation.

Date limite de conservation

• Aucune indication

Formes de conditionnement

Quantité/Cond.                       Contenu                                                  N° art.             
1 / 6 Flacon 1.000 ml 3064
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Consignes de danger et de prudence

Non destiné à un usage professionnel.
Ne  pas  respirer  les  vapeurs  qui  naissent.  Attention  en  cas  de  surfaces
acryliques. Faire attention à la compatibilité des matériaux des baignoires et
des  lavabos  enduits.  Si  les  pièces  sont  accidentellement  mouillées,  rincer
immédiatement et abondamment avec de l'eau.
Pour une application sûre, nous recommandons un outil de remplissage
(entonnoir). Choisir le dosage de manière à ce que rien ne déborde ou
n'entraîne  trop  de  mousse.  Pour  la  multitude  de  matériaux  revêtus  de
pigments  colorés  ou  de  résine  synthétique,  nous  ne  pouvons  pas  nous
prononcer  sur  le  fait  qu'ils  soient  attaqués  ou  non  par  notre  produit.  Ce
contrôle vous incombe en tant qu'utilisateur commercial. Dans ce cas, comme
dans le cas de la manipulation de tous les produits chimiques dangereux, un
essai doit être effectué au préalable dans un endroit caché ou il est nécessaire
de  garantir  que  ces  matériaux  ne  soient  pas  humidifiés  (par  exemple  en
versant précisément et lentement le produit et, si nécessaire, en utilisant un
entonnoir pour éviter les éclaboussures).
Nous  ne  garantissons  pas  les  dommages  résultant  d'une  humidification
réalisée par erreur sur des matériaux sensibles!

Informations légales

Depuis  l'entrée  en  vigueur  du  règlement  européen  2019/1148  le  1er
février,  le  produit  RohrGranate®  y  est  soumis.  Le  produit  est
exclusivement  destiné  à  une  utilisation  commerciale  par  des
commerçants  spécialisés  qui  doivent  l'utiliser  conformément  à  sa
spécification prévue. Le produit peut être vendu exclusivement par les
détaillants. La spécification correspondante est consignée auprès du BFR.
Les  clients  doivent  fournir  la  preuve  d'un  numéro  TVA
intracommunautaire  valide.  Le  produit  ne  doit  pas  être  vendu  à  des
clients finaux. En cas de doute, nous nous charge(r)ons des déclarations
d'utilisation finale. 
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