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 HÜPPE EasyFlat Duschfläche  
 

Produktbeschreibung  
• Duschwannen mit flach integrierter Ablaufabdeckung aus 

hochwertigem Mineralguss mit Gelcoat Oberfläche. Schlag- 
und Abriebfest, farbstabil, pflegeleicht und reparabel. 

• Mit einer 30mm Wannenhöhe (52mm Tiefe am Ablauf) 

• Bei matten Oberflächen Rutschhemmung Klasse C nach DIN 
51097, R11 nach DIN 51130.  

• Ablaufdurchmesser entspricht EURO-Norm - 90mm. 

• Im Lieferumfang enthalten: Montageanleitung, integrierte 
Ablaufabdeckung aus hochwertigem Mineralguss. 

• Verschiedene Ablaufgarnituren, Wannenfußgestell und -füße 
optional erhältlich.  

• Optional erhältlich mit HÜPPE Abdichtungssystem für Wand- 
und Boden-Abdichtung nach DIN18534. 

• Duschwanne kann mit Wannenfüßen, Styroporträger oder direkt auf den Boden verlegt. Montage mit HÜPPE 
Wannenfußgestell, besonders geeignet für bodengleichen, barrierefreien Einbau. 

• Schallschutz. Durch Montage mit HÜPPE Wannenfußgestell & Wannenabdichtungssystem entsprechend der 
Schallschutz Norm DIN 4109. 

• Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015. 
• Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011. 

• Made in Germany. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wannenmaß 
mm A2 / A1 

Wannen-
Höhe mm 

ca. 
Gewicht in 
kg 

Artikel- 
Nummer 

900 / 900 30 (52) 39 EF0101 

1000 / 800 30 (52) 39 EF0103 

1000 / 900 30 (52) 43 EF0107 

1000 / 1000 30 (52) 48 EF0102 

1200 / 800 30 (52) 46 EF0104 

1200 / 900 30 (52) 52 EF0109 

1200 / 1000 30 (52) 58 EF0116 

1400 / 800 30 (52) 54 EF0105 

1400 / 900 30 (52) 61 EF0111 

1400 / 1000 30 (52) 67 EF0117 

1500 / 900 30 (52) 65 EF0112 

1500 / 1000 30 (52) 75 EF0118 

1600 / 800 30 (52) 62 EF0106 

1600 / 900 30 (52) 69 EF0113 

1600 / 1000 30 (52) 77 EF0119 

1700 / 900 30 (52) 74 EF0114 

1800 / 900 30 (52) 78 EF0115 

1800 / 1000 30 (52) 87 EF0120 
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HÜPPE EasyFlat Duschfläche  
 

Montagemöglichkeiten & Aufbauhöhe 

 

 
Aufbau Bodengleich 

 
Aufbau auf Wannenfußgestell 

 
Aufbau auf Wannenfüße 

 Maße Siphon 53mm Siphon 70mm Siphon 90mm 

Anschlusshöhe Siphon HA 84 92 112 

Höhe mit Siphon HS 109 126 143 

Höhe mit Wannenfüßen Y1 109-130 126-130 Nicht passend  

Höhe mit Wannenfußgestell Y2 150-210 (115-150) 150-210 (115-150) 150-210 (115-150) 

 

Oberflächen & Farben  

 

     
Farben weiß glänzend weiß matt anthrazit matt grau matt beige matt 

Farbcode 055 083 128 026 037 

Farbwert   Ähnlich RAL 7021 NCS-S 6005-R80B NCS-S 3005-Y50R 

 


