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Technische Daten
Messbereich -50 ... +150 °C
Genauigkeit

±1 Digit

±1 °C (-10 ... +100 °C)
±2 °C (restl.
Messbereich)

Auflösung 0.1 °C (-19.9 ... +150 °C)
1 °C (-50 ... -20 °C)

Betriebstemp. 0 ... +50 °C
Lagertemp. -20 ... +70 °C

Standzeit 100 h
Anzeige LCD 1-zeilig
Gehäusematerial ABS
Garantie 2 Jahre

Batterietyp 2 Microzellen AAA

Technische Daten
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Mini-Thermometer mit Einstechfühler und Alarm

Best.-Nr.
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur ; für Luft-/Tauchfühler, Kalibrierpunkt -18
°C

0520 0061

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur ; für Luft-/Tauchfühler, Kalibrierpunkt 0
°C

0520 0062

Mini-Alarm-
Thermometer

• Fest angeschlossener Fühler

• Einstellbarer Min/Max-Alarm

• Mit Clip zum Aufstellen, zur
Wandmontage oder zum Anstecken

Das preisgünstige, Mini-
Thermometer mit Min/Max-Alarm.
Klein in der Größe, groß in der
Leistung! Der Einstech-Fühler ist
fest mit dem Messgerät
verbunden (80 cm-Leitung) und
eignet sich zum Erfassen der
Temperatur in der Luft, in
weichen, pulvrigen Stoffen und
Flüssigkeiten.

Best.-Nr.

0900 0530

Mini-Thermometer, inkl. Batterie
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