
Akku-Gebläse

UB001CZ
PDC-Connector • 0-1.056 m3/h •
0-70 m/s
Ein äußerst leistungsfähiges Akku-Gebläse mit einem
geringen Gewicht von nur 2,6 kg

Das Akku-Gebläse wird mit der Akku-Bank PDC01
oder dem rückentragbaren Akku PDC1200
angetrieben und kann im Betrieb feinfühlig reguliert
und auf Dauerbetrieb eingestellt werden. Trotz des
geringen Gewichts erreicht der bürstenlose Motor im
Dauerbetrieb eine Luftgeschwindigkeit von 60 m/s.
Mit dem Boost-Modus werden sogar bis zu 70 m/s
erreicht.

Technische Details

Bürstenloser Motor ✓
Akkusystem LXT ✓
Akkuspannung 36 V
System Plugin 36V
Leerlaufdrehzahl 0 - 24 000 min-¹

Luftgeschwindigkeit 70 m/s
Blaskraft 0 - 20,0 N
Luftvolumen 0 - 17,6 m³/min
Schallleistungspegel (LWA) 91,4 dB(A)

Schalldruckpegel (LpA) 83,4 dB(A)
K-Wert Geräusch 2,5 dB(A)
Vibration ≤ 2,5 m/s²
K-Wert Vibration 1,5 m/s²
Gewicht inkl. Akku (EPTA) 2,6 - 2,9 kg
Produktabmessung (L x B x H) 1060 x 295 x 180

mm
Schulterriemen ✓

EAN 0088381728560

Link zur Produktseite - www.makita.de

Spezifikationen

• Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
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Weitere Informationen
Mitgeliefertes Zubehör

191L94-9
Tragegurt

412758-3
Runddüse 80

Optionales Zubehör

412758-3
Runddüse 80

Service

Bedienungsanleitung

Explosionszeichnung
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU2/UB001C.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/DE/UB001C.pdf

