
1- und 2-polige elektromechanische
Schaltrelais R81

1 oder 2 Wechsler 10A /250V AC
Für Einbau und AP-Montage mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige. 
50mm lang, 42mm breit, 32mm tief. 

Einschaltdauer 100%. Steuerleistungsbedarf 5-5,5W. 

Kontaktabstand 2mm.

Prüfspannung Kontakt/Kontakt 2000V und Prüfspannung Steueranschlüsse/Kontakt 4000V.

* Steuerspannungen Sondertypen: 8, 24, 42, 48, 60 und 110V/50Hz oder 110, 115, 127 
und 220V/60Hz sowie 6, 8, 12, 24, 42, 48, 60, 110 und 220V DC.

R81-001-/002- 

Technische Daten Seite K3.

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.

R81-002-230V

R81-001-12V
R81-001-230V
R81-001-*

R81-002-12V
R81-002-230V
R81-002-*

1 Wechsler 10A
1 Wechsler 10A
1 Wechsler 10A

2 Wechsler 10A
2 Wechsler 10A
2 Wechsler 10A

EAN 4010312203064
EAN 4010312203088

EAN 4010312203026
EAN 4010312203040

22,60 €/St.
22,60 €/St.
26,20 €/St.

27,50 €/St.
27,50 €/St.
31,50 €/St.

Vorzugstype
Lagertype
Sondertype

Vorzugstype
Lagertype
Sondertype

http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Technische_Daten/technische_daten_k_elektromech_stromstossschalter.pdf
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