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Bedienungsanleitung
(0-Melder CMA 3030

Wichtig:
Lesen und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf.
Beachten und befolgen Sie die Sicherheitshinweise.
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Bedienungsanleitung lesen!
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Vorsicht Explosionsgefahr!

Warn- und Sicherheitshinweise beachten!

Vorsicht Stromschlaggefahr!

Umweltschaden durch falsche Entsorgung der Batterien!

Entsorgen Sie Verpackung und Gerat umweltgerecht!

Fachkundige Person!
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Das an diesem Produkt angebrachte CE-Zeichen bestatigt die
Ubereinstimmung mit den fiir das Produkt geltenden
europaischen Richtlinien.
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1. SICHERHEITSHINWEISE

Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthdlt wichtige

Hinweise fiir Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der
Benutzung des Gerats mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.
Benutzen Sie das Gerét nur wie beschrieben und fiir die angegebenen Einsatz-
bereiche. Handigen Sie alle Unterlagen bei Weitergahe des Gerates an Dritte mit aus.

WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FUR KLEINKINDER UND
KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial.

Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen

oder Folien. Kinder unterschatzen haufig die Gefahren.

Halten Sie Kinder stets vom Gerat fern. Es ist kein Spielzeug.

«  Dieses Gerdt kann von Kindern ab 8 Jahren und dariiber sowie von Personen
mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder
Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt
oder beziiglich des sicheren Gebrauchs des Gerétes unterwiesen wurden und
die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder diirfen nicht mit dem
Gerdt spielen. Reinigung und Benutzerwartung diirfen nicht von Kindern
ohne Beaufsichtigung durchgefiihrt werden.

Betreiben Sie das Gerdt nur in trockener und staubfreier Umgebung.
Betreiben Sie das Gerdt nur in Innenrédumen.

Setzen Sie das Gert keinen ungiinstigen Einfliissen aus, wie

- Feuchtigkeit,

- standiges Sonnenlicht,

- Warmeeinstrahlung,

- Kélte,

- Vibrationen

A Hinweise!

Offnen Sie nicht das Gehause. Das Gerat enthlt keine zu wartenden Teile.

Bei Manipulation des CO-Melders besteht die Gefahr einer Fehlfunktion.
Nehmen Sie das Gerdt bei sichtbaren Schdden nicht in Betrieb.

Bei Sach- oder Personenschéden, die durch unsachgemaBe Handhabung oder
Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, ibernehmen wir
keine Haftung! In solchen Fallen erlischt die Gewdhrleistung/ Garantie!

Eine andere Verwendung als in dieser Anleitung beschrieben, fiihrt zur
Beschddigung des Gerates. Nehmen Sie keine bauliche Veranderung am Gerét
vor. Andernfalls kann ein sicherer Betrieb nicht gewahrleistet werden.

Das Gerat muss alle 10 Jahre ausgetauscht werden.

Das Gerét darf nicht abgedeckt oder iiberstrichen werden.

Decken Sie den Melder bei Renovierungsarbeiten ab. Denken Sie daran die
Abdeckung nach der Renovierung wieder zu entfernen (exzessive Dampfe von
Farben, Losungsmitteln, Reinigungsmitteln etc. konnen den Sensor beschadi-
gen oder verschlechtern).

DIESIST KEIN RAUCHWARNMELDER!

Dieser CO-Melder wurde entwickelt, um Kohlenmonoxid aus JEDER Verbren-
nungsquelle aufzuspiiren. Das Gerét reagiert nicht auf Flammen, Rauch oder Gas.
Um die Schutzfunktion des Melders zu gewahrleisten, muss in regelméRigen
Absténden die LED POWER (siehe Tabelle Alarmsignale und LED-Anzeige)
kontrolliert werden.

Der CO-Melder stellt keinen Ersatz fiir die richtige Wartung von Heizungs-
anlagen oder das Kehren des Kamins dar.

2. BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

DIESES GERAT IST DAFUR VORGESEHEN, PERSONEN VOR DEN AKUTEN

WIRKUNGEN VON KOHLENMONOXID ZU SCHUTZEN. ES KANN PERSONEN
MIT BESONDEREN MEDIZINISCHEN EIGENSCHAFTEN KEINE VOLLSTANDIGE
SICHERHEIT BIETEN. IM ZWEIFELSFALL SOLLTEN SIE EINEN ARZT BEFRAGEN.
LAGERN UND TRANSPORTIEREN SIE DAS GERAT BEI RAUMTEMPERATUR UND
SCHUTZEN SIE ES VOR EINFLUSSEN VON STAUB, FEUCHTIGKEIT SOWIE DAMP-
FEN CHEMISCHER LOSUNGS-/ REINIGUNGSMITTEL, DA DIESE DIE LEBENSDAUER
DES SENSORS VERKURZEN.

ACHTUNG! MOGLICHE GEHORSCHADIGUNG!

Der CO-Melder gibt einen sehr lauten und schrillen Alarmton aus, der das
Gehor schadigen kann. Halten Sie daher beim Funktionstest einen Mindest-
abstand von 50 cm ein

049320 CO-Melder CM A 3030.qxp_049320 BA_CO-Melder CM A 3030 0532787 01.10.21 10:09 Seite 1

3. BESONDERE SICHERHEITSHINWEISE BEIM UMGANG MIT
BATTERIEN

WARNUNG! LEBENSGEFAHR! Batterien gehoren nicht in Kinderhénde.
Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!

VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR!
Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf, schlieBen Sie sie
nicht kurz und / oder 6ffnen Sie sie nicht!
Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer oder Wasser!
Setzen Sie Batterien keiner mechanischen Belastung aus!

Gefahr des Auslaufens der Batterien
Im Falle eines Auslaufens der Batterien entfernen Sie diese sofort aus dem
Gerat, um Beschadigungen zu vermeiden!
Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhduten! Spiilen Sie
bei Kontakt mit Batterieséure die betroffenen Stellen sofort mit klarem
Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf!
Verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs! Alte Batterien nicht mit neuen
mischen!
Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien
einwirken konnen, z.B. auf Heizkdrper / direkte Sonnenbestrahlung.
Entfernen Sie Batterien, wenn sie langere Zeit nicht verwendet worden sind,
aus dem Gerat!

Gefahr der Geratebeschadigung
AusschlieBlich den angegebenen Batterietyp verwenden!
Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polaritét! Diese wird im Batteriefach
angezeigt!
Reinigen Sie Batterie- und Gerétekontakt vor dem Einlegen falls erforderlich!
Entfernen Sie verbrauchte Batterien umgehend aus dem Gerét!

Fluchtplan im Brandfall

Es wird empfohlen, sich mit allen Hausbewohnern gemeinsam einen Fluchtplan
auszuarbeiten. Stellen Sie sicher, dass der Fluchtweg unter keinen Umsténden
durch Hindernisse versperrt ist, Wahlen Sie fiir den Fluchtweg den schnellsten
und sichersten Weg ins Freie.

4. LIEFERUMFANG

Unverziiglich nach dem Auspacken muss der Lieferumfang Ihres Melders auf
Vollstandigkeit kontrolliert werden. Zudem muss auf einen einwandfreien
Zustand des Melders geachtet werden.

1xC0-Melder CM A 3030

2x 1,5V AA Batterien

2x Schrauben

2x Diibel

1x Bedienungsanleitung

Gerdteetikett in diversen Sprachen (bitte kleben Sie die fiir Sie passende Sprache
auf das Gerat)

5. TECHNISCHE DATEN

Der CO-Melder ist so kalibriert, dass er auf die folgenden CO-Werte in
Ubereinstimmung mit EN 50291-1:2018 anspricht.

€0 Konzentration

in der Luft Kein Alarmvor  Alarm vor

30 ppm 120 min.

50 ppm 60 min. 90 min.

100 ppm 10 min. 40 min.

300 ppm - 3min.

Geratetyp: TypB

Schutzart: P20

Spannung: 30V(2xAAT,5V)

Max. Strom: < 30mA (Alarm)
Lautstarke Signalgeber: = 85 dB (3 m Entfernung)
Lebensdauer Batterie: 3 Jahre

Lebensdauer Gerdt: 10 Jahre ab Herstellung
Anzeige fiir Ende Lebensdauer Gerat: Ja

Hauptstromquelle: im Gerat (Batterie)
Empfohlener Batterietyp: GP GN15A/ Raymax LR6
Art der Befestigung: Schraub- und Diibelmontage
Betriebshedingungen: Temperatur: -10 bis +40°C,

Luftfeuchtigkeit: 30 bis 95% nicht
kondensierend

Temperatur: -20 bis +50°C,
Luftfeuchtigkeit: 10 bis 95% nicht
kondensierend

Lager-/Transportbedingungen:
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Betriebsanzeige
Die POWER-Anzeige (griine LED) zeigt den normalen Betriebszustand des
(0-Melders an. Die LED blinkt alle 40 Sekunden auf.

Fehlerwarnung
Die FAULT-Anzeige (gelbe LED) zeigt den Fehler- oder Warnstatus des CO-Melders an.

Alarmfunktion
Die ALARM-Anzeige (rote LED) zeigt den Alarmstatus des CO-Melders an.

Test-/Stummschalt-Taste

Mit der TEST/SILENCE-Taste wird das Gerdt getestet. Halten Sie sie gedriickt,
um die Test-Funktion zu aktivieren. Im Falle eines Alarm- oder eines anderen
Warnsignals, kann iiber diese Taste das Gerdt stummgeschaltet werden.

Alarmton
Der Alarmton wird verwendet, um Alarmwarn- und Fehlerwarninformationen zu
senden.

7. BEDIENUNG UND MONTAGE

In diesem Kapitel werden die grundlegenden Funktionen des Melders erldutert.
Lesen Sie dieses Kapitel sorgfaltig durch, damit Sie alle Funktionen verstehen und
einsetzen kdnnen.

7.1 Auswahl des Montageortes

AN WELCHEM ORT SOLLTE DER CO-MELDER INSTALLIERT WERDEN

Um eine erhdhte Konzentration des geféhrlichen Atemgifts friihzeitig zu
erkennen, gehdrt in alle Rdume mit, brennstoffhetriebenen” Gerdten (wie z.B.
Gastherme, Olheizung oder Kamin) sowie in Raume, in denen sich Personen lan-
gere Zeit aufhalten (z.B. Wohn- und Schlafzimmer), ein Kohlenmonoxid-Melder.
Die Montage richtet sich danach, ob sich im Raum eine Verbrennungseinrichtung
befindet oder nicht:

In Rdumen ohne ,brennstoffbetriebene” Geréte, Beispiel Schlafzimmer
In Schlafzimmern sollte der Gefahrenmelder in Atemhéhe (in liegender Position-
ca. 45 cm {iber dem Boden) angebracht werden.

Referenz: Initiative zur Pravention von Kohlenmonoxid-Vergiftungen,,Co macht K.0.“

In Raumen ohne ,brennstoffbetriebene” Gerate, Beispiel Wohn- oder
Arbeitszimmer

In Aufenthaltsraumen sollte der Gefahrenmelder in Atemhdhe (also in Kopfhdhe
c. 1-1,5m) — in Abhangigkeit der Aktivitdt, die im jeweiligen Raum am héufigsten
durchgefiihrt wird - angebracht werden.

Referenz: Initiative zur Pravention von Kohlenmonoxid-Vergiftungen,,Co macht K.0.“

Deckenmontage in einem Raum mit,,brennstoffbetriebenen” Geraten
Der Gefahrenmelder sollte bei Deckenmontage zentral im Raum an der Decke mit
mind. 30 cm Abstand zur Wand montiert werden, nicht direkt iiber der Heizung

oder dem Gasherd.

30cm

100-300cm

Referenz: Initiative zur Prévention von Kohlenmonoxid-Vergiftungen ,Co macht K.0."

Wandmontage in einem Raum mit, brennstoffbetriebenen” Geraten
Wenn eine Deckenmontage nicht moglich ist:

Der Gefahrenmelder sollte mit mind. 15 cm Abstand zur Decke und 1-3 Metern
zur Verbrennungseinrichtung (oberhalb von Tiiren und Fenstern) montiert werden.

N /]

15cm $

100-300cm

Referenz: Initiative zur Pravention von Kohlenmonoxid-Vergiftungen,,Co macht K.0.“

Hinweis!
Der CO-Melder sollte so platziert werden, dass Sie ihn wahrend des
Schlafens hdren kdnnen.

Fur eine Montage nicht geeignet sind
Umgebungen innerhalb von 1,5 m von jeder Feuerungsanlage die mit Gas
betrieben wird. B
Orte mit hohen Konzentrationen von Staub, Schmutz oder Olen/Fetten.
Feuchtraume mit hoher Luftfeuchtigkeit. Installieren Sie den Melder
mindestens 3 m vom Badezimmer entfernt.
sehr kalte oder heiBe Orte, an denen die Temperatur weniger als -10 °C oder
mehr als 40°C erreichen kann.
Umgebungen, deren Luftfeuchtigkeit unter 30% oder iiber 90% relativer
Feuchte liegen
Orte mit direktem Sonnenlicht, direkt iber einem Waschbecken oder Kochgerit.
Hinter Gardinen, Vorhangen, Mdbeln oder Stellen an denen eine Luftzirkulation
nicht gewdhrleistet ist.
Ungeheizte Kellerraume und Garagen
Orte, an denen der Melder chemischen Losungsmitteln oder Reinigern
ausgesetzt sein konnte.
Nahe Liiftungsoffnungen, Abzugsrohren und Kaminen.
Nahe Heizungen oder Kochgeratschaften.
In der Nahe von Deckenventilatoren, Heizliiftern, Klimaanlagen und
Frischluftdffnungen.

8. INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME
. Der (0-Melder sollte von einer fachkundigen Person installiert werden.

WARNUNGEN
Die Installation eines Kohlenmonoxid-Detektors sollte nicht als Ersatz fiir die
ordnungsgemaRe Installation, Verwendung und Wartung von Brennstoffver-
brennungsgeraten einschlieBlich geeigneter Be- und Entliiftungssysteme ver-
wendet werden.
Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags oder einer Fehlfunktion,
wenn das Gerdt manipuliert wird.
Die folgenden Substanzen konnen die Zuverldssigkeit des Gerats kurz- oder
langfristig beeintrachtigen: Methan, Propan, Isobuten, Isopropanol, Ethylen,
Benzol, Toluol, Ethylacetat, Schwefelwasserstoff, Schwefeldioxide, Produkte
auf Alkoholbasis, Farben, Verdiinner, Losungsmittel, Klebstoffe, Haarsprays,
Aftershaves, Parfiims und einige Reinigungsmittel
Hohe Konzentrationen von Tabakrauch kdnnen zu Fehlalarmen fiihren.
Dieser Kohlenmonoxidalarm kann auf kurzzeitiges Ausstromen von Gasemis-
sionen ansprechen, z. B. bei der ersten Inbetriebnahme eines Gerats.
Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerat gemaR den Installations-
anweisungen sicher an der Wand befestigt werden.
Markieren Sie zwei Bohrlocher (Abstand 52 mm) und bohren mit einem 5 mm-
Bohrer Licher in die Wand. Achten Sie dabei darauf, keine Leitungen zu
beschadigen! Driicken Sie die Plastikdiibel in die Bohrldcher und drehen die zwei
mitgelieferten Schrauben ein, bis die Schraubenkdpfe noch ca. 5 mm hervorste-
hen. Setzen Sie nun die Einhdngedffnungen der Batterie-Abdeckung auf der
Gerateriickseite darauf.

8.1 Batterien einlegen

Offnen Sie die Batterie-Abdeckung auf der Geréte-Riickseite.

Legen Sie unter Beachtung der Polaritdt (+/—) die 2 Mignon AA Batterien in das
Gerat ein. Es leuchten alle drei LEDs kurz gemeinsam auf und der CO-Melder be-
statigt den Start mit einem kurzen Signalton. Nach mehrmaligem Blinken der
griinen LED geht das Gerét in den normalen Betriehsmodus iiber. Dann blinkt die
griine LED alle 40 Sekunden und zeigt damit an, dass das Gerat ordnungsgemal
funktioniert.

8.2 Zusatzliche Funktionen
Der CO-Melder wird mit folgenden zusétzlichen benutzerfreundlichen Funktionen
geliefert:

Alarmfunktion

Wenn der CO-Melder einen geféhrlichen CO-Wert feststellt, ertont ein anhaltendes
Signal. Das Alarmsignal besteht aus 4 schnellen Signalen, gefolgt von 5 Sekunden
Pause. Die rote ALARM-LED blinkt im selben Muster. Dieser Zyklus wiederholt
sich, solange die Gefahrensituation aufrecht ist.

Der Alarm startet mit den ersten 8 Tonen in einer niedrigeren Lautstérke (<85 dB)
und wechselt erst dann in eine hohere Lautstérke (>85 dB).

Sensitivitats-Einstellungen (entsprechen dem EN 50291-1:2018 Standard):

(0 Konzentration

in der Luft Kein Alarmvor  Alarm vor
30 ppm 120 min.

50 ppm 60 min. 90 min.
100 ppm 10 min. 40 min.
300 ppm - 3 min.

Wiahrend sich das Gerat im Alarmmodus befindet und die,, TEST/SILENCE” Taste
gedriickt wird, wird das Alarmsignal um ca. 10 Minuten unterdriickt. Dabei blinkt
die rote ALARM-LED weiterhin und signalisiert damit, dass das Gerdt im ,Alarm-
Stummschaltmodus” lduft.

Hinweise:

- Das akustische Alarmsignal wird ca. 10 Minuten nach dem Betdtigen der
L TEST/SILENCE” Taste wieder aktiviert, sollte die CO-Konzentration in der Luft
weiterhin 50 ppm und mehr betragen.

- Das akustische Alarmsignal kann nicht unterdriickt werden, wenn der Alarm
bei einer C0-Konzentration iiber 200 ppm liegt.

- Die Alarm-Unterdriickung kann wéhrend einer Alarmperiode nur einmal
aktiviert werden.

Warnung: Bevor diese Funktion aktiviert wird, sollte man sich den Risiken einer

gefahrlichen CO-Konzentration bewusst sein!

Fehlerwarnung

Ein Fehler ist aufgetreten, wenn das Gerat alle 8 Sekunden zweimal piepst und
dabei die gelbe FAULT-LED aufblinkt.

Das Gerat hat in diesem Zustand keine Erkennungsfunktion und reagiert nicht auf C0.
Der CO-Melder muss ersetzt werden. Im Fehlerzustand kann der Melder durch
driicken der,, TEST/SILENCE” Taste fiir ca. 9 Stunden in einen Ruhezustand versetzt
werden. Dabei blinkt die gelbe FAULT-LED weiterhin.

Warnung vor niedriger Batteriespannung

Wenn alle 40 Sekunden ein Signal ertont und die gelbe FAULT-LED blinkt zeigt es
an, dass die Batterie schwach ist.

Ein Driicken der Taste, TEST/SILENCE” versetzt den Melder fiir ca. 9 Stunden in
einen Ruhezustand. Dabei blinkt die gelbe FAULT-LED weiterhin.

Hinweis: Die Batterie muss sofort getauscht werden, da sonst die Erkennungs-
funktion verloren geht. Siehe Kapitel 8.5 »Batterien wechseln«

Warnung bei Ende der Lebensdauer des Gerates

Wenn alle 40 Sekunden dreimal ein Signal ertont und die gelbe FAULT-LED blinkt
zeigt es das Ende der Gerdte-Lebensdauer an. Der CO-Melder muss ersetzt wer-
den. Ein Driicken der Taste, TEST/SILENCE” versetzt den Melder fiir ca. 9 Stunden
in einen Ruhezustand. Dabei blinkt die gelbe FAULT-LED weiterhin.

Detektor- Griin - Gelb - Rot - Alarmton
funktion Power Fault Alarm
Normalbetrieb ~ Blinktalle — -- - -
40 Sek.
Fehlerzustand ~ -- 2Pieptone+ - __-85ek.-
Blinken __-85ek.-
__-8Sek.-
Alarmzustand - - 4Pieptone+ ___ _-5s-
Blinken o -5s-
Warnung niedrige -- 1Piepton+  -- _-40Sek.-
Batterie- Blinken alle _ -40 Sek. -
spannung 40 Sek. -
Warnung: Ende  -- 3 Pieptone +  -- ___-40Sek.-
Gerate- Blinken alle ___-40Sek. -
Lebensdauer 40 Sek. .

8.3 Was tun bei Alarm

1. IGNORIEREN SIE NIEMALS DEN CO-ALARM!

2. Verlassen Sie umgehend das Gebaude mit allen in der Wohnung befindlichen
Personen

. Offnen Sie Tiiren und Fenster, sofern méglich

. Nehmen Sie ihr Mobiltelefon mit!

. Rufen Sie per Notruf den Rettungsdienst und die Feuerwehr

. Warten Sie drauBen auf die Einsatzkréfte.

. Informieren Sie nach Méglichkeit weitere Bewohner/Nachbarn iiber die
Gegensprechanlage oder telefonisch. Gehen Sie nicht zuriick ins Haus!

8. Ziehen Sie einen qualifizierten Techniker zu Rate, um die C0-Quelle zu

lokalisieren.

~Nouvi s W

Gesundheitliche Auswirkungen von Kohlenmonoxid

(0 wird »Lautloser Morder» genannt, da es ein unsichtbares, geruchs- und
geschmackloses Gas ist. Die Entstehung erfolgt durch nicht vollstandiges
Verbrennen von fossilen Brennstoffen. Zu diesen Brennstoffen gehdren:
Holz, Kohle, Holzkohle, 01, Erdgas, Benzin, Kerosin und Propan.

Kohlenmonoxid ist ein farbloses, geruchloses und nicht reizendes Gas, das als
chemisches Erstickungsmittel eingestuft wird, dessen toxische Wirkung eine
direkte Folge der Hypoxie ist, die durch eine bestimmte Exposition entsteht.

Das Gerat kann die chronischen Auswirkungen einer Kohlenmonoxid-Exposition
nicht verhindern und schiitzt Personen nicht vor einer besonderen Gefahr.

Eine CO-Vergiftung ruft grippedhnliche Symptome wie Kopfschmerz, Engege-
fiihl/Druck auf der Brust, Schwindel, Miidigkeit, Verwirrung, Herzrasen, Ubelkeit
bis hin zu Erbrechen, Bewusstlosigkeit und Atemschwierigkeiten hervor. Da eine
(0-Vergiftung den Blutdruck des Opfers in die Hohe treibt, kann die Haut des
Opfers einen Pink- oder Rot-Ton annehmen.

Viele Flle von beobachteten (0-Vergiftungen zeigen, dass die Opfer zwar
merken, dass es ihnen nicht gut geht, sie sind aber so desorientiert, dass keine
Selbstrettung mehr maglich ist.

WARNUNG!
Extreme (0-Konzentrationen konnen zu bleibenden Schaden oder
Behinderungen fiihren oder den Tod zur Folge haben.

GEWOHNLICHE RISIKEN DIE ZU EINER CO-VERGIFTUNG FUHREN KONNEN

Kohlenmonoxid (CO) entsteht generell bei der unvollsténdigen Verbrennung

kohlenstoffhaltiger Kraft- und Brennstoffe.

Gefahrenquellen:

- Technische Defekte, mangelnde Wartung oder Manipulationen an der
Verbrennungseinrichtung oder Abgasanlage

- BeiVerstopfung der Abgasanlage kann bei raumluftunabhéngigen
Gasthermen, Ol-/Pelletheizungen oder Kamingfen O z.B. in Wohn- und
Schlafraume gelangen.

- Unzureichende Beliiftung beim Betrieb von Gasthermen bzw. einem
gasbetriebenen Durchlauferhitzer

- Kamine der falschen GroRe

- technischer Defekt eines Gasherds

- Holzpelletlager — Holzpellets konnen noch Monate nach der Herstellung
giftiges CO freisetzen

- Gartengrills oder Heizpilze, die in geschlossenen Raumen benutzt werden

- unsachgemaBes Shisha Rauchen

8.4 Funktionskontrolle/-test
Wichtig:
Der Funktionstest ist wochentlich durchzufiihren.

Um den Funktionstest durchzufiihren, driicken und halten Sie die TEST/SILENCE
Taste. Das Testsignal besteht aus 4 schnellen Signalen, gefolgt von 5 Sekunden
Pause. Die rote ALARM-LED blinkt im selben Muster. Das Testsignal wiederholt
sich, solange die Taste gedriickt bleibt.

Ertont kein Testsignal, dann muss der Melder sofort ersetzt werden.

Versuchen Sie nicht, Verdnderungen am Gerét oder eine Reparatur durchzufiihren.
Dies birgt die Gefahr eine Fehlfunktion und die Garantie wiirde verfallen.

8.5 Batterien wechseln

Wenn alle 40 Sekunden ein Signal ertont und die gelbe FAULT-LED blinkt zeigt es

an, dass die Batterie schwach ist. Die Batterien (siehe Kapitel 5, “Technische

Daten”) milssen ersetzt werden.

1. Nehmen Sie das Gerdt von der Wand

2. Offnen Sie die Batterie-Abdeckung auf der Gerate-Riickseite.

3. Entfernen Sie die alten Batterien

4. Legen Sie unter Beachtung der Polaritdt (/) die neuen Batterien in das
Gerat ein.

. Uberpriifen Sie, ob die griine LED ca. 15 mal in den ersten 60 Sekunden blinkt.

. SchlieBen Sie die Batterie-Abdeckung und hangen das Gerét wieder an die Wand.

. Fiihren Sie einen Funktionstest durch.

~Now

9. WARTUNG

- Testen Sie das Gerdt einmal pro Woche iiber den Testknopf.

- Der Melder darf nicht Wasser oder Staub ausgesetzt werden.

- Mit einem Staubsauger die Offnungen des C0-Melders aussaugen.

- Wischen Sie die Oberfléche des CO-Melders mit einem feuchten Tuch ab.

- Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel, da der Sensor Schaden nehmen kann.
- Testen Sie den Alarm nach der Reinigung.

- Uberpriifen Sie, ob die griine LED ungefahr alle 40 Sek. blinkt.

WARNUNG!

Die folgenden Substanzen konnen den Sensor beeintrachtigen und
Fehlfunktionen ausldsen: Methan, Propan, Isobuten, Isopropanol, Ethylen,
Benzol, Toluol, Ethylacetat, Schwefelwasserstoff, Schwefeldioxide, Produkte auf
Alkoholbasis, Farben, Verdiinner, Losungsmittel, Klebstoffe, Haarsprays, Parfime
und sonstige Reinigungsmittel.

10. ENTSORGUNG

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie iiber
die drtliche Recyclingstellen entsorgen kdnnen.

Recycling und Entsorgung
Das WEEE-Symbol bedeutet, dass dieses Produkt und die Batterien gemédf
Europdischer Richtlinie 2012/19/EU getrennt vom ibrigen Hausmiill ent-
mmmm S0rgt werden miissen. Bringen Sie sie am Ende ihrer Lebensdauer zu einer
ausgewiesenen Abfallsammelstelle in lhrer Nahe, um eine sichere Entsorgung
oder ein Recycling zu gewahrleisten. Die Batterien miissen aus dem Produkt
entfernt werden.
Schiitzen Sie die Umwelt, die menschliche Gesundheit und die natiirlichen Ressourcen.

11. GARANTIE

Wir gewdhren auf diesen Artikel eine Garantie von 3 Jahren. Reparaturen nur iiber
den autorisierten Fachhandel. Beschadigung durch unsachgemaBe Handhabung,
Nichtbeachten der Bedienungsanleitung sowie VerschleiBteile sind von der
Garantie ausgeschlossen.

12. SERVICE
Bei Servicefragen wenden Sie sich bitte an unsere Service-Nr: 00800 48720741

13.C € EU-KONFORMITATSERKLARUNG

Die EU-Konformitétserklarung ist beim Hersteller hinterlegt.

14. HERSTELLER

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG - SeestraBe 1-3, D-72074 Tiibingen
H. Brennenstuhl S.A.S. - 4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim
lectra technik ag - Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

Brennenstuhl UK Ltd. - No 1 Royal Exchange - London EC3V 3DG, UK

Fiir weitere Informationen empfehlen wir den Bereich Service / FAQ's auf unserer
Homepage www.brennenstuhl.com.

Operating instructions
(0 detector CM A 3030

Important:
Please read these operating instructions and keep them for future
reference. Please observe and follow the safety instructions.
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Legend of the pictograms used

Read the operating instructions

Caution! Risk of explosion!

Observe the warnings and safety instructions!
Caution! Risk of electric shocks!

Improper disposal of batteries may lead
to environmental damage!

alrdd 2=

7 Dispose of the packaging and device
Gg in an environmentally friendly manner!

Qualified person

C E The CE mark affixed to this product confirms its compliance with
the European Directives which apply to the product.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

The operating instructions are part of this product. They contain important

information on safety, use and disposal. Before using the device, familia-
rise yourself with all operating and safety instructions. Only use the device as
described for the specified area of application. Also hand over all documents
when you pass the device on to third parties.

WARNING! RISK OF DEATH AND ACCIDENTS FOR INFANTS
AND CHILDREN!

Never leave children unattended with the packaging material. There is the danger

of suffocation through ingestion or inhalation of small parts or films.

Children often tend to underestimate the dangers.

Keep the device away from children. It is not a toy.

« This device can be used by children from 8 years as well as persons with
reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, provided that they are supervised or have been given instruction
concerning the safe use of the device and that they understand the resulting
risks. Children must not play with the device. Cleaning and user maintenance
must not be carried out by children without supervision.

Operate the device in a dry and dust-free environment only.
Operate the device in an indoor environment only.

Do not expose the device to unfavourable influences such as
- humidity,

- constant sunlight,

- heat radiation,

- cold,

- vibrations

A NOTES!

Do not open the housing. The device does not contain any serviceable parts.
Manipulation of the (0 detector may lead to a risk of malfunction.

Do not commission the device if there is visible damage.

We will not assume any liability for material or personal damage caused by
improper handling or non-observance of the safety instructions! In such cases,
the warranty/guarantee will become null and void!

Any other use than those described in these instructions will lead to damage
of the device. Do not undertake structural modifications to the device.
Otherwise, safe operation cannot be assured.

The device must be replaced every 10 years.

The device must not be covered or painted.

Cover the detector during renovation works. Remember to remove the cover
again after the renovation (excessive fumes from paints, solvents, cleaning
agents, etc. may damage or impair the function of the sensor).

THIS ISNOT A SMOKE DETECTOR!

This (O detector was developed to detect carbon monoxide from ANY
combustion source. The device does not react to flames, smoke or gas.

To ensure the protection function of the detector, the POWER LED (see Alarm
signals and LED display table) must be checked at reqular intervals.

The (O detector does not replace the correct maintenance of heating systems
or the sweeping of the chimney.

2. INTENDED USE

THIS DEVICE IS INTENDED FOR PROTECTING PERSONS FROM THE ACUTE
EFFECTS OF CARBON MONOXIDE. IT CANNOT PROVIDE COMPLETE SAFETY TO
PERSONS WITH SPECIAL MEDICAL CONDITIONS. IN CASE OF DOUBT, ASK A PHYSICIAN.
STORE AND TRANSPORT THE DEVICE AT ROOM TEMPERATURE AND PROTECT IT,
IN PARTICULAR, FROM IMPACTS FROM DUST, MOISTURE AND VAPOURS FROM
CHEMICAL SOLVENTS/CLEANSERS, AS THESE SHORTEN THE SERVICE LIFE OF THE
SENSOR.

ATTENTION! MAY CAUSE DAMAGE TO THE EARS!

The (O detector produces a very loud and shrill alarm which may cause
damage to the ears. Therefore, keep a minimum distance of 50 cm during the
functional test

3. SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR HANDLING BATTERIES

WARNING! RISK OF DEATH! Keep batteries out of the reach of children.
In case of ingestion, please seek medical attention immediately!

CAUTION! RISK OF EXPLOSION!
Never try to recharge non-rechargeable batteries, do not short-circuit
and/or open the batteries!
Never throw batteries into a fire or water!
Do not expose the batteries to any mechanical load!

May cause leakages of the batteries
In case of leakage of the hatteries, remove them from the device immediately
in order to prevent any damage!
Avoid contact with skin, eyes and mucous membranes! When getting in touch
with battery acid, instantly irrigate the affected parts with clear water and
seek medical advice immediately!
Only use batteries of the same type! Do not mix old batteries with new ones!
Avoid extreme conditions and temperatures which may influence the
batteries, e.g. placing them on radiators/in direct solar radiation.
Remove batteries from the device if they have not been used for a longer
time!

Rlsk of damage to the device
Only use the specified battery type!
Please ensure that the polarity is correct when inserting the battery!
The polarity is indicated inside the battery compartment!
(lean battery and device contacts before insertion if required!
Immediately remove empty batteries from the device!

Escape plan in case of fire

We recommend to prepare an escape plan together with all house inhabitants.
Make sure that the escape route is not blocked by any obstacles under any
circumstances; select the fastest and safest way outside as the escape route.

4. SCOPE OF DELIVERY

You must check the scope of delivery of your detector for completeness
immediately after unpacking. Apart from that, faultless condition of the detector
has to be ensured.

1x (0 detector CM A 3030

2x 1.5V AA battery

2 X screws

2x dowels

1x operating instructions

Device label in different languages (please stick the language of your country of
residence onto the device)

5. TECHNICAL DATA

The CO detector is calibrated so that it reacts to the following O values in
compliance with EN 50291-1:2018.

€0 concentration

in the air No alarm before  Alarm before
30 ppm 120 min.

50 ppm 60 min. 90 min.

100 ppm 10 min. 40 min.

300 ppm - 3 min.

Device type: TypeB

IP class: IP20

Voltage: 3.0V(2xAA1.5V)
Max. current: <30 mA (alarm)

Signal generator volume: =85dB (3 mdistance)
Battery service life: 3 years

Device service life: 10 years from production
End of life sensor indicator: Yes

Internal to the device (battery)

GP GN15A / Raymax LR6

Screw and dowel mounting
Temperature: -10 to +40 °C,

air humidity: 30 to 95% non-condensing
Temperature: -20 to +50 °C,

air humidity: 10 to 95% non-condensing

Main power source:
Recommended battery type:
Type of mounting:
Operating conditions:

Storage/transport conditions:

6. DEVICE OVERVIEW
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Operation display
The POWER display (green LED) indicates that the CO detector is operating
normally. The LED flashes every 40 seconds.

Error warning
The FAULT display (yellow LED) indicates an error or warning status of the (O
detector.

Alarm function
The ALARM display (red LED) indicates the alarm status of the (O detector.

Test/silence button

The TEST/SILENCE button is used to test the device. Keep it pressed to activate the
test function. In case of an alarm or another warning signal, the device can be
muted using this button.

Alarm sound
The alarm sound is used to send alarm warning and error warning information.

7. OPERATION AND ASSEMBLY

This chapter explains the basic functions of the detector. Read this chapter
carefully in order to understand and be able to use all functions.

7.1 Selection of the place of installation

AT WHICH LOCATION SHOULD THE CO DETECTOR BE INSTALLED

In order to detect an increased concentration of the dangerous respiratory poison
early a carbon monoxide detector should be installed in all rooms with “fuel-
operated” devices (such as gas heaters, oil heating facilities or fireplaces) and in
rooms in which persons spend more time (e.g. living rooms and bedrooms).

The assembly depends on the question of whether there is a combustion system
in the room or not:

In rooms without “fuel-operated” devices, e.g. bedrooms
In bedrooms, the detector should be mounted at breathing height (in lying
position, approx. 45 cm from the floor).

Reference: Initiative for the prevention of carbon monoxide poisoning “Co macht K.0"

In rooms without “fuel-operated” devices, e.g. living or work rooms
Inliving rooms, or other types of rooms in which people spend time during the
day, the detector should be mounted at breathing height (i.e. at head height,
approx. 1-1.5 m) - depending on the activity that is most frequently performed in
the relevant room.

Reference: Initiative for the prevention of carbon monoxide poisoning “Co macht K.0."

Ceiling assembly in a room with “fuel-operated” devices
Ifitis to be assembled on the ceiling, the detector should be mounted in a central
position in the room, at a distance of at least 30 cm to the wall and not directly

over the heating or the gas oven.

30cm &

| (—
100-300cm

Reference: Initiative for the prevention of carbon monoxide poisoning “Co macht K.0."

Wall assembly in a room with “fuel-operated” devices

If ceiling assembly is not possible:

The detector should be mounted at a distance of at least 15 cm to the ceiling and
1-3 metres to the combustion system (above doors and windows).

N %

15cm $

100-300cm

Reference: Initiative for the prevention of carbon monoxide poisoning “Co macht K.0"

Note!
The CO detector should be placed so that you can hear it while you are asleep.

The following are not suitable for assembly
Environments within 1.5 m of any firing system operated with gas.
Places with high dust, dirt or oil/grease concentrations.
Wet rooms with high air humidity. Install the detector at least 3 m away from
the bathroom.
Very cold or hot places at which the temperatures may fall to less than -10 °C
or rise to more than 40 °C.
Environments with air humidity of less than 30% or more than 90% relative
humidity
Places with direct sunlight, directly over a basin or cooking device.
Behind curtains, drapes, furniture or in places in which air circulation is not
guaranteed.
Unheated cellar rooms and garages
Places in which the detector may be exposed to chemical solvents or cleaning
agents.
Close to ventilation openings, flues and chimneys.
Close to heat sources or cooking equipment.
Close to ceiling fans, heaters, AC units and fresh air openings.

8. INSTALLATION AND COMMISSIONING
. The (0 detector should be installed by a qualified person.

WARNINGS
The installation of a carbon monoxide detector should not be used as a
substitute for proper installation, use and maintenance of fuel burning
appliances including appropriate ventilation and exhaust systems.
Risk of electric shock or malfunction if the apparatus is tampered with.
The following substances may affect the reliability of the apparatus in the
short or long term: methane, propane, isobutene, isopropanol, ethylene,
benzene, toluene, ethyl acetate, hydrogen sulfide, sulfur dioxides, alcohol
based products, paints, thinner, solvents, adhesives, hair sprays, after shaves,
perfumes and some cleaning agents
High concentrations of tobacco smoke may give rise to false alarms.
This carbon monoxide alarm may respond to brief exhaust of gas emissions,
for example during the initial start-up of an appliance.
To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the wall in
accordance with the installation instructions.
Mark two bore holes (distance of 52 mm) and make holes into the wall using a
5 mm drill. Make sure not to damage any lines! Push the plastic dowels into the
bore holes and screw the two supplied screws into the holes until the screw heads
protrude approx. 5 mm. Now attach the mounting openings of the battery cover
on the back of the device.

8.1 Inserting the batteries

Open the battery cover on the back of the device.

Ensuring correct polarity (+/-), insert the 2 Mignon AA batteries into the device.
All three LEDs light up shortly together and the (O detector confirms its start by
means of a short acoustic signal. After the green LED flashes several times,

the device enters normal operating mode. Then the green LED flashes every

40 seconds, indicating that the device is working properly.

8.2 Additional functions
The (O detector is supplied with the following, additional, user-friendly functions:

Alarm function

When the O detector detects a dangerous (O value, a prolonged signal resounds.
The alarm signal consists of 4 fast signals followed by a 5-second break. The red
ALARM LED flashes in the same pattern. This cycle is repeated as long is the
dangerous situation persists.

The alarm starts with the first 8 acoustic signals at a low volume (<85 dB) and
only changes to higher volume (>85 dB) thereafter.

Sensitivity settings (according to standard EN 50291-1:2018):

(0 concentration

in the air No alarm before  Alarm before
30 ppm 120 min.

50 ppm 60 min. 90 min.

100 ppm 10 min. 40 min.

300 ppm - 3 min.

When the device is in alarm mode and the “TEST/SILENCE” button is pressed, the
alarm signal will be suppressed for approx. 10 minutes. The red ALARM LED will
continue to flash and thereby signal that the device is in “Alarm silence mode”.

Notes:

- The acoustic alarm signal is re-activated about 10 minutes after the
“TEST/SILIENCE” button has been pressed if the CO concentration in the air is
still 50 ppm or more.

- The acoustic alarm signal cannot be suppressed if the CO concentration ex-
ceeds 200 ppm.

- The alarm suppression may only be activated once during an alarm period.

Warning: Before activation of this function, you should be aware of the risks of a

dangerous (0 concentration!

Error warning

The device indicates that an error has occurred by beeping twice every 8 seconds
and, at the same time, flashing the yellow FAULT LED.

In this condition, the device does not have a detector function and does not react
to (0.

The (O detector has to be replaced. In the error condition, the detector may be set
into an idle state for approx. 9 hours by pressing the “TEST/SILIENCE” button.

The yellow FAULT LED will continue to flash.

Low battery voltage warning

If a signal resounds every 40 seconds and the yellow FAULT LED flashes,

this indicates a low battery.

Pressing the “TEST/SILENCE" button will set the detector into an idle state for
approx. 9 hours. The yellow FAULT LED will continue to flash.

Note: The battery must be replaced immediately as otherwise, the detector
function will be lost. See chapter 8.5 “Changing the batteries”

Warning at the end of the device service life

If a signal resounds three times every 40 seconds and the yellow FAULT LED
flashes, this indicates the end of the device service life. The CO detector has to be
replaced. Pressing the “TEST/SILENCE” button will set the detector into an idle
state for approx. 9 hours. The yellow FAULT LED will continue to flash.



Detector Green - Yellow - Red - Alarm
function Power Fault Alarm sound
Normal Flashes
operation every 40 sec. -- - -
Error state - 2 beeps + -- __-8sec.-
flashing __-8sec.-
-8sec. -
Alarm state - - 4 beeps + ____-5s-
flashing ____-5s-
Warning: low - 1beep + -- _-40sec.-
battery voltage flashing _-40sec.-
every 40 sec. -
Warning:end - 3beeps + - ___-40sec.-
of device flashing ___-40sec.-
service life every 40 sec. -

8.3 What to do in case of alarm

1. NEVER IGNORE THE CO DETECTOR!

2. Immediately leave the building together with all persons who are in the
apartment

. Open doors and windows, if possible

. Take your mobile phone with you!

. Make an emergency call to inform the rescue services and the fire brigade

. Wait for the emergency personnel outside.

. If possible, inform other residents/neighbours via the intercom or by phone.
Do not go back into the house!

8. Consulta qualified technician to localise the source of the CO.
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Health effects of carbon monoxide

(0is often called a“silent killer” as it is an invisible, odourless and tasteless gas.
It results from the incomplete combustion of various fuels. These fuels include:
wood, coal, charcoal, oil, natural gas, petrol, kerosene and propane.

Carbon monoxide is a colourless, odourless and non-irritating gas which is classi-
fied as a chemical asphyxiant, whose toxic action is a direct result of the hypoxia
produced by a given exposure. The device may not prevent the chronic effects of
carbon monoxide exposure and does not protect individuals from a particular ha-
zard.

(0 poisoning causes flu-like symptoms such as headache, tightness/pressure on
the chest, dizziness, tiredness, disorientation, tachycardia, nausea and even vomi-
ting, loss of consciousness and breathing difficulties. As a CO poisoning increases
the victim’s blood pressure, the victim’s skin may take a pink or red colour.

Many cases of observed CO poisoning show that while the victims do realise that
they don't feel well, they are, however disoriented so that self-rescue is no longer
possible.

WARNING!
Extreme CO concentrations may lead to lasting damage or disabilities or
result in death.

USUAL RISKS THAT MAY LEAD TO CO POISONING

Carbon monoxide (CO) generally results from the incomplete combustion of

carbon-containing fuels and combustibles.

Danger sources:

- Technical defects, insufficient maintenance or manipulation of the
combustion system or exhaust system

- With room-sealed gas boilers, oil/pellet heating systems or wood-burning
stoves, (0 may e.g. get into living areas and bedrooms if the exhaust system is
clogged.

- Insufficient ventilation during operation of gas boilers and/or a gas-operated
flow heater

- Chimneys of incorrect size

- Technical defect of a gas stove

- Wood pellet storage — Wood pellets may release toxic CO even months after
their production

- Garden grills or patio heaters that are used in closed rooms

- Improper shisha smoking

8.4 Functional check/test
Important:
The functional test is to be carried out once per week.

To carry out the functional test, press and hold the TEST/SILENCE button. The test
signal consists of 4 fast signals followed by a 5-second break. The red ALARM LED
flashes in the same pattern. The test signal is repeated as long as the button is
pressed.

If no test signal resounds, the detector must be replaced immediately.
Do not try to make changes at the device or to repair it. This entails the risk of
malfunction and would void the warranty.

8.5 Changing the batteries
If a signal resounds every 40 seconds and the yellow FAULT LED flashes, this
indicates a low battery. The batteries (see chapter 5, “Technical data“) have to be
replaced.
. Take the device off the wall
. Open the battery cover on the back of the device.
. Remove the used batteries
. Ensuring correct polarity (+/-), insert the new batteries into the device.
. Check whether the green LED flashes about 15 times during the first
60 seconds.
. Close the battery cover and re-fasten the device at the wall.
. (arry out a functional test.
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9. MAINTENANCE

- Test the device once per week by means of the test button.

- The detector must not be exposed to water or dust.

- (lean the openings of the CO detector by means of a vacuum cleaner.
- Wipe the surface of the CO detector using a damp cloth.

- Never use detergents as this might damage the sensor.

- Test the alarm after the cleaning.

- Check whether the green LED flashes approx. every 40 sec.

WARNING!

The following substances may impair the function of the sensor and cause
malfunctions: methane, propane, isobutene, isopropanol, ethylene, benzene, toluol,
ethyl acetate, hydrogen sulphide, sulphur dioxide, products based on alcohol, paints,
thinners, solvents, glues, hair spray, perfume and other cleaning agents.

10. DISPOSAL

(@) The packaging is made of environmentally-friendly materials which can be
disposed of via the local recycling centres.

Recycling and disposal
The WEEE symbol means that this product and the batteries must be
disposed of separately from other household waste in accordance with
mmmm European Directive 2012/19/EU.. When they reach their end of life, take
them to a designated waste collection point in your area to guarantee a safe
disposal or recycling. Batteries must be removed from the product.
Protect the environment, human health and natural resources.

11. GUARANTEE

For this article, we grant a guarantee of 3 years. Repairs only via the authorised
specialist trade. Damage due to improper handling, non-compliance with the
operating instructions as well as wear parts are excluded from the guarantee.

12. SERVICE

For service questions, please contact our service no.: 00800 48720741
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13.C (€ EU DECLARATION OF CONFORMITY

The EU declaration of conformity is deposited with the manufacturer.

14. MANUFACTURER

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG - SeestraBe 1-3 - 72074 Tiibingen, Germany
H. Brennenstuhl S.A.S. - 4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim, France
lectra technik ag - Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar, Switzerland

Brennenstuhl UK Ltd. - No 1 Royal Exchange - London EC3V 3DG, UK

For more information, we recommend the Service/FAQs section on our homepage
www.brennenstuhl.com.

Mode d'emploi
Détecteur de monoxyde
de carbone (C0) CM A 3030

Important :
Lisez et conservez ce mode d'emploi. Observez et suivez les
consignes de sécurité.
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LEGENDE DES PICTOGRAMMES

Dﬂ Lire le mode d'emploi
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& Attention ! Risque d'explosion !

A Respectez les avertissements et consignes de sécurité !

A Attention ! Risque d'lectrocution !

E Risque de pollution en cas d'élimination inappropriée des piles!

(O E Jetez I'emballage et I'appareil dans le respect de I'environnement !

Personne qualifiée

c E Le marquage CE apposé sur ce produit atteste de sa conformité
aux directives européennes applicables.

1. CONSIGNES DE SECURITE

Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des informa-

tions importantes concernant la sécurité, I'utilisation et I'élimination. Familia-
risez-vous avec toutes les instructions d'utilisation et de consignes sécurité avant
d'utiliser le détecteur. Utilisez-le exclusivement pour les utilisations décrites et spéci-
fiées. Remettez tous les documents lorsque vous transmettez |'appareil a des tiers.

AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET D'ACCIDENT POUR LES NOUR-
RISSONS ET LES ENFANTS !
Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage.
L'ingestion ou I'inhalation de petites pieces ou de films risque d'entrainer une
suffocation. Les enfants sous-estiment souvent les dangers
Gardez toujours les enfants a |'écart de I'appareil. Il ne s'agit pasd un jouet.
(et appareil peut étre utilisé par des enfants a partir de 8 ans ainsi que par des
personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites
ou manquant d'expérience ou de connaissances, a condition qu'ils soient sous la
surveillance d'une personne qualifiée ou qu'ils aient été formés a l'utilisation de
I'appareil en toute sécurité et qu'ils en comprennent les dangers potentiels.
Les enfants ne doivent pas jouer avec I'appareil. Le nettoyage et I'entretien par
|'utilisateur ne doivent pas étre effectués par des enfants sans surveillance.
Utilisez I'appareil uniquement dans un environnement sec et sans poussiere.
Utilisez I'appareil uniquement en intérieur.
N'exposez pas |'appareil a des facteurs externes défavorables, telles que :
- I'humidité,
- I'exposition constante a la lumiére du soleil,
- le rayonnement thermique,
- le froid,
- les vibrations.

Q Informations !

N'ouvrez pas le boitier. L'appareil ne contient aucune piéce nécessitant un en-
tretien.

Il existe un risque de dysfonctionnement lorsque le détecteur de CO est manipulé.
N'utilisez pas I'appareil s'il présente des dommages visibles.

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages matériels ou corpo-
rels résultant d'une manipulation non conforme ou du non-respect des
consignes de sécurité ! Dans un tel cas, la garantie expire !

Toute utilisation autre que celle décrite dans ce manuel entrainera des dom-
mages a I'appareil. N'apportez aucune modification structurelle a I'appareil.
Dans le cas contraire, la sécurité de fonctionnement ne peut pas étre garantie.
L'appareil doit étre remplacé tous les 10 ans.

L'appareil ne doit pas étre peint ni recouvert.

Protégez le détecteur pendant les travaux de rénovation. N'oubliez pas de re-
tirer la protection une fois la rénovation terminée (les émanations excessives
de peintures, de solvants, de produits de nettoyage, etc. peuvent endomma-
ger ou détériorer le capteur).

CECIN'EST PAS UN DETECTEUR DE FUMEE !

(e détecteur de monoxyde de carbone (C0) est congu pour détecter le mo-
noxyde de carbone provenant de TOUTE source de combustion. Les flammes,
la fumée et les gaz ne sont pas reconnus par I'appareil.

Pour garantir la fonction de protection du détecteur, la LED "POWER" (voir ta-
bleau Signaux d'alarme et affichage LED) doit étre vérifiée a intervalles réguliers.
Le détecteur de CO ne remplace pas un bon entretien du systéme de chauffage
ou le ramonage de la cheminée.

2. UTILISATION CONFORME

CET APPAREIL EST DESTINE A PROTEGER LES PERSONNES CONTRE LES EF-
= FETS AIGUS DU MONOXYDE DE CARBONE. IL NE PEUT ASSURER UNE SECU-

RITE TOTALE AUX PERSONNES PRESENTANT DES CONDITIONS MEDICALES
PARTICULIERES. EN CAS DE DOUTE, CONSULTEZ UN MEDECIN.
STOCKEZ ETTRANSPORTEZ LAPPAREIL A TEMPERATURE AMBIANTE ET
PROTEGEZ-LE DES EFFETS DE LA POUSSIERE, DE 'HUMIDITE ET DES VAPEURS
DE SOLVANTS CHIMIQUES/AGENTS DE NETTOYAGE, CAR CEUX-CI REDUISENT LA
DUREE DEVIE DU CAPTEUR.

ATTENTION ! RISQUE DE TROUBLE DE LAUDITION !

Le détecteur de CO émet une alerte trés forte et stridente qui peut altérer
votre audition. Respectez donc une distance minimale de 50 cm lors du test de
fonctionnement.

3. CONSIGNES DE SECURITE SPECIFIQUES A LA MANIPULATION
DES PILES

AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ! Les piles ne doivent pas étre
laissées a la portée des enfants.
En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin !

ATTENTION ! RISQUE D'EXPLOSION !
Ne rechargez jamais des piles non rechargeables, ne les court-circuitez pas
et ne les ouvrez pas.
Ne jetez jamais les piles dans le feu ou dans I'eau !
N'exposez pas les piles a des contraintes mécaniques !

Rlsque d'écoulement des piles
Si les piles coulent, retirez-les immédiatement de |'appareil pour ne pas
endommager ce dernier!
Evitez le contact avec la peau, les yeux et les muqueuses ! En cas de contact
avec |'acide des piles, rincez immédiatement les zones touchées a |'eau claire
et consultezimmédiatement un médecin !
N'utilisez que des piles du méme type ! Ne mélangez pas des piles usagées
avec des piles neuves !
Evitez les conditions et les températures extrémes qui peuvent endommager
les piles, par exemple en les posant sur des radiateurs ou en les exposant au
rayonnement direct du soleil.
Retirez les piles de I'appareil si elles n'ont pas été utilisées depuis un certain temps !

Rlsque de détérioration de I'appareil
N'utilisez que le type de piles speaﬁes !
Respectez la polarité lors de la mise en place ! Celle-ci est indiquée dans le
compartiment a piles !
Si nécessaire, nettoyez les contacts des piles et de I'appareil avant la mise en place !
Retirez immédiatement les piles usagées de |'appareil !

Plan d'évacuation en cas d'incendie

Il est recommandé d'élaborer un plan d'évacuation avec tous les résidents. Veillez
a ce qu'aucun obstacle ne bloque I'issue de secours. Il doit s'agir du chemin le plus
stir et le plus rapide vers I'extérieur.

4. CONTENU DU COLIS

Immédiatement apres le déballage, il faut vérifier que tous les éléments
nécessaires a la configuration du détecteur sont bien la. En outre, il faut veiller a
ce que le détecteur soit en parfait état.

1 x Détecteur de monoxyde de carbone (C0) CM A 3030

2 x Piles AA 1,5V

2xVis

2x Chevilles

1x Mode d'emploi

Etiquette de I'appareil en plusieurs langues (veuillez coller la langue qui vous
convient sur |'appareil)

5. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Le détecteur de CO est étalonné pour répondre aux niveaux de monoxyde de
carbone (CO) suivants, conformément a la norme EN 50291-1:2018.

Concentration de (O

dans l'air Pas d'alarme avant Alarme avant
30 ppm 120 min.

50 ppm 60 min. 90 min.

100 ppm 10 min. 40 min.

300 ppm - 3 min.

Type de dispositif : Type B

Indice de protection : IP20

Tension : 3,0V(2xAA1,5Y)
Puissance max. : < 30 mA (alarme)

Niveau de volume sonore : env. 85 dB (3 m de distance)
Durée de vie des piles : 3ans

Durée de vie de I'appareil : 10 ans a partir de la fabrication
Indicateur de fin de vie du capteur: ~ Oui

Source principale d‘alimentation:  Interne au dispositif (batterie)
Type de pile recommande : GP GNT5A / Raymax LR6

Type de montage: Fixation par vis et chevilles
Conditions de fonctionnement : Température : -10 a +40°C,
Humidité : 3095 % sans condensation
Conditions de stockage/transport : ~ Température : -20 a +50°C,
Humidité : 10a 95 % sans condensation

6. DESCRIPTION DETAILLEE DU PRODUIT
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Le voyant FAULT (voyant jaune) indique I'état d'erreur ou d'alerte du détecteur de CO.

Fonction d'alarme
Le voyant ALARM (voyant rouge) indique |'état d'alarme du détecteur de CO.

Bouton test/silence

Appuyez sur le bouton TEST/SILENCE pour tester I'appareil. Appuyez sur cette
touche et maintenez-la enfoncée pour activer la fonction de test. En cas d'alarme
ou d'autres signaux d'avertissement, ce bouton peut étre utilisé pour mettre
I'appareil en sourdine.

Alarme sonore
L'alarme sonore est utilisée pour envoyer des informations d'avertissement
d'alerte et d'erreur.

7. UTILISATION ET INSTALLATION

Ce chapitre explique les fonctions de base du détecteur. Lisez attentivement ce
chapitre afin de pouvoir comprendre et utiliser toutes les fonctions.

7.1 Sélection du lieu d'installation .

OU LE DETECTEUR DE CO PEUT-IL ETRE INSTALLE ?

Afin de détecter a temps une concentration accrue de substance respiratoire
toxique, il convient d'installer un détecteur de monoxyde de carbone dans toutes
les pieces o se trouvent des appareils utilisant "un combustible" (tels que
chaudiéres & gaz, systemes de chauffage au fioul ou cheminées) et dans les pieces
ou I'on passe de longs moments (par exemple, salons et chambres a coucher).

L'installation dépend de la présence ou non d'un appareil de combustion dans la
piece:

Dans les pieces dépourvues d'appareils utilisant "un combustible",
par exemple les chambres a coucher

Dans les chambres a coucher, le détecteur de danger doit étre installé a hauteur
de respiration (en position allongée - environ 45 cm au-dessus du sol).

Référence : Indication de prévention des intoxications au monoxyde de carbone "Le CO rend K.0"

Dans les piéces dépourvues d'appareils "a combustible”,

par exemple les chambres a coucher ou les bureaux

Dans les salles de détente, le détecteur de danger doit étre installé a hauteur de
respiration (c'est-a-dire a hauteur de la téte, entre 1et 1,5 m environ), en fonction
de I'activité la plus fréquemment pratiquée dans la salle en question.

Référence : Indication de prévention des intoxications au monoxyde de carbone : "Le (O rend K.0."

Montage au plafond dans une piéce ou se trouvent des appareils
utilisant "un combustible"

Le détecteur de danger doit étre monté au centre de la piéce, au plafond, a une
distance d'au moins 30 cm du mur, et non directement au-dessus du chauffage ou

de la cuisiniére a gaz.

\ 30cm fa
—

100-300cm

Référence : Indication de prévention des intoxications au monoxyde de carbone "Le CO rend K.0."

Montage mural dans une piéce ot se trouvent des appareils utilisant
"un combustible"

Sile montage au plafond n'est pas possible :

Le détecteur doit étre installé a au moins 15 cm du plafond et a 1-3 metres de
I'appareil de combustion (au-dessus des portes et des fenétres).

N /]

15cm $

100-300cm

Référence : Indication de prévention des intoxications au monoxyde de carbone "Le CO rend K.0."

Attention!
Le détecteur CO doit étre placé de maniére a ce que vous I'entendiez
pendant votre sommeil.

Les éléments suivants ne sont pas adaptés a l'installation :
Environnements situés a moins de 1,5 m de tout équipement de combustion
utilisant du gaz.

Endroits a forte concentration de poussiere, de saleté ou d'huiles/graisses.
Pieces humides, avec un taux d'humidité élevé. Installez le détecteur a au
moins 3 m de la salle de bains.

Endroits trés froids ou trés chauds, ol la température peut atteindre moins de
-10°Cou plus de 40 °C.

Environnements avec une humidité inférieure a 30 % ou supérieure a 90 %
d'humidité relative

Endroits directement exposés au soleil, directement au-dessus d'un évier ou
d'un appareil de cuisson.

Derriére les rideaus, les stores, les meubles ou les endroits ol la circulation de
I'air n'est pas garantie.

Pieces et garages non chauffés au sous-sol

Endroits ol le détecteur peut étre exposé a des solvants ou des nettoyants
chimiques.

Prés des orifices de ventilation, des conduits de fumée et des cheminées.

Prés des appareils de chauffage ou de cuisson.

Prés des ventilateurs de plafond, des radiateurs soufflants, des climatiseurs et
des bouches d'air frais.

8. INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
. Le détecteur de CO doit étre installé par une personne qualifiée.

AVERTISSEMENTS
Un détecteur de monoxyde de carbone ne saurait se substituer a I'installation,
I'utilisation et I'entretien adéquats d'appareils a combustibles, y compris de
systémes de ventilation et d'évacuation appropriés.
Risque de choc électrique ou de dysfonctionnement i I'appareil est altéré.
Les substances suivantes peuvent affecter la fiabilité de I'appareil a court ou a
long terme : méthane, propane, isobuténe, alcool isopropylique, éthyléne,
benzéne, toluéne, acétate d'éthyle, sulfure d'hydrogene, dioxydes de soufre,
produits a base d'alcool, peintures, diluants, solvants, adhésifs, laques, apres
rasage, parfums et certains produits de nettoyage.
La fumée dense produite par la consommation de tabac peut déclencher une
fausse alarme.
Ce détecteur de monoxyde de carbone peut réagir a de bréves émissions de
gaz, par exemple lors du démarrage d'un appareil.
Pour éviter toute blessure, cet appareil doit étre solidement fixé au mur,
conformément aux instructions d'installation.

o

Marquez I'emplacement des deux trous a percer (52 mm d'écart) et percez les trous
dans le mur avec une perceuse de 5 mm. Veillez a ne pas endommager une conduite
! Enfoncez la cheville en plastique dans les orifices et vissez les deux vis fournies
jusqu'a ce que la téte des vis dépasse d'environ 5 mm. Placez maintenant les orifices
d'accrochage du couvercle a piles a l'arriére de I'appareil, sur le dessus de celui-ci.

8.1 Insérer des piles

Ouvrez le couvercle a piles a I'arriere de |'appareil.

Placez les 2 piles Mignon AA dans I'appareil en respectant la polarité (+/-).

Les trois voyants s'allument brievement ensemble et le détecteur de CO confirme
le démarrage par un bref signal sonore. Apreés que le voyant vert ait clignoté plu-
sieurs fois, I'appareil passe en mode de fonctionnement normal. Ensuite, le voyant
vert clignote toutes les 40 secondes, indiquant que I'appareil fonctionne correcte-
ment.

8.2 Fonctions supplémentaires
Le détecteur de (O est livré avec les fonctions supplémentaires suivantes,
faciles a utiliser :

Fonction d'alarme

Si le détecteur de CO détecte un niveau dangereux de monoxyde de carbone (C0),
un signal continu retentit. Le signal d'alarme se compose de 4 signaux rapides
suivis d'une pause de 5 secondes. Le voyant rouge ALARM clignote de la méme
maniére. Ce cycle se répéte tant que la situation dangereuse continue.

L'alarme commence a un volume faible (<85 dB) pour les huit premiers signaux
sonores et ne passe qu'ensuite a un volume plus élevé (>85 dB).

Paramétres de sensibilité (conformes a la norme EN 50291-1:2018) :

Concentration de monoxyde de carbone (C0)

dans l'air Pasd'alarmeavant  Alarme avant
30 ppm 120 min.

50 ppm 60 min. 90 min.

100 ppm 10 min. 40 min.

300 ppm - 3 min.

Lorsque I'appareil est en mode alarme et que vous appuyez sur le bouton
"TEST/SILENCE", le signal d'alarme est supprimé pendant environ 10 minutes. Le
voyant rouge ALARM continue de clignoter, indiquant que I'appareil est en "mode
silencieux d'alarme”.

Informations :

- Lesignal d'alarme sonore est réactivé environ 10 minutes aprés I'actionne-
ment de la touche "TEST/SILENCE" si la concentration de CO dans I'air reste
supérieure ou égale a 50 ppm.

- Lesignal d'alarme sonore ne peut pas étre supprimé si I'alarme se déclenche a
une concentration de CO supérieure a 200 ppm.

- Lasuppression d'alarme ne peut étre activée qu'une seule fois pendant une
période d'alarme.

Avertissement : Avant d'activer cette fonction, vous devez étre conscient des

risques d'une concentration dangereuse de (0 !

Voyant d'erreur

Une erreur s'est produite si I'appareil émet deux bips toutes les 8 secondes et que
le voyant jaune FAULT clignote.

Dans cet état, |'appareil n'a pas de fonction de détection et ne répond pas au CO.
Le détecteur CO doit étre remplacé. Dans I'état d'erreur, le détecteur peut étre mis
en état de repos pendant environ 9 heures en appuyant sur le bouton "TEST/SI-
LENCE". Le voyant jaune FAULT continue de clignoter.

Avertissement niveau de piles faibles

Si un signal sonore retentit toutes les 40 secondes et que le voyant jaune FAULT
clignote, cela signifie que la pile est presque vide.

Le détecteur peut étre mis en pause pendant environ 9 heures en appuyant sur le
bouton "TEST/SILENCE". Le voyant jaune FAULT continue de clignoter.
Information : La pile doit étre remplacée immédiatement, sous peine de perdre la
fonction de détection. Voir le chapitre 6 "Remplacer les piles”

Avertissement lors de la fin de vie de I'appareil

Si un signal sonore retentit trois fois toutes les 40 secondes et que le voyant jaune
FAULT clignote, cela signifie que 'appareil est en fin de vie. Le détecteur de (O
doit étre remplacé. Le détecteur peut étre mis en pause pendant environ 9 heures
en appuyant sur le bouton "TEST/SILENCE". Le voyant jaune FAULT continue de cli-
gnoter.

FonctionnementVert—En  Jaune - Rouge - Signal
dudétecteur fonction  Erreur Alarme d'alarme
Fonctionnement Clignote - - -
normal toutes les
40 secondes.
Eratderreur - 2 bips + - __-8sec.-
clignotement __-8sec.-
__-8sec.-
Alarme - - 4 bips + ____-5s-
clignotement ____-5s-
Avertissement - 1 bip + - _-40sec. -
de faible tension clignotement toutes _-40sec. -
des piles les 40 secondes _-
Avertissement:  -- 3 bips + - ___-40sec.-
Fin de vie clignotement toutes ___-40sec.-
de I'appareil les 40 secondes I

8.3 Que faire en cas d'alarme

1. N'IGNOREZ JAMAIS LALARME DU DETECTEUR CO !

2. Quittezimmédiatement le batiment avec toutes les personnes présentes a
'intérieur

. Ouvrez les portes et les fenétres si possible

. Prenez votre téléphone portable avec vous !

. Appelez en urgence les secours et les pompiers

. Attendez I'intervention dehors.

. Sipossible, informez les autres résidents/voisins via le systéme d'interphone
ou par téléphone. Ne retournez pas dans le batiment !

8. Consultez un technicien qualifié pour localiser la source du monoxyde carbone (C0).
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Effets du monoxyde de carbone sur la santé

Le CO est appelé le "tueur silencieux" car c'est un gaz invisible, inodore et insipide.
II'est produit par la combustion incompléte de combustibles fossiles. Ces combus-
tibles comprennent : bois, charbon, charbon de bois, pétrole, gaz naturel, essence,
kérosene et propane.

Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore et non irritant, classé
comme asphyxiant chimique, dont I'action toxique est le résultat direct de
I'hypoxie produite par une exposition particuliére.

L'appareil ne peut pas prévenir les effets chroniques de I'exposition au monoxyde
de carhone et ne protége pas les individus contre un danger particulier.

L'empoisonnement au monoxyde de carbone CO provoque des symptdmes
semblables a ceux de la grippe, tels que des maux de téte, une géne/un poids au
niveau de la poitrine, des vertiges, de la fatigue, de la confusion, un rythme
cardiaque rapide, des nausées et des vomissements, une perte de conscience et
des difficultés respiratoires. Comme I'empoisonnement au CO provoque une
augmentation de la pression sanguine de la victime, sa peau peut prendre une
teinte rose ou rouge.

Dans de nombreux cas d'intoxication au monoxyde de carbone (C0) observés, les
victimes se rendent compte qu'elles ne vont pas bien, mais elles sont tellement
désorientées que I'auto-sauvetage n'est plus possible.

AVERTISSEMENT !
Des concentrations extrémes de monoxyde de carbone (CO) peuvent cau-
ser des dommages ou des handicaps permanents, ou méme entrainer la mort.

o

RISQUES COMMUNS POUVANT CONDUIRE A UN EMPOISONNEMENT AU CO

Le monoxyde de carbone (CO) se forme généralement lors de la combustion
incompléte de combustibles contenant du carbone.

Sources de danger :

- Défauts techniques, manque d'entretien ou manipulation de I'équipement de
combustion ou du systeme d'échappement

- Sile systeme d'échappement est obstrué, le CO peut pénétrer dans les salles
de séjour et les chambres a coucher, par exemple dans le cas de chauffages au
gaz indépendants de |'air ambiant, de chauffages au fioul/granulés ou de
poéles a bois.

- Une ventilation inadéquate lors de |'utilisation de chauffage au gaz ou d'un
chauffe-eau instantané au gaz

- Cheminées de mauvaise taille

- Défaut technique d'une cuisiniére a gaz

- Magasin de granulés de bois - Les granulés de bois peuvent continuer a libérer
du CO toxique pendant des mois aprés leur fabrication

- Barbecues de jardin ou chauffe-ballons utilisés a l'intérieur

- Fumée de chicha inopinée

8.4 Controle/test de fonctionnement
Important :
Le test de fonctionnement doit étre effectué chaque semaine.

Pour effectuer le test de fonctionnement, appuyez sur le bouton TEST/SILENCE et
maintenez-le enfoncé. Le signal de test se compose de 4 signaux rapides suivis
d'une pause de 5 secondes. Le voyant rouge ALARM clignote de la méme maniére.
Le signal de test se répéte tant que le bouton reste enfoncé.

Siaucun signal de test ne retentit, le détecteur doit étre remplacé immédiatement.
N'essayez pas d'effectuer des modifications ou des réparations sur |'appareil.
Cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement et d'annuler la garantie.

8.5 Remplacer les piles

Si un signal sonore retentit toutes les 40 secondes et que le voyant jaune FAULT

clignote, cela signifie que les piles sont presque vides. Les piles (voir chapitre 9.1,

"Insérer des piles") doivent étre remplacées.

. Retirez I'appareil du mur

. Ouvrez le couvercle a piles a I'arriére de I'appareil.

. Retirez ensuite les piles usagées

. Placez les piles neuves dans I'appareil en respectant la polarité (+/-).

. Vérifiez que le voyant vert clignote environ 15 fois au cours des 60 premiéres
secondes.

. Fermez le couvercle a piles et accrochez a nouveau I'appareil au mur.

. Procédez a un test de fonctionnement.
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9. ENTRETIEN

- Testez I'appareil une fois par semaine a l'aide du bouton de test.

- N'exposez pas le détecteur a |'eau ou a la poussiére.

- Utilisez un aspirateur pour aspirer les ouvertures du détecteur (0.

- Essuyez la surface du détecteur CO avec un chiffon humide.

- Nutilisez jamais de produits de nettoyage car le capteur pourrait étre endommagé.
- Testez|'alarme apres le nettoyage.

- Vérifiez que le voyant LED vert clignote environ toutes les 40 secondes.

AVERTISSEMENT !

Les substances suivantes peuvent affecter le capteur et provoquer son dys-
fonctionnement : méthane, propane, isobuténe, isopropanol, éthyléne, benzéne,
toluéne, acétate d'éthyle, sulfure d'hydrogene, dioxydes de soufre, produits a base
d'alcool, peintures, diluants, solvants, adhésifs, laques pour cheveux, parfums et
autres produits de nettoyage.

10. MISE AU REBUT

L'emballage est composé de matériaux respectueux de I'environnement qui
peuvent étre éliminés dans des points de recyclage locaux.
Des renseignements sur les possibilités de mise au rebut de I'appareil usagé sont
disponibles aupreés de votre commune ou municipalité.

Recyclage et élimination

Le symbole WEEE signifie que ce produit et les batteries doivent étre élimi-

nés séparément des autres déchets ménagers, conformément a la directive
mmmm européenne 2012/19/UE. Lorsqu'ils atteignent leur fin de vie, les confier a
un centre de collecte de déchets agréé dans votre région, afin de garantir une éli-
mination ou un recyclage en toute sécurité. Les piles doit étre retirées du produit.
Le but est de protéger I'environnement, la santé humaine et les ressources natu-
relles. Gestion de la mise au rebut de ce produit, opérée par I'association de
gestion Ecologic.

11. GARANTIE

Nous accordons une garantie de 3 ans sur cet article. Les réparations ne peuvent
étre effectuées que par des revendeurs

autorisés. Les dommages dus a une manipulation inadéquate, au non-respect du
mode d'emploi et aux pieces d'usure sont exclus de la garantie.

12. SERVICE

Pour toute question concernant le service, veuillez contacter notre numéro
de service : 00800 48720741.

13.(C (€ DECLARATION DE CONFORMITE UE

La déclaration de conformité UE est disponible aupres du fabricant.

14. FABRICANT

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG - Seestrae 1-3 - D-72074 Tiibingen
H. Brennenstuhl S.A.S. - 4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim
lectra technik ag - Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

Brennenstuhl UK Ltd. - No 1 Royal Exchange - London EC3V 3DG, UK

Pour plus d'informations, nous vous recommandons de consulter la rubrique Ser-
vice/FAQ de notre site Web www.brennenstuhl.com.

Instrukcja obstugi
Detektora tlenku wegla (CO)
C(MA3030

Wazne:
Niniejsza instrukcje obstugi nalezy przeczytac i zachowac.
Przestrzegaci stosowac sie do wskazéwek bezpieczenistwa.

Spis tresci
Zasilany bateryjnie detektor tlenku wegla (C0)

Wskazéwki bezpieczeristwa
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Specjalne wskazowki bezpieczeristwa dotyczace postepowania z bateriami
Zakres dostawy

Dane techniczne

Elementy urzadzenia

Obstuga i montaz

7.1 Wybdr miejsca montazu

8. Instalacja i uruchomienie

8.1 Wkfadanie baterii

8.2 Funkcje dodatkowe

8.3 Co robi¢ w przypadku alarmu?

8.4 Kontrola / test dziatania

8.5 Wymiana baterii

NownhswN e~

9. Konserwadja

10. Utylizacja

11. Gwarangja

12. Deklaracja zgodnosc
13. Producent

Legenda zastosowanych piktogramow
Przeczytac instrukgje obstugi
Ostroznie! Niebezpieczeristwo wybuchu!

Przestrzegac wskazowek ostrzegawczych
i dotyczacych bezpieczeristwa!

Ostroznie! Niebezpieczeristwo porazenia
pradem elektrycznym!

Niewfasciwa utylizacja baterii powoduje szkody
w Srodowisku naturalnym!

Opakowanie i urzadzenie utylizowac w sposéb
bezpieczny dla $rodowiska!

®Q =P PP

Spegjalista

€ Inak CE umieszczony na tym produkcie potwierdza jego
zqgodnos¢ z dyrektywami europejskimi, ktdre maja zastosowanie
do tego produktu.

n

1. WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA

Instrukcja obstugi jest czescia niniejszego produktu. Instrukcja zawiera

istotne wskazowki dotyczace bezpieczenistwa, uzytkowania i utylizaji.
Przed rozpoczeciem uzytkowania urzadzenia nalezy zapoznac sie ze wszystkimi
wskazowkami z zakresu obstugi i bezpieczeristwa. Urzadzenie uzytkowac tylko
zqodnie z opisem i w podanym zakresie zastosowania. W razie przekazania
urzadzenia osobom trzecim nalezy dofaczyc¢ do niego cata dokumentacje.

OSTRZEZENIE! NIEBEZPIECZENSTWO UTRATY ZYCIA PRZEZ DZIECI
ORAZ WYPADKU Z ICH UDZIALEM!
Nigdy nie pozostawia¢ dzieci z materiatem opakowaniowym bez nadzoru. Istnieje
niebezpieczenstwo uduszenia na skutek potkniecia drobnych elementéw lub folii,
wzgl. przedostania sie ich do organizmu drogami oddechowymi. Dzieci czesto nie
zdajq sobie sprawy z zagroien
Zadbac 0 to, aby dzieci nie miaty dostepu do urzadzenia. To nie jest zabawka.
Urzqdzenle moze by¢ uzytkowane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, jak
réwniez przez osoby o ograniczonych zdolnosciach fizycznych, percepcyjnych
lub umystowych, a takze przez osoby nieposiadajace odpowiedniego
doswiadczenia i wiedzy, pod warunkiem, ze osoby te beda korzystac z
urzadzenia pod nadzorem lub zostang poinstruowane w zakresie bez-
piecznego korzystania z urzadzenia i beda Swiadome potencjalnych zagrozen
zwigzanych z jego uzytkowaniem. Dzieciom nie wolno bawic sie urzadzeniem.
(zyszczenie oraz wykonywane przez uzytkownika zabiegi konserwacyjne to
czynnosci, ktdrych nie moga wykonywac pozostawione bez nadzoru dzieci.
Urzadzenie eksploatowac tylko w otoczeniu suchym i wolnym od pytu.
Urzadzenie eksploatowac tylko w pomieszczeniach.
Nie wystawiac urzadzenia na dziatanie niekorzystnych czynnikéw
zewnetrznych jak
- wilgo,
- ciagte promieniowanie stoneczne,
- promieniowanie ciepta,
-zimno,
- wibracje.

A Wskazowki!

Nie otwiera¢ obudowy. Urzadzenie nie zawiera elementéw wymagajacych
konserwaciji.

Manipulowanie przy detektorze CO moze doprowadzic do nieprawidtowosci w
dziataniu urzadzenia.

W przypadku widocznych uszkodzen nie uzywac urzadzenia.

Nie ponosimy odpowiedzialnosci za szkody materialne lub osobowe, ktére
zostang spowodowane nieprawidtowym postepowaniem lub nieprzestrzega-
niem wskazéwek bezpieczeristwa! W takich przypadkach wygasa rekojmia /
gwarangja!

Zastosowanie odmienne od opisanego w niniejszej instrukcji prowadzi do
uszkodzenia urzadzenia. Nie dokonywac zmian konstrukcyjnych w urzadzeniu.
W przeciwnym razie nie mozna zagwarantowac bezpiecznej eksploatacji.
Urzadzenie nalezy wymieniac co 10 lat.

Urzadzenia nie wolno zakrywac ani malowac.

W przypadku prac remontowych ostonic¢ detektor. Nalezy pamietac, aby po
remoncie ponownie odstoni¢ detektor (nadmierne opary z farb, rozpuszczalni-
kow, srodkéw czyszczacych itp. moga uszkodzic czujnik lub ograniczy¢ jego
zdolnos¢ detekdji).

TO NIE JEST CZUJKA DYMU!

Detektor CO zostat stworzony do wykrywania tlenku wegla pochodzacego z
KAZDEGO 7rddfa spalania. Urzadzenie nie reaguje na ptomienie, dym lub gaz.
W celu zapewnienia funkcji ochronnej detektora nalezy kontrolowac diode
LED POWER w regularnych odstepach czasu (patrz: tabela sygnatow
alarmowych i wskaznika LED).

Detektor CO nie zastapi prawidtowej konserwadji instalagji grzewczych lub
czyszczenia komina.

2.ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

URZADZENIE JEST PRZEZNACZONE DO OCHRONY 0SOB PRZED NAGLYMI

SKUTKAMI DZIALANIA TLENKU WEGLA. NIE GWARANTUJE ONO PEENEGO
BEZPIECZENSTWA 0SOBOM CIERPIACYM NA OKRESLONE SCHORZENIA. W RAZIE
WATPLIWOSCI NALEZY ZASIEGNAC OPINII LEKARZA.
URZADZENIE NALEZY PRZECHOWYWAC I TRANSPORTOWAC W TEMPERATURZE
POKOJOWEJ, A TAKZE CHRONIC JE PRZED WPLYWEM TAKICH CZYNNIKOW JAK
PYt, WILGOC ORAZ OPARY ROZPUSZCZALNIKOW | CHEMICZNYCH SRODKOW
(ZYSZCZACYCH, PONIEWAZ OGRANICZAJA ONE ZYWOTNOSC CZUJNIKA.

A UWAGA! MOZLIWE USZKODZENIE SLUCHU!

Detektor CO emituje bardzo gtosny i przenikliwy dZwiek alarmowy,
ktory moze uszkodzi¢ stuch. Dlatego podczas przeprowadzania testu dziatania
urzadzenia nalezy zachowac min. 50 cm odstepu.

3. SPECJALNE WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA DOTYCZACE
POSTEPOWANIA Z BATERIAMI

OSTRZEZENIE! NIEBEZPIECZENSTWO UTRATY ZYCIA! Baterie nie moga
trafi¢ do rak dzieci.
W przypadku potkniecia natychmiast udac sie do lekarza!

OSTROZNIE! NIEBEZPIECZENSTWO WYBUCHU!
Nigdy nie tadowac ponownie baterii nietadowalnych, nie zwiera¢ich i/ lub
nie otwierac!
Nigdy nie wrzucac baterii do ognia lub wody!
Nie wystawiac baterii na obcigzenia mechaniczne!

Nlebezpleczenstwo wycieku baterii
W przypadku wycieku baterii nalezy je natychmiast usunac z urzadzenia,
aby zapobiec uszkodzeniom!
Unikac kontaktu ze skéra, oczami oraz btonami sluzowymi! W przypadku
kontaktu z elektrolitem natychmiast sptukac dotkniete miejsca czysta woda i
bezzwtocznie udac sie do lekarza!
Stosowac tylko baterie tego samego typu! Nie miesza¢ zuzytych baterii z nowymi!
Unikac ekstremalnych warunkéw i temperatur, ktdre moga oddziatywac na
baterie, np. zwraca¢ uwage na grzejniki / bezposrednie nastonecznienie.
Baterie, ktdre nie byty uzywane przez dtuzszy czas, nalezy usunacz
urzadzenia!

Nlebezpleczenstwo uszkodzenia urzadzenia
Stosowac wytacznie podany typ baterii!
Podczas wktadania zwrdci¢ uwage na prawidtowe utozenie biequnéw!
Zostato ono pokazane w komorze baterii!
Przed whozeniem nalezy w razie potrzeby oczysci¢ styki baterii i urzadzenial
Bezzwhocznie usuwac zuzyte baterie z urzadzenia!

Plan ewakuacji w przypadku pozaru

Zaleca sie opracowanie planu ewakuacji wspélnie z pozostatymi domownikami.
Upewnic sie, ze droga ewakuacyjna nie zostanie w zadnych okolicznosciach
zablokowana przez przeszkody. Jako trase ewakuacji wybra¢ najszybsza i
najbezpieczniejsza droge na zewnatrz.

4. ZAKRES DOSTAWY

Bezzwtocznie po rozpakowaniu nalezy sprawdzic, czy dostarczony detektor jest
kompletny i odpowiada zakresowi dostawy. Ponadto nalezy zwroci¢ uwage, czy
detektor znajduje sie w nienagannym stanie.

1 x detektor CO CM L 3030

2xbaterie 1,5V AA

2x$ruby

2 x kotki

1 xinstrukcja obstugi

Etykieta urzadzenia w roznych jezykach (naklei¢ na urzadzenie etykiete w jezyku
uzytkownika)

5. DANE TECHNICZNE

Detektor CO zostat skalibrowany tak, aby reagowac na nastepujace wartosci C0,
spefniajac tym samym wymogi normy EN 50291-1:2018.

Stezenie (0 Alarm nie moze Alarm musi zadziata¢
w powietrzu zadziata¢ przed uptywem  przed uplywem

30 ppm 120 min

50 ppm 60 min 90 min

100 ppm 10 min 40 min

300 ppm - 3 min

Typ urzadzenia: typB

Stopieri ochrony: IP20

Napiecie: 3,0V(2xAA1,5Y)

Prad maks.: < 30maA (alarm)

Gtosnos¢ sygnalizatora dZzwiekowego: = 85 dB (pomiar z odlegtosci 3 m)
Zywotnos¢ baterii: 3lata

Okres eksploatagji urzadzenia: 10 lat od daty produkgji

Wskaznik czujnika korica zywotnosci: Tak

Gtéwne Zrddto zasilania: Wewnatrz urzadzenia (bateria)
Zalecany typ baterii: GP GN15A / Raymax LR6

Rodzaj montazu:
Warunki eksploatacji:

Montaz na wkrety i kotki rozporowe
temperatura: od -10 do +40°C,
wilgotnos¢ powietrza: od 30 do 95%,
bez kondensadji

Warunki przechowywania / transportu:  temperatura: od -20 do +50°C,
wilgotnos¢ powietrza: od 10 do 95%,
bez kondensadji

6. ELEMENTY URZADZENIA
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Wskaznik pracy

Wskaznik POWER (zielona dioda LED) sygnalizuje zwykty stan pracy detektora CO.
Dioda LED miga co 40 sekund.

Ostrzezenie o btedach
Wskaznik FAULT (zotta dioda LED) sygnalizuje status btedu lub stan ostrzegawczy
detektora 0.

Funkgja alarmu
Wskaznik ALARM (czerwona dioda LED) sygnalizuje stan alarmowy detektora CO.

Przycisk TEST/ WYCISZENIE

Za pomocg przycisku TEST / SILENCE przeprowadza sie test urzadzenia.

Aby aktywowac funkcje testowa, nalezy wcisnac i przytrzymac przycisk.

W przypadku sygnatu alarmowego lub innego sygnatu ostrzegawczego mozna za
pomoca tego przycisku wyciszy¢ urzadzenie.

Dzwiek alarmu
Dzwiek alarmu jest wykorzystywany do wysytania informacji ostrzegajacych o
alarmie i btedach.

7.0BSLUGA | MONTAZ

W niniejszym rozdziale zostaty wyjasnione podstawowe funkgji detektora.
Zrozumienie wszystkich funkgji urzadzenia i poprawne ich wykorzystanie
wymaga od uzytkownika uwaznego przeczytania tego rozdziatu.

7.1 Wybor miejsca montazu

W KTORYM MIEJSCU POWINNO SIE ZAINSTALOWAC DETEKTOR €0?

Aby odpowiednio wczesnie wykryc zwiekszone stezenie niebezpiecznej trucizny
oddechowej, we wszystkich pomieszczeniach z urzadzeniami, zasilanymi pali-
wem” (np. kociot gazowy, piec na olej lub kominek), a takze w pomieszczeniach,
w ktdrych osoby przebywaja przez dtuzszy czas (np. salon i sypialnia), nalezy
zainstalowac detektor tlenku wegla (C0).

Montaz zalezy od tego, czy w pomieszczeniu znajduje sie urzadzenie spalania czy tez nie:

W pomieszczeniach bez urzadzen ,zasilanych paliwem’, np. sypialnia
W sypialniach detektor nalezy umiesci¢ na wysokosci aparatu oddechowego
cztowieka (w pozydji lezacej, ok. 45 cm na ziemia).

Referencja: Inicjatywa w celu zapobiegania zatruciom tlenkiem wegla, CO robi K.0."



W pomieszczeniach bez urzadzen ,zasilanych paliwem’, np. salon lub
pracownia

W pomieszczeniach, w ktdrych przebywa sie w ciagu dnia, detektor nalezy
umiesci¢ na wysokosci aparatu oddechowego cztowieka (tzn. na wysokosci glowy
ok. 1-1,5 m) — w zaleznosci od rodzaju aktywnosci, ktdra najczesciej ma miejsce
w danym pomieszczeniu.

Referencja: Inicjatywa w celu zapobiegania zatruciom tlenkiem wegla, CO robi K.0"

Montaz sufitowy w pomieszczeniu z urzadzeniami ,zasilanymi paliwem”
W przypadku montazu sufitowego detektor nalezy zamontowac na suficie w central-
nym miejscu pomieszczenia, zachowujac min. 30 cm odstepu od Sciany i pamietajac,
aby nie umiescic go bezposrednio nad grzejnikiem lub kuchenka gazowa.

7

30cm

—>
100-300cm

Referencja: Inicjatywa w celu zapobiegania zatruciom tlenkiem wegla,, CO robi K.0"

Montaz $cienny w pomieszczeniu z urzadzeniami ,zasilanymi paliwem”
Jezeli montaz sufitowy nie jest mozliwy:

Detektor nalezy zamontowac z zachowaniem min. 15 cm odstepu od sufitu i

1-3 m od urzadzenia spalania (powyzej drzwi i okien).

N ]

15cm $

100-300cm

Referencja: Inicjatywa w celu zapobiegania zatruciom tlenkiem wegla,, O robi K.0"

Wskazowka!
Detektor CO powinno sie umiesci¢ w takim miejscu, aby byt styszalny
podczas snu.

Do montazu nie nadaja sie
miejsca w promieniu 1,5 m od kazdej instalacji spalania zasilanej gazem,
miejsca 0 wysokiej koncentracji pytu / kurzu, zanieczyszczen lub olejéw /
thuszczow,
pomieszczenia wilgotne o wysokiej wilgotnosci powietrza; czujnik instalowac
w odlegtosci min. 3 m od tazienki,
miejsca bardzo zimne lub bardzo gorace, w ktdrych temperatura moze spas¢
ponizej -10 °C lub wzrosna¢ powyzej 40 °C,
miejsca, w ktdrych wilgotnos¢ powietrza wynosi ponizej 30 % lub powyzej
90 % wzglednej wilgotnosci powietrza,
miejsca bezposrednio nastonecznione, znajdujace sie bezposrednio nad
umywalka lub urzadzeniem do gotowania,
miejsca za firanami, zastonami, meblami lub miejsca, w ktérych nie jest
zapewniona cyrkulacja powietrza,
nieogrzewane pomieszczenia piwniczne i garaze,
miejsca, w ktdrych detektor mégtby by¢ narazony na dziatanie
rozpuszczalnikéw lub chemicznych Srodkow czyszczacych,
miejsca w poblizu otworéw wentylacyjnych, rur wyciagowych i komindw,
miejsca w poblizu grzejnikéw lub urzadzen do gotowania,
miejsca w poblizu wentylatoréw sufitowych, grzejnikéw z nadmuchem,
klimatyzatoréw i otwordw doprowadzajacych $wieze powietrze.

8. INSTALACJA 1 URUCHOMIENIE

@ Detektor CO powinien zostac zainstalowany przez specjaliste
dysponujacego fachowg wiedza.
OSTRZEZENIA
Instalacja detektora tlenku wegla nie powinna by¢ stosowana jako substytut
prawidfowej instalagji, uzytkowania i konserwacji urzadzen spalajacych
paliwo, w tym odpowiednich systeméw wentylacyjnych i wyciagowych.
Niebezpieczeristwo porazenia pradem lub nieprawidtowego dziatania w
przypadku ingerengji w urzadzenie.
Nastepujace substancje moga wptywac na niezawodnos¢ urzadzenia w
krdtko- lub dtugoterminowej perspektywie: metan, propan, izobuten, izopro-
panol, etylen, benzen, toluen, octan etylu, siarkowoddr, dwutlenek siarki,
produkty na bazie alkoholu, farby, rozcierczalniki, rozpuszczalniki, kleje,
spraye do wtoséw, ptyny po goleniu, perfumy i niektdre Srodki czyszczace.
Wysokie stezenie dymu tytoniowego moze powodowac fatszywe alarmy.
Ten alarm tlenku wegla moze reagowac na krétkotrwate emisje gazéw, na
przykfad podczas pierwszego uruchomienia urzadzenia.
Aby zapobiec obrazeniom, urzadzenie to musi by¢ pewnie przymocowane do
$ciany zgodnie z instrukgja instalacji.
Zaznaczy¢ dwa punkty (odstep 52 mm) i wywierci¢ w Scianie otwory, uzywajac
wiertfa 5 mm. Zwrdci¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ przewodéw! Weisna¢ plastikowe
kotki w wywiercone otwory i wkreci¢ dwie dotaczone do zestawu sruby, tak aby
gtowki Srub wystawaty ok. 5 mm ze $ciany. Zawiesi¢ na nich urzadzenie,
wykorzystujac do tego celu otwory do zawieszania, ktdre znajduja sie na
pokrywie komory baterii z tytu urzadzenia.

8.1 Wkiadanie baterii

Otworzy¢ pokrywe komory baterii z tytu urzadzenia.

Zwracajac uwage na utozenie biegunéw (+/-), umiesci¢ w urzadzeniu 2 baterie
Mignon AA. Na krotko zaswieca sie wszystkie trzy diody LED i detektor CO pot-
wierdzi uruchomienie krétkim sygnatem dZwiekowym. Po kilkukrotnym
mignieciu zielonej diody LED urzadzenie przechodzi w normalny tryb pracy.
Nastepnie zielona dioda LED miga co 40 sekund, wskazujac, ze urzadzenie dziata
prawidfowo.

8.2 Funkcje dodatkowe
Detektor CO jest wyposazony w dodatkowe funkcje, ktdre utatwia uzytkownikowi
korzystanie z urzadzenia:

Funkcja alarmu

Gdy detektor CO wykryje niebezpieczng wartos¢ €0, zostanie wyemitowany
utrzymujacy sie sygnat. Sygnat alarmowy sktada sie z 4 szybkich sygnatéw, po
ktrych nastepuje 5-sekundowa przerwa. Czerwona dioda LED ALARM miga z
taka samg czestotliwoscia. Cykl ten powtarza sie tak dtugo, jak dtugo utrzymuje
sie sytuacja zagrozenia.

Alarm uruchamia sie, emitujac pierwsze osiem dZwiekéw z obnizona gtosnoscia
(<85 dB), po czym zwieksza gtosnos¢ (>85 dB).

Ustawienia czutosci (odpowiadaja standardowi EN 50291-1:2018):
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Stezenie (O Alarm nie moze zadziata¢ ~ Alarm musi zadziata¢
W powietrzu przed uptywem przed uptywem

30 ppm 120 min

50 ppm 60 min 90 min

100 ppm 10 min 40 min

300 ppm - 3min

Gdy urzadzenie znajduje sie w trybie alarmowym i zostanie wcisniety przycisk
TEST / SILENCE’, sygnat alarmowy zostanie wyciszony na ok. 10 minut. W tym
czasie czerwona dioda LED nadal miga, sygnalizujac, ze urzadzenie pracuje w
Arybie alarmowym wyciszonym’”.

Wskazowki:

- Akustyczny sygnat alarmowy ponownie aktywuje sie po uptywie ok. 10 minut
od nacisniecia przycisku,, TEST / SILENCE’, jezeli stezenie tlenku wegla w po-
wietrzu wynosi nadal 50 ppm i wiecej.

- Wyciszenie akustycznego sygnatu alarmowego nie jest mozliwe, jezeli alar-
mowy poziom stezenia tlenku wegla wynosi ponad 200 ppm.

- Wyciszenie alarmu jest mozliwe tylko raz w czasie aktywnosci alarmu.

Ostrzezenie: Przed aktywowaniem tej funkji nalezy uswiadomic sobie

zagrozenia, jakie niesie ze sobg niebezpieczne stezenie tlenku wegla!

Ostrzezenie o btedach

Jezeli urzadzenie emituje dwukrotny dZwiek pikniecia w odstepach co 8 sekund i
towarzyszy temu zapalajaca sie z6tta dioda LED FAULT, oznacza to, ze wystapit
btad.

W tym stanie urzadzenie nie posiada funkji detekdji i nie reaguje na obecnos¢
tlenku wegla.

Nalezy wymieni¢ detektor C0. Jezeli wystapit btad, mozna przestawi¢ detektor w
tryb spoczynkowy na czas ok. 9 godzin, naciskajac w tym celu przycisk

JTEST / SILENCE" W takim przypadku z6tta dioda LED FAULT nie przestaje migac.

Ostrzezenie przed niskim napieciem baterii

Jezeli w 40-sekundowych odstepach czasu stychac sygnat, a z6tta dioda LED FAULT
miga, oznacza to, ze bateria jest bliska wyczerpania.

Naciéniecie przycisku,, TEST / SILENCE” powoduje przejscie detektora w tryb
spoczynkowy na ok. 9 godzin. W takim przypadku zétta dioda LED FAULT nie
przestaje migac.

Wskazéwka: Nalezy natychmiast wymieni¢ baterie, poniewaz w przeciwnym razie
funkga detekdji przestanie dziata¢. Patrz: rozdziat 8.5, Wymiana baterii”

Ostrzezenie informujace o zakoriczeniu okresu eksploatacji urzadzenia
Jezeli co 40 sekund emitowany jest trzykrotnie sygnat i towarzyszy temu migajaca
z6tta dioda LED FAULT, oznacza to, ze upfynat okres eksploatacji urzadzenia.
Nalezy wymienic detektor CO. Nacisniecie przycisku, TEST / SILENCE” powoduje
przejécie detektora w tryb spoczynkowy na ok. 9 godzin. W takim przypadku zétta
dioda LED FAULT nie przestaje migac.

Funkdja K.zielony- K.zéfty—  K.czerwony- Diwiek
detektora Power Fault Alarm alarmu
tryb zwykty migaco40s -- - -
stan btedu - 2 pikniecia+  -- __-8s-
miganie __-8s-
__-8s-
stan alarmowy - - 4piknieda+  ____-5s-
miganie ____-5s-
ostrzezenieo - 1 pikniecie + -- _-40s-
niskim napieciu miganie co40s _-40s-
baterii -
Ostrzezenie: - 3piknieda+ - ___-40s-
koniec eksploatacji u miganie co 40 s ___-40s-

rzadzenia

8.3 Co robi¢ w przypadku alarmu?

1. NIGDY NIE IGNOROWAC ALARMU SYGNALIZUJACEGO OBECNOSC TLENKU
WEGLA!

2. Bezzwiocznie opusci¢ budynek wraz ze wszystkich osobami znajdujacymi sie

w mieszkaniu.

. Jezeli to mozliwe, otworzy¢ drzwi i okna.

. Zabrac ze sobq telefon komdrkowy!

5. Dzwoniac pod numer alarmowy, wezwac pogotowie ratunkowe i straz
pozarng.

6. Poczekac na zewnatrz na przybycie wezwanych stuzb.

7. W miare mozliwosci poinformowac innych mieszkaricow / sasiadow za
posrednictwem domofonu lub telefonicznie. Nie wchodzi¢ ponownie do
budynku!

8. W celu zlokalizowania Zrddta tlenku wegla nalezy zwrdcic sie o pomoc do
wykwalifikowanego technika.

S~ w

Wptyw tlenku wegla na zdrowie

Tlenek wegla nazywany jest, cichym zabdjca’, poniewaz jest gazem niewi-
docznym dla oczu, bezwonnym i pozbawionym smaku. Powstaje on w wyniku
niecatkowitego spalenia paliw kopalnych. Do paliw tych naleza: drewno, wegiel,
wegiel drzewny, olej, gaz ziemny, benzyna, kerozyna i propan.

Tlenek wegla jest bezbarwnym, bezwonnym i niedraznigcym gazem, ktory jest
klasyfikowany jako chemiczny Srodek duszacy, ktérego toksyczne dziatanie jest
bezposrednim wynikiem niedotlenienia spowodowanego danym narazeniem.

Wyrdb nie moze zapobiegac chronicznym skutkom narazenia na tlenek wegla i
nie chroni 0s6b przed szczegdlnym zagrozeniem.

Zatrucie tlenkiem wegla wywotuje objawy grypopodobne jak bél gtowy, uczucie
silnego ucisku (ucisk w klatce piersiowej), zawroty gtowy, zmeczenie, dezorient-
aga, przyspieszone bicie serca, nudnosci, a nawet wymioty. Z uwagi na fakt, ze
zatrucie tlenkiem wegla powoduje u ofiary wzrost cisnienia krwi, jej skora moze
przyjac rézowy lub czerwony odcien.

Wiele zaobserwowanych przypadkow, w ktdrych doszto do zatrucia tlenkiem
wegla, pokazuje, ze ofiary zauwazaja wprawdzie swoje zte samopoczucie, ale s3
tak zdezorientowane, Ze nie maj szans na uratowanie samych siebie.

OSTRZEZENIE!
Bardzo wysokie stezenie tlenku wegla moze prowadzi¢ do trwatych
uszkodzen lub uposledzen, a nawet spowodowac smierc.

TYPOWE ZAGROZENIA, KTORE MOGA PROWADZIC DO ZATRUCIA TLENKIEM WEGLA

Tlenek wegla (C0) zasadniczo powstaje w procesie niecatkowitego spalania paliw

i substancji palnych, ktdre zawierajq wegiel.

Irodta zagrozen:

- defekty techniczne, niedostateczna konserwacja lub ingerowanie w
urzadzenie spalania lub instalacje odprowadzania spalin

- niedroznos¢ instalacji odprowadzania spalin w przypadku niezaleznych od
powietrza w pomieszczeniu kottéw gazowych, piecéw na olej / pellet lub
kominkéw moze spowodowac przedostanie sie tlenku wegla np. do
pomieszczen mieszkalnych i sypialni.

- niedostateczna wentylacja w przypadku uzytkowania kottéw gazowych, wzgl.
zasilanych gazem podgrzewaczy przeptywowych

- kominy o nieprawidtowym wymiarze

- usterka techniczna kuchenki gazowej

- skfad pelletu — pellet drzewny moze uwalnia trujacy tlenek wegla jeszcze
przez wiele miesiecy od momentu produkgji

- grille ogrodowe lub ogrzewacze ogrodowe, ktdre s3 uzywane w
pomieszczeniach zamknietych

- nieprawidtowe palenie fajki wodnej

8.4 Kontrola / test dziatania

Wazne:

Test dziatania nalezy przeprowadzac raz w tygodniu.
Aby przeprowadzic test dziatania, nalezy wcisnaci przytrzymac przycisk TEST/
SILENCE. Sygnat testowy skfada sie z 4 szybkich sygnatow, po ktdrych nastepuje 5-
sekundowa przerwa. Czerwona dioda LED ALARM miga z takq sama czestotliwoscia.
Sygnat testowy powtarza sie tak dtugo, jak dtugi wcisniety jest przycisk.

Jezeli nie stychac sygnatu testowego, nalezy natychmiast wymienic detektor.
Nie podejmowac préb modyfikacji lub naprawy urzadzenia. Stwarza to ryzyko
nieprawidtowego funkcjonowania urzadzenia i utraty gwarancji.

8.5 Wymiana baterii

Jezeli w 40-sekundowych odstepach czasu stychac sygnat, a z6tta dioda LED FAULT
miga, oznacza to, Ze bateria jest bliska wyczerpania. Nalezy wymienic baterie
(patrz: rozdziat rozdziat 5, "Dane techniczne”).

Zdjac urzadzenie ze Sciany.

Otworzy¢ pokrywe komory baterii z tytu urzadzenia.

Wyjac zuzyte baterie.

Zwracajac uwage na utozenie biequndéw (+/-), umiesci¢ w urzadzeniu nowe
baterie.

Sprawdzi¢, czy zielona dioda LED zamiga ok. 15 razy w ciggu pierwszych

60 sekund.

6. Zamknac pokrywe baterii i zawiesi¢ urzadzenie na Scianie.

7. Przeprowadzic test dziatania urzadzenia.

9. KONSERWACJA

- Sprawdzac urzadzenie raz w tygodniu za pomoca przycisku testowego.

- Detektor nie moze by¢ narazony na wode lub pyt / kurz.

- Przy uzyciu odkurzacza oczyscic otwory detektora CO.

- Wytrze¢ powierzchnie detektora CO przy pomocy wilgotnej Sciereczki.

- Nigdy nie stosowac srodkéw czyszczacych, poniewaz czujnik moze sie
uszkodzic.

- Po zakoniczeniu czyszczenia przeprowadzic test alarmu.

- Sprawdzi¢, czy zielona dioda LED miga mniej wigcej co 40 sekund.
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OSTRZEZENIE!

Nastepujace substancje moga negatywnie wptywac na czujnik i
powodowac jego nieprawidfowe dziatanie: metan, propan, izobuten, izopropanol,
etylen, benzol, toluen, octan etylu, siarkowoddr, dwutlenek siarki, produkty na
bazie alkoholu, farby, rozciericzalniki, rozpuszczalniki, kleje, spraye do whosow,
perfumy i inne Srodki czyszczace.

10. UTYLIZACJA

‘O Opakowanie sktada sie z materiatéw ekologicznych, ktére mozna przekazac
do utylizacji za posrednictwem miejscowych punktéw zajmujacych sie
recyklingiem.

Recykling i utylizacja
Symbol WEEE oznacza, ze ten produkt i baterie musza by¢ usuwane
oddzielnie od innych odpadéw domowych zgodnie z Dyrektywa
mmm Europejska 2012/19/UE. Po zakoriczeniu okresu uzytkowania nalezy
oddac je do wyznaczonego punktu zbiérki odpadéw w swojej okolicy, aby
zagwarantowac ich bezpieczng utylizacje lub recykling. Baterie musza by¢ wyjete
z produktu.
Chron Srodowisko, zdrowie ludzkie i zasoby naturalne.

11. GWARANCJA

Na dany artykut udzielamy gwarangji na okres 3 lat. Naprawy tylko za
posrednictwem autoryzowanego sklepu branzowego. Gwarancja nie obejmuje
uszkodzen powstatych w wyniku nieprawidfowej obstugi, nieprzestrzegania
instrukcji obstugi, jak réwniez czesci zuzywalnych.

12. USLUGA

W przypadku pytan dotyczacych serwisu prosimy o kontakt z naszym numerem
serwisowym: 00800 48720741

13.(C (€ DEKLARACIA ZGODNOSCI UE

Deklaracja zgodnosci UE jest zdeponowana u producenta.

14. PRODUCENT

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG - SeestraBe 1-3 - D-72074 Tiibingen
H. Brennenstuhl S.A.S. - 4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim
lectra technik ag - Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

Brennenstuhl UK Ltd. - No 1 Royal Exchange - London EC3V 3DG, UK

W celu uzyskania dalszych informacji polecamy odwiedzenie zaktadki Serwis /
FAQ na naszej stronie internetowej www.brennenstuhl.com.

Kasutusjuhend
(0-andur CMA 3030

Tahtis:
lugege kasutusjuhend labi ja hoidke see alles. Jargige ohutusjuhiseid.

Sisukord
Patareil tootav siisinikmonoksiidi (CO) andur

Ohutusjuhised

QOigel otstarbel kasutamine
Spetsiaalsed ohutusjuhised patareide késitsemise kohta
Tarnekomplekt

Tehnilised andmed

Seadme iilevaade

Kasutamine ja paigaldamine

7.1 Paigalduskoha valimine
Paigaldamine ja kasutuselevétmine
8.1 Patareide sisestamine

8.2 Lisafunktsioonid

8.3 Mida teha alarmi korral

8.4 Talitluskontroll-/test

8.5 Patareide vahetamine

9. Hooldus

10. Utiliseerimine

11. Garantii

12. Vastavusdeklaratsioon

13. Tootja
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Kasutatud piktogrammide legend

Lugege kasutusjuhendit

Ettevaatust! Plahvatusoht!

Jdrgige hoiatusi ja ohutusjuhiseid!

Ettevaatust! Elektrilogi oht!

Patareide vale utiliseerimine on keskkonnale ohtlik!
Utiliseerige pakend ja seade keskkonnasdbralikult!

Spetsialist

Sellele tootele kinnitatud CE-margis kinnitab selle vastavust
toote suhtes kohaldatavatele Euroopa direktiividele.

1. OHUTUSJUHISED

Kasutusjuhend on toote lahutamatu osa. See sisaldab olulisi juhiseid ohu-

tuse, kasutamise ja utiliseerimise kohta. Enne seadme kasutamist tutvuge
kdikide kasutus- ja ohutusjuhistega. Kasutage seadet ainult kirjeldatud viisil ja
ettendhtud otstarbeks. Seadme edasiandmisel kolmandatele isikutele andke
kaasa ka kogu dokumentatsioon.

ANCIVISTE S P2

HOIATUS! OHT VAIKELASTE JA LASTE ELULE JA TERVISELE!

Arge jatke pakkematerjali jarelevalveta laste kdtte. Valitseb [imbumisoht
pisidetailide voi kile allaneelamise vdi sissehingamise tottu. Lapsed alahindavad
sageli ohtusid.

H0|dke lapsed alati seadmest eemal. See pole ménguasi.
Lapsed alates 8ndast eluaastast ning puudulike filsiliste, sensoorsete vdi
vaimsete voimetega isikud vdi ebapiisavate kogemuste ja teadmistega isikud
tohivad antud seadet kasutada jarelevalve all voi parast instrueerimist se-
adme ohutu kasutamise suhtes ning sellega kaasnevate ohtude moistmist.
Lapsed ei tohi seadmega mangida. Lapsed ei tohi teostada seadme puhasta-
mist ja kasutajapoolset hooldust ilma jarelevalveta.
Kasutage seadet ainult kuivas ja tolmuvabas iimbruses.
Kasutage seadet ainult siseruumides.
Arge laske seadmel kokku puutuda ebasoodsate tingimustega, nagu
- niiskus,
- pidev péikesevalgus,
- soojuskiirgus,
- kiilm
- vibratsioonid

A Juhised!

Arge avae korpust. Seade ei sisalda hooldatavaid osi.

(0-anduri modifitseerimisel valitseb véartalitluse oht.

Arge vdtke seadet kasutusele, kui sellel on silmaga néhtavaid kahjustusi.
Mittenduetekohasest kasutamisest vdi ohutusjuhiste mittejargimisest
tingitud materiaalse kahju vdi isikukahju korral i vdta tootja endale mingit
vastutust! Sellistel juhtudel kaotab garantii kehtivuse!

Mis tahes muul moel kasutamine, peale kdesolevas juhendis kirjeldatud
kasutusviisi, tekitab seadmekahjustusi. Arge tehke muudatusi seadme ehitu-
ses. Vastasel juhul ei saa tagada ohutut kasutamist.

Seade tuleb iga 10 aasta jarel vélja vahetada.

Seadet ei tohi kinni katta ega iile vérvida. .

Enne remonditddde tegemist katke seade kinni. Arge unustage katet parast
remonditddde lopetamist taas eemaldada (liigsed varvide, lahustite,
puhastusvahendite jms aurud véivad andurit voi selle talitlust kahjustada).
TEGU EI OLE SUITSUANDURIGA!

Antud CO-andur on vélja tootatud siisinikmonoksiidi tuvastamiseks IGAST
polemisallikast. Seade ei reageeri leekidele, suitsule ega gaasile.

Anduri kaitsefunktsiooni tagamiseks tuleb regulaarselt kontrollida LED
POWER-it (vt alarmsignaalide ja LED-ndidikute tabelit).

(0-andur ei asenda kiitteseadmete nouetekohast hooldust véi kamina
korstna piihkimist.

2. OTSTARBEKOHANE KASUTAMINE

ANTUD SEADE ON MOELDUD INIMESTE KAITSMISEKS SUSINIKMONOKSIIDI

AKUUTSETE MOJUDE EEST. SEE EI TAGA ERILISTE MEDITSIINILISTE OMADU-
STEGA INIMESTELE TAIELIKKU OHUTUST. KAHTLUSTE KORRAL PIDAGE NOU ARSTIGA.
HOIUSTAGE JA TRANSPORTIGE SEADET TOATEMPERATUURIL NING KAITSKE SEDA
TOLMU, NIISKUSE JA KEEMILISTE LAHUSTITE/PUHASTUSVAHENDITE MOJU EEST,
KUNA NEED LUHENDAVAD ANDURITOOIGA.

TAHELEPANU! VOIMALIK KUULMISKAHJUSTUS!
(0-andur véljastab véga valju ja labildikava alarmheli, mis voib kuulmist
kahjustada. Seetdttu hoidke talitlustesti ajal seadmest vahemalt 50 cm kaugusele.

3. SPETSIAALSED OHUTUSJUHISED PATAREIDE KASITSEMISE KOHTA

HOIATUS! ELUOHTLIK! Hoidke patareid laste kdeulatusest eemal.
Allaneelamise korral poorduge kohe arsti poole!

ETTEVAATUST! PLAHVATUSE OHT!
Arge kunagi laadige mittelaetavaid patareisid,
drge liihistage ja/vdi avage neid!
Arge kunagi visake patareisid tulle eqa vette!
Arge seadke patareisid mehaanilise koormuse alla!

Patarelde lekkimise oht
Patareide lekkimise korral eemaldage need kohe seadmest, valtimaks kahjustusi!
Valtige kokkupuutumist naha, silmade ja limaskestaga! Patareihappega k-
okkupuutumise korral peske kokkupuutunud kohti puhta veega ja pédrduge
kohe arsti poole! .
Kasutage ainult sama tiiiipi patareisid! Arge kombineerige vanu patareisid
uutega!
Valtige darmuslikke tingimuste moju patareidele, nt kiittekehad / otsene
paikesekiirgus.
Eemaldage patareid seadmest, kui seda pikemat aega ei kasutata!

Seadme kahjustamise oht
Kasutage ainult nimetatud tiiiipi patareisid!
Jalgige sisestamisel diget polaarsust! See on ndidatud patareipesas!
Vajadusel puhastage enne patareide sisestamist patarei- ja seadmekontakte!
Eemaldage kasutatud patareis koheselt seadmest!

Evakuatsiooniplaan tulekahju korral

Soovitatav on koos kdigi majaelanikega valja tootada evakuatsiooniplaan.
Kontrollige, et evakuatsioonitee poleks iiheski olukorras blokeeritud, valige
evakuatsiooniteeks kiireim ja ohutuim tee valja.

4, TARNEKOMPLEKT

Kontrollige kohe parast anduri lahtipakkimist tarnekomplekti terviklikkuse
suhtes. Lisaks kontrollige anduri laitmatut seiskorda.

1xC0-andur CM A 3030

2x1,5V AA patarei

2 x kruvi

2 x tiitibel

1 x kasutusjuhend

Seadmesilt erinevates keeltes (kleepige teile sobivas keeles silt seadmele)

5. TEHNILISED ANDMED

(0-andur on kalibreeritud selliselt, et see reageerib jérgmistele (0-vaartustele,
vastavalt standardile EN 50291-1:2018.

€0 kontsen-

tratsioon 6hus  Alarmi ei valjastata enne Alarm viljastatakse enne
30 ppm 120 min

50 ppm 60 min 90 min

100 ppm 10 min 40 min

300 ppm - 3min

Seadme tiiiip: tiiip B

Kaitseklass: IP20

Pinge: 3,0V(2xAA15Y)

Max vool: < 30mA (alarm)

Signaali helitugevusr: =85 dB (3 m kaugusel)

Patarei tooiga: 3 aastat

Seadme todiga: 10 aastat alates tootmiskuupaevast
Anduri eluea lopu indikaator: Jah

Peamine toiteallikas: Seadmesisene (aku)

Soovitatav aku tiiip: GP GN15A / Raymax LR6

Paigalduse tiiip:
Kasutustingimused:

Kruvi ja tiiiibliga kinnitamine
Temperatuur: -10 kuni +40°C,
Ohuniiskus: 30 kuni 95%,
mittekondenseeruv
Hoiustamise/transportimise tingimused: Temperatuur: -20 kuni +50°C,
Ohuniiskus: 10 kuni 95%,
mittekondenseeruv
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Toonaidik
POWER-ndidik (roheline LED) nditab C0-anduri normaalset togolekut. LED vilgub
iga 40 sekundi jarel.

Veahoiatus
FAULT-naidik (kollane LED) nditab CO-anduri vea vdi hoiatuse olekut.

Alarmifunktsioon
ALARM-ndidik (punane LED) nditab CO-anduri alarmi olekut.

Testi/vaigistamise nupp

TEST/SILENCE-nupu abil saab seadet testida. Testfunktsiooni aktiveerimiseks
hoidke nuppu all. Alarmi vdi muu hoiatussignaali kdlamise korral saab selle nupu
abil seadet vaigistada.

Alarmiheli
Alarmiheli kasutatakse alarmihoiatuste ja veahoiatuste teabe valjastamiseks.

7. KASUTAMINE JA PAIGALDAMINE

Selles peatiikis selgitatakse anduri peamisi funktsioone. Lugege see peatiikk
hoolikalt Iabi, et mdistaksite kdiki funktsioone ja saaksite neid kasutada.

7.1 Paigalduskoha valimine

MILLISESSE KOHTA TULEKS CO-ANDUR PAIGALDDA

Ohtliku sissehingatava miirgi suurendatud kontsentratsiooni varaseks tuvastami-
seks on soovitatav paigaldada siisinikmonoksiidi andur kéikidesse ruumidesse,
kus on, kiitust pdletavaid seadmeid” (nagu nt gaasiboilerid, dlikiitteseadmed vdi
kamin) ning ruumidesse, kus inimesed pikemat aega viibivad (nt elu- véi
magamistoad).

Paigaldamisel tuleb juhinduda sellest, kas ruumis paikneb kiitust poletav seade
voi mitte:

llma, kiitust poletava seadmeta“ ruumid, nditeks magamistuba
Magamistubadesse tuleb hoiatusseade paigaldada hingamistsooni kdrgusele
(lamavas asendis — ca 45 cm pdranda kohale).

Viide: Siisinik ksiidi miirgi ise initsiatiiv,Co macht K.0."

llma, kiitust poletava seadmeta” ruumid, nt elu- voi tootuba
Sellistes ruumides tuleb hoiatusseade paigaldada hingamistsooni kdrgusele
(seega pea korgusele ca 1-1,5m) — olenevalt tegevusest, mida selles ruumis
koige sagedamini tehakse.

Viide: Siisinik ksiidi miirgi ise initsiatiiv,Co macht K.0."

Lakke paigaldamine kiitust poletavate seadmetega” ruumides
Hoiatusseade tuleb lakke paigaldamise korral paigaldada lakke ruumi keskel,
vahemalt 30 cm seinast eemal, mitte otse kiitteseadme vdi gaasipliidi kohale.

\Tm}e A

1 —>
100-300cm

Viide: Siisinik ksiidi miirgi ise initsiatiiv,Co macht K.0."

Seinale paigaldamine , kiitust poletavate seadmetega” ruumides

Kui lakke paigaldamine pole vdimalik:

Hoiatusseade tuleb paigaldada vahemalt 15 cm kaugusele laest ja 1-3 meetri
kaugusele kiitust pdletavast seadmest (uste ja akende kohale).

N /]

15cm $

100-300cm

Viide: Siisinik ksiidi miirgi ise initsiatiiv, (o macht K.0."

o

Markus!
(0-andur tuleb paigutada selliselt, et te seda magamise ajal kuuleksite.

Soblmatud palgalduskohad
1,5 m raadiuses mis tahes gaasiga tootavast kiittekoldest.
Suure tolmu, mustuse vdi dlide/madrete kontsentratsiooniga kohad.
Suure dhuniiskusega niisked ruumid. Paigaldage andur véhemalt 3 m
kaugusele vannitoast.
Vdga kiilmad vi kuumad kohad, kus temperatuur voib langeda alla -10 °C vdi
iile 40°C.
Keskkond, mille suhteline 6huniiskus on alla 30% vdi iile 90%.
Otsese pdikesevalgusega kohad; otse kraanikausi véi pliidi kohal.
Kardinate, eesriiete voi mddbli taha voi kohad, kus dhuringlus pole tagatud.
Kiitmata keldriruumid ja garaazid.
Kohad, kus andur voib kokku puutuda keemiliste lahuste voi
puhastusvahenditega.
Ventilatsiooniavade, dratombetorude voi kaminate laheduses.
Kiittekehade voi kiipsetusseadmete Idheduses.
Laeventilaatorite, kuumadhupuhurite, kliimaseadmete vdi varske 6hu avade
ldheduses.

8. PAIGALDAMINE JA KASUTUSELEVOTMINE
. CO—andurtuIeb paigaldada spetsialisti poolt.

HOIATUSED
Siisinikmonooksiidanduri paigaldamine ei tohi asendada kiitusepdletussead-
mete nduetekohast paigaldamist, kasutamist ja hooldust, sealhulgas
asjakohaseid ventilatsiooni- ja heitgaasisiisteeme.
Elektrilodgi vi talitlushdire oht, kui seadet on omavoliliselt kahjustatud.
Jargmised ained vdivad liihi- vi pikaajaliselt mdjutada seadme tookindlust:
metaan, propaan, isobuteen, isopropanool, etiileen, benseen, tolueen,
etiiiilatsetaat, vesiniksulfiid, véaveldioksiidid, alkoholipdhised tooted, vérvid,
lahjendid, lahustid, liimid, juuksespreid, habemeajamisvahendid , parfiiiimid
ja moned puhastusvahendid.
Tubakasuitsu kdrge kontsentratsioon vdib pdhjustada valehéireid.
See siisinikmonooksiidi alarm vdib reageerida liihiajalisele gaasihdirele,
nditeks seadme esmase kdivitamise ajal.
Vigastuste valtimiseks tuleb see seade paigaldusjuhendi kohaselt kindlalt
seinale kinnitada.
Markige kaks puurava (vahekaugus 52 mm) ja puurige seina sisse augud 5 mm
puuriga. Seejuures jalgige, et juhtmeid ei kahjustataks! Suruge plastiktiiiblid
puuravadesse ja keerake kaks kaasapandud kruvi sisse, kuni kruvipead veel ca 5
mm ulatuses valja ulatuvad. Seejarel pistke patareipesa kaane riputusavad se-
adme tagakiiljel kruvide peale.

8.1 Patareide sisestamine

Avage patareipesa kaas seadme tagakiiljel.

Sisestage seadmesse 2 Mignon AA patareid, jalgides polaarsust (+/-).

Korraks siittivad koik kolm LED-lampi ja Co-andur kinnitab kdivitumist liihikese
signaalheliga. Kui roheline LED vilgub mitu korda, laheb seade normaalsesse
tooreziimi. Seejarel vilgub roheline LED iga 40 sekundi jarel, mis nditab,

et seade tootab korralikult.

8.2 Lisafunktsioonid
(0-andur tarnitakse jargmiste lisafunktsioonidega.

Alarmifunktsioon

Kui CO-andur tuvastab ohtliku CO-vadrtuse, kostab pidev signaalheli. Alarm-
signaal koosneb 4 kiirest signaalist, millele jérgneb 5-sekundiline paus. Punane
ALARM-LED vilgub sama mustri alusel. See tsiikkel kordub, kuni ohuolukord kestab.
Alarmi 8 esimest tooni kostavad véiksema helitugevusega (<85 dB) ja alles siis
lilitub alarm suuremale helitugevusele (>85 dB).

Tundlikkuse seadistused (vastavad standardile EN 50291-1:2018):

(0 kontsentratsioon

ohus Alarmi ei véljastata enne Alarm viljastatakse enne
30 ppm 120 min

50 ppm 60 min 90 min

100 ppm 10 min 40 min

300 ppm - 3min

Kui nuppu, TEST/SILENCE” vajutatakse sellal kui seade on alarmi reZiimil,

vaigistatakse alarmi signaal ca 10 minutiks. Seejuures vilgub punane ALARM-LED

edasi, andes marku, et seade td6tab,alarmi vaigistamise reziimil”.

Markused.

- Heliline alarmsignaal aktiveeritakse uuesti ca 10 minutit parast nupu
,JEST/SILENCE” vajutamist, kui CO-kontsentratsioon dhus on endiselt 50 ppm
vdi iile selle.

- Helilist alarmsignaali ei saa vaigistada, kui alarm on vdljastatud
(0-kontsentratsioonil iile 200 ppm.

- Alarmi saab vaigistada ainult iiks kord iihe alarmiperioodi jooksul.

Hoiatus: enne selle funktsiooni aktiveerimist tuleb olla teadlik

(0-kontsentratsiooniga kaasnevatest ohtudest!

Veahoiatus

Viga on tekkinud, kui seade piiksub kaks korda iga 8 sekundi jarel ja seejuures
vilgub kollane FAULT-LED.

Selles olekus ei toota seadme tuvastusfunktsioon ja see ei reageeri CO-le.
(0-andur tuleb valja vahetada. Veaolekus saab anduri ca 9 tunniks puhkeolekusse
seada, vajutades nuppu,, TEST/SILENCE". Seejuures vilgub kollane FAULT-LED edasi.

Patareide tiihjenemise hoiatus

Kui iga 40 sekundi jarel kostab signaal ja kollane FAULT-LED vilgub, néitab see,

et patarei on tiihjenemas.

Vajutades nuppu,, TEST/SILENCE”, saab anduri ca 9 tunniks puhkeolekusse seada.
Seejuures vilgub kollane FAULT-LED edasi.

Markus. Patarei tuleb kohe vélja vahetada, kuna vastasel korral ei toota tuvastus-
funktsioon. Vt ptk 8.5, Patareide vahetamine”

Hoiatus seadme todea loppedes

Kui iga 40 sekundi jarel kostab kolm korda signaal ja kollane FAULT-LED vilgub,
annab see marku seadme tddea loppemisest. C0-andur tuleb vélja vahetada.
Vajutades nuppu,, TEST/SILENCE”, saab anduri ca 9 tunniks puhkeolekusse seada.
Seejuures vilgub kollane FAULT-LED edasi.

Tuvastus- Roheline— Kollane—  Punane -
funktsioon toide viga alarm Alarmiheli
Tavareziim Vilgubiga - - -
405 jérel.
Veaolek - 2piksu+ - __-8s-
vilkumine __-8s-
__-8s-
Alarmiolek - - 4 piiksu + _ -5s-
vilkumine o -5s-
Tiihjeneva - 1 piiks + - _-40s-
patarei hoiatus vilkumine _-40s-
iga40sjarel -
Hoiatus: seadme -- 3 piiksu + - ___-40s-
tooea lopp vilkumine iga 40 s jarel ___-40s-

8.3 Mida teha alarmi korral

ARGE KUNAGI CO-ALARMI IGNOREERIGE!

Lahkuge viivitamatult hoonest koos koikide korteris viibivate inimestega.
Kui voimalik, avage uksed ja aknad

Votke kaasa mobiiltelefon!

Helistage hadaabinumbril, et kutsuda paasteteenistus ja tuletdrje.
Oodake nende saabumist.

Voimalusel teavitage teisi elanikke/naabreid fonoluku voi telefoni teel.
Arge minge majja tagasi!

8. Konsulteerige kvalifitseeritud tehnikuga, et lokaliseerida C0-allikas.
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Siisinikmonooksiidi moju tervisele

(0-d nimetatakse ,hdaletuks tapjaks”, kuna see on ndhtamatu, |6hnata ja
maitseta gaas. See tekkib fossiilsete kiituste mittetdieliku poletamise tottu.
Nende kiituste hulka kuuluvad: puit, siisi, puusiisi, 6li, maagaas, bensiin,
petrooleum ja propaan.

Siisinikmonooksiid on varvitu, I5hnatu ja mittedrritav gaas, mis liigitatakse
keemiliseks lammatusvahendiks, mille toksiline toime on otsene tagajdrg antud
kokkupuutel tekkivale hiipoksiale. Seade ei pruugi takistada siisinikmonooksii-
diga kokkupuute kroonilisi mdjusid ja ei kaitse inimesi konkreetse ohu eest.

(0-miirgitus tekitab gripilaadseid simptomeid nagu peavalu, pitsituse tunne /
rohumine rinnus, pearinglus, vasimus, segadustunne, siidamekloppimine, iivel-
dus kuni oksendamiseni, teadvusekaotus ja hingamisraskused. Kuna CO-miirgitus
suurendab ohvri vererdhku, vdib nahk tombuda roosakaks vdi punakaks.

Paljud CO-miirgituste juhtumid nditavad, et ohvrid kiill mérkavad, et tunnevad
end halvasti, kuid on sedavord segaduses, et enesepadstmine pole enam vdimalik.

HOIATUS!
Aérmuslikud CO-kontsentratsioonid vdivad pohjustada pdérdumatuid
kahjustusi, puudeid voi surma.

LEVINUD OHUD, MIS VOIVAD POHJUSTADA CO-MURGITUST

Sisinikmonoksiid (CO) tekib iildiselt siisinikku sisaldavate kiituste mittetdielikust

polemisest.

Ohuallikad:
tehnilised defektid, puudulik hooldus voi manipulatsioonid kiitust pdletaval
seadmel voi heitgaasiseadmel

- heitgaasiseadme ummistumise korral vdib ruumichust séltuvate
gaashoilerite, dli-/pelletikatelde voi kaminahjude korral sattuda CO nt elu- ja
magamistubadesse.

- ebapiisav ventilatsioon gaasiboilerite voi gaasil tootava labivooluboileri
kasutamisel

- vale suurusega kaminad

- gaasipliidi tehniline defekt

- puidupelletite hoidla — puidupelletid vdivad veel kuid parast tootmist
eraldada miirgist CO-d

- aiagrillid voi terrassisoojendid, mida kasutatakse suletud ruumides

- mittenduetekohane vesipiibu suitsetamine

8.4 Talitluskontroll-/test
NB!
Talitlustesti tuleb teha kord nédalas.

Talitlustesti labiviimiseks vajutage ja hoidke all nuppu TEST/SILENCE. Testsignaal
koosneb 4 kiirest signaalist, millele jargneb 5-sekundiline paus. Punane ALARM-
LED vilgub sama mustri alusel. Testsignaal kordub, kuni nuppu hoitakse all.

Kui testsignaal ei kosta, tuleb andur koheselt vdlja vahetada.
Arge proovige teha seadmel muudatusi voi seadet remontida.
Sellega kaasneb véartalitluse oht ja garantii kaotab kehtivuse.

8.5 Patareide vahetamine

Kui iga 40 sekundi jarel kostab signaal ja kollane FAULT-LED vilgub, nditab see, et pa-
tarei on tiihjenemas. Patareid (vt ptk 5, “Tehnilised andmed”) tuleb vélja vahetada.
Votke seade seinalt maha

Avage patareipesa kaas seadme tagakiiljel.

Eemaldage vanad patareid

Sisestage seadmesse uued patareid, jalgides polaarsust (+/-).

Kontrollige, kas roheline LED vilgub ca 15 korda esimese 60 sekundi jooksul.
Sulgege patareipesa kaas ja riputage seade tagasi seinale.

Viige labi talitlustest.
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9. HOOLDAMINE

- Testige seadet kord nadalas testnupu abil.

- Andur ei tohi kokku puutuda vee ega tolmuga.

- Puhastage C0-anduri avaused tolmuimejaga.

- Piihkige SO-anduri pealispinda niiske lapiga.

- Arge kunagi kasutage puhastusvahendit, kuna see vdib andurit kahjustada.
- Testige alarmi pdrast puhastamist.

- Kontrollige, kas roheline LED vilgub umbes iga 40 s jérel.

HOIATUS!

Jargmised ained vdivad andurit mdjutada ja pohjustada vaartalitlust:
metaan, propaan, isobuteen, isopropanool, etiileen, bensool, toluool, etiiiilatse-
taat, vesiniksulfiid, vaaveldioksiidid, alkoholipdhised tooted, vérvid, lahjendid,
lahustid, liimid, juukselakid, parfiiiimid ja muud puhastusvahendid.

10 UTILISEERIMINE

Pakend koosneb keskkonnasdbralikest materjalidest, mida saab utiliseerida
kohalikes ringlussevtu punktides.

Taaskasutamine ja korvaldamine
WEEE-siimbol tahendab, et see toode ja patareid tuleb vastavalt Euroopa
direktiivile 2012/19/EL hévitada teistest olmejadtmetest eraldi. Kui nende
= kasutusiga on |Gppenud, viige need teie piirkonnas asuvasse madratud
jaatmekogumispunkti, et tagada nende ohutu kdrvaldamine vdi ringlussevott.
Patareid tuleb tootest eemaldada.
Kaitske keskkonda, inimeste tervist ja loodusvarasid.

11. GARANTII

Anname sellele tootele 3-aastase garantii. Remontida tohib ainult volitatud
tookojas. Mittenduetekohasest kdsitsemisest, kasutusjuhendi mittejargimisest
tingitud kahjustused ning kuluosad ei kuulu garantii alla.

12. TEENUS

Teenindusalaste kiisimuste korral vdtke palun iihendust meie teenindusnumbriga:
00800 48720741

13.(C € EL-VASTAVUSAVALDUS

EL-vastavusavaldus on saadaval tootjalt.

14.TOOTJA

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG - SeestraBBe 1-3 - D-72074 Tiibingen
H. Brennenstuhl S.A.S. - 4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim
lectra technik ag - Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

Brennenstuhl UK Ltd. - No 1 Royal Exchange - London EC3V 3DG, UK

Lisainfo saamiseks kiilastage jaotist Hooldus/KKK meie kodulehel
www.brennenstuhl.com.

() (O detektoriaus CM A 3030
naudojimo instrukcija

Svarbu:
Perskaitykite ir saugokite Sig naudojimo instrukcija.
Laikykites saugos nurodymy ir juos vykdykite.

Turinys
Anglies monoksido (C0) detektorius su baterijomis

Saugos nurodymai

Naudojimas pagal paskirtj

Specialis baterijy naudojimo saugos nurodymai
Pakuotés turinys

Techniniai duomenys

Prietaiso apZvalga

Naudojimas ir montavimas

7.1 virtinimo vietos pasirinkimas

8. |rengimas ir naudojimo pradzia
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8.1 Baterijy jstatymas
8.2 Papildomos funkcijos
8.3 Ka daryti pavojaus signalo atveju
8.4 Funkdijy tikrinimas / bandymas
8.5 Baterijy keitimas

9. Techniné prieZidra

10. Salinimas

11. Garantija

12. Atitikties deklaracija

13. Gamintojas

Naudoty piktogramy paaiSkinimas

Skaitykite naudojimo instrukcija

Atsargiai! Sprogimo pavojus!

Atsizvelkite j jspéjimus ir laikykités saugos nurodymy!
Atsargiai! Elektros smiigio pavojus!

Zala aplinkai dél netinkamai 3alinant baterijas!

Pakuote ir prietaisg iSmeskite aplinkai nekenksmingu bidu!

Kvalifikuotas asmuo

~ ®QHDEPE

Prie Sio gaminio pritvirtintu CE Zenklu patvirtinama, kad jis ati-
tinka gaminiui taikomas Europos direktyvas.

1. SAUGOS NURODYMAI

Naudojimo instrukcija yra neatsiejama Sio produkto dalis. Joje pateikiama

svarbi informacija apie sauga, naudojima ir Salinima. Pries naudodami
prietaisu, susipazinkite su visais naudojimo ir saugos nurodymais. Prietaisa
naudokite tik taip, kaip aprasyta, ir tik pagal nurodyta paskirtj. Perduodami
prietaisa tretiesiems asmenims, kartu perduokite visus dokumentus.

JSPEJIMAS! PAVOJUS KUDIKIY IR VAIKY SVEIKATAI IR GYVYBEI!
Niekada nepalikite vaiky be prieZitiros Salia pakuotés medziagy.

Nurijus ar jkvépus smulkias dalis ar plévele, kyla uzdusimo pavojus. Vaikai daznai

nejvertina pavojy.

Visada laikykite vaikus atokiai nuo prietaiso. Jis néra Zaislas.

«  Sj prietaisa gali naudoti 8 mety ir vyresni vaikai bei asmenys, turintys fizine,
jutimo ar psichine negalia arba neturintys pakankamai patirties ir Ziniy, jei jie
yra prizirimi arba iSmokyti saugiai naudotis prietaisu ir supranta kylan€ius
pavojus. Vaikams draudziama Zaisti su prietaisu. Vaikams be prieZitros drau-
dziama prietaisg valyti ir atlikti naudotojams priskirtus priezitiros darbus.
Prietaisa naudokite tik sausoje ir nedulkétoje aplinkoje.

Prietaisa naudokite tik patalpose.

Saugokite prietaisa nuo nepalankiy salygy, tokiy kaip
- drégmeé,

- nuolatiniai saulés spinduliai,

- Silumos spinduliuoté,

- Saltis,

- vibracija.

A Pastabos!

Neatldaryklte korpuso Prietaiso viduje néra jokiy daliy, kurios reikalinga
techniné priezitra.

Jei (O detektorius pertvarkomas, kyla netinkamo veikimo pavojus.
Nenaudokite prietaiso, jei yra matomy jo pazeidimy.

Mes neprisiimame jokios atsakomybés uz turtine Zala ar asmens suzalojima,
atsiradusj netinkamai naudojant ar nesilaikant saugos nurodymy! Tokiais atve-
jais nustoja galioti techninés prieZitiros garantija ir (arba) sutartiné garantija!
Naudojant prietaisa bet kokiu kitu nei Sioje instrukcijoje aprasytas budu
prietaisas bus sugadintas. Nedarykite jokiy prietaiso konstrukcijos pakeitimy.
Priesingu atveju negali bti uZtikrintas patikimas jo veikimas.

Prietaisg reikia keisti kas 10 mety.

Prietaiso negalima uzdengti ar uzdazyti.

Atlikdami remonto darbus, detektoriy uzdenkite. Po remonto nepamirskite
nuimti uzdangalo (per didelis dazy, tlrplkllq, valymo priemoniy ir kt. gary
kiekis gali sugadinti jutiklj arba pabloginti jo veikima).

TAINERA DOMU DETEKTORIUS!

Sis CO detektorius buvo sukonstruotas aptikti anglies monoksida i§ BET KURIO
degimo 3altinio. Prietaisas nereaguoja j liepsna, damus ar dujas.

Norint uztikrinti apsaugine detektoriaus funkcija, reikia requliariai tikrinti LED
MAITINIMA (zr. Lentele ,Pavojaus signalai ir LED indikatorius”).

(0 detektorius nepakeicia tinkamos Sildymo sistemy prieZiaros ar Zidinio valymo.

2. NAUDOJIMAS PAGAL PASKIRT]

SIS PRIETAISAS SKIRTAS APSAUGOTI ASMENIS NUO STAIGAUS ANGLIES

MONOKSIDO POVEIKIO. JIS NEGALI UZTIKRINTI VISISKOS APSAUGOS
ASMENIMS, TURINTIEMS YPATINGY SVEIKATOS SUTRIKIMU. KILUS ABEJONEMS,
TURETUMETE PASITARTI SU GYDYTOJU. )
LAIKYKITE IR TRANSPORTUOKITE PRIETAISA KAMBARIO TEMPERATUROJE IR
SAUGOKITE NUO DULKIY, DREGMES IR CHEMINIY TIRPIKLIY / VALYMO
PRIEMONIY GARY POVEIKIO, NES DEL TO SUTRUMPEJA JUTIKLIO
EKSPLOATAVIMO TRUKME.

DEMESIO! GALIMI KLAUSOS PAZEIDIMAI!

(0 detektorius skleidZia labai garsy ir auksta pavojaus signala, kuris gali
pakenkti klausai. Todél atlikdami funkcijy patikrinima laikykités ne mazesnio kaip
50 cm atstumo.

3. SPECIALUS BATERIJY NAUDOJIMO SAUGOS NURODYMAI

JSPEJIMAS! PAVOJUS GYVYBEI! Baterijos neturi biti pasiekiamos
vaikams.
Nurijus, nedelsdami kreipkités j gydytoja!

ATSARGIAI! SPROGIMO PAVOJUS!
Niekada nejkraukite pakartotinai nejkraunamy baterijy, venkite jy
trumpojo jungimo ir (arba) jy neatidarykite!
Niekada nemeskite baterijy j ugnj ar vanden;!
Apsaugokite baterijas nuo mechaninio poveikio!

Bateruq iStekéjimo pavojus
Baterijy skyscio iStekéjimo atveju nedelsdami iSimkite jas i$ prietaiso, kad jis
nebity sugadintas!
Saugokités, kad skystis nepatekty ant odos, j akis ir ant gleiviniy! Salycio su
baterijy skysciu atveju nedelsdami nuplaukite paveiktas vietas Svariu
vandeniu ir nedelsdami kreipkités j gydytoja!
Naudokite tik to paties tipo baterijas! Nenaudokite seny baterijy kartu su
naujomis!
Venkite krastutiniy salygy ir temperatiros, kurios gali turéti poveikj
baterijoms, pvz., radiatoriy / tiesioginiy saulés spinduliy poveikio.
ISimkite baterijas i$ prietaiso, jei jos buvo nenaudojamos ilga laika!

Prietaiso paZeidimo pavojus
Naudokite tik nurodyto tipo baterijas!
Jdédami atkreipkite démesj j teisingg poliskuma! Jis pazymétas baterijy
skyrelyje!
Jei reikia, pries jdédami nuvalykite baterijos ir prietaiso kontaktus!
Nedelsdami iSimkite i3 jrenginio iSsikrovusias baterijas!

Evakuacijos planas gaisro atveju

Evakuacijos plana rekomenduojama parengti kartu su visais gyventojais.
Uztikrinkite, kad evakuacijos kelyje jokiu bidu nebiity kliaciy. Evakuodamiesi
pasirinkite greiciausig ir saugiausia kelia j iSore.



4. PAKUOTES TURINYS

ISpakavus reikia iskart patikrinti, ar pristatytas visas detektoriaus komplektas.
Taip pat reikia patikrinti, ar detektorius yra nepriekaistingos buklés.

1x (0 detektorius CM A 3030

2x 1,5V AA tipo baterijos

2xvarztai

2 x kaisciai

1x naudojimo instrukcija

Prietaiso etiketé jvairiomis kalbomis (ant prietaiso priklijuokite jums tinkama kalba)

5. TECHNINIAI DUOMENYS

(0 detektorius yra sukalibruotas veikti pagal toliau nurodytas CO vertes,
kaip nurodyta standarte EN 50291-1:2018.

(0 koncentracija

ore Néra pavojaus signalo  Pavojaus signalas
30 ppm 120 min.

50 ppm 60 min. 90 min.

100 ppm 10 min. 40 min.

300 ppm - 3 min.

Prietaiso tipas: B tipas

Apsaugos laipsnis: IP20

Jtampa: 3,0V(2xAAT,5Y)

Maks. srové: < 30 mA (pavojaus signalas)
Signalo daviklio garsumar: Z85dB (3 matstumu)
Baterijos eksploatavimo trukmé: 3 metai

Prietaiso eksploatavimo trukmé: 10 mety nuo pagaminimo dienos
Eksploatavimo pabaigos jutiklio indikatorius: Taip
Pagrindinis maitinimo Saltinis: Vidinis jrenginio maitinimo 3altinis
(akumuliatorius)
Rekomenduojamas akumuliatoriaus tipas: GP GN15A / Raymax LR6
Tvirtinimo tipas: Tvirtinimas varztais ir kaisciais
Naudojimo salygos: Temperatira: nuo -10 iki +40 °C
Oro drégmé: nuo 30 iki 95 %,
nesikondensuojant
Temperatra: nuo -20 iki +-50°C
Oro drégmé: nuo 10 iki 95 %,
nesikondensuojant

Sandéliavimo / transportavimo salygos:

6. PRIETAISO APZVALGA
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Veikimo indikatorius
Indikatorius POWER (Zalias Sviesos diodas (LED)) rodo, kad CO detektorius veikia
jprastai. Sviesos diodas indikatorius mirksi kas 40 sekundziy.

Ispéjimas apie klaida
Indikatorius FAULT (geltonas 3viesos diodas (LED)) rodo CO detektoriaus klaida
arba jspéjimo bisena.

Pavojaus signalo funkcija
Indikatorius ALARM (raudonas Sviesos diodas (LED)) rodo (O detektoriaus
pavojaus bisena.

Bandymo-nutildymo mygtukas

Prietaisas iShandomas mygtuku TEST/SILENCE. Laikykite nuspaude, kad
jjungtuméte bandymo funkija. Pavojaus signalo ar kito jspéjamojo signalo atveju
prietaisa galima nutildyti Siuo mygtuku.

Pavojaus signalas
Pavojaus signalas naudojamas jspéjimui apie pavojy ir klaidos informacijai siysti.

7. NAUDOJIMAS IR MONTAVIMAS

Siame skirsnyje paaiskintos pagrindinés detektoriaus funkcijos. AtidZiai perskaity-
kite S skirsnj, kad suprastuméte visas funkcijas ir galétuméte jomis naudotis

7.1 Tvirtinimo vietos pasirinkimas

VIETA, KURIOJE TURETY BUTI SUMONTUOTAS CO DETEKTORIUS

Norint ankstyvoje stadijoje nustatyti padidéjusia pavojingo jkvepiamo toksino
koncentracija, rekomenduojama anglies monoksido detektoriy sumontuoti visose
patalpose, kuriose jrengti kura naudojantys prietaisai (pvz., dujiniai katilai,
skystojo kuro Sildytuvai ar Zidiniai), taip pat patalpose, kuriose ilgai bina Zmonés
(pvz., svetainé ir miegamasis).

Montavimas priklauso nuo to, ar patalpoje yra kura naudojantis prietaisas, ar ne:
Patalpos, kuriose néra kura naudojanciy prietaisy, pvz., miegamasis

Miegamuosiuose pavojaus detektoriy reikia jrengti kvépavimo aukstyje (gulima
padétis — mazdaug 45 cm vir$ grindy).

Nuoroda: Apsinuodijimo anglies monoksidu prevencijos iniciatyva,Co macht K.0."

Patalpos, kuriose néra kura naudojanciy prietaisy, pvz., svetainé arba
darbo kambarys

Bendrose patalpose pavojaus detektorius turi bti tvirtinamas kvépavimo
aukstyje (t. y. galvos aukstyje: apie 1-1,5 m), priklausomai nuo atitinkamoje
patalpoje dazniausiai vykdomos veiklos.
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Nuoroda: Apsinuodijimo anglies monoksidu prevencijos iniciatyva,Co macht K.0."

Montavimas ant luby patalpose, kuriose jrengti kura naudojantys
prietaisai

Pavojaus detektorius turéty biti montuojamas patalpoje ant luby per vidurj,
maZziausiai 30 cm atstumu nuo sienos, bet ne tiesiai virs Sildytuvo ar dujinés

viryklés.

\_) =]
30cm ¢
—

100-300cm

Nuoroda: Apsinuodijimo anglies monoksidu prevencijos iniciatyva, Co macht K.0."

Montavimas ant sienos patalpose, kuriose jrengti kurg naudojantys
prietaisai

Jei néra galimybés sumontuoti ant luby:

Pavojaus detektorius turéty bati sumontuotas maziausiai 15 cm atstumu nuo luby
ir 1-3 metry atstumu nuo karenimo sistemos (vir$ dury ir langy).

/'

15cm $

S

100-300cm

Nuoroda: Apsinuodijimo anglies monoksidu prevencijos iniciatyva,Co macht K.0."

Pastaba!
(0 detektorius turéty bti pritvirtintas tokioje vietoje, kad miegodami jj
iSgirstuméte.

Netmkamos montuoti vietos
Vietos, esancios 1,5 m atstumu nuo bet kurios dujinés kirenimo sistemos;
vietos, kuriose yra daug dulkiy, purvo ar alyvos / riebaly;
drégnos patalpos, kuriy ore yra daug drégmés. Montuokite detektoriy bent
3 m atstumu nuo vonios kambario;
labai altos ar karstos vietos, kuriose temperatira gali biti Zemesné nei-10 °C
arba aukstesné nei 40 °C;
vietos, kuriose santykiné oro drégmé yra mazesné nei 30 % arba didesné nei
90 %;
vietos, kurias veikia tiesioginiai saulés spinduliai, taip pat vietos tiesiai vir$
kriauklés ar viryklés;
vietos uz uzuolaidy, dieniniy uZuolaidy, baldy arba vietos, kuriose néra
uztikrinta oro cirkuliacija;
nesildomi rasiai ir garazai;
vietos, kuriose detektoriy gali veikti cheminiai tirpikliai ar valikliai;
vietos arti ventiliacijos angy, kaminy ir Zidiniy;
vietos arti Sildytuvy ar maisto gaminimo prietaisy;
vietos arti luby ventiliatoriy, ventiliatoriy Sildytuvy, oro kondicionieriy ir
gryno oro jleidimo angu.

8. JRENGIMAS IR NAUDOJIMO PRADZIA
. CO detektoriy turéty jrengti kvalifikuotas asmuo.

[SPEJIMAI
Anglles monoksido detektoriaus jrengimas neturéty pakeisti tinkamo kuro de-
ginimo prietaisy jrengimo, naudojimo ir prieZitros, jskaitant tinkamas
védinimo ir iSmetimo sistemas.
Elektros smigio ar gedimo pavojus, jei prietaisas bty pazeistas.
Trumpalaikiam ar ilgalaikiam aparato patikimumui jtakos gali turéti Sios me-
dziagos: metanas, propanas, izobutenas, izopropanolis, etilenas, benzenas,
toluenas, etilacetatas, vandenilio sulfidas, sieros dioksidas, alkoholio pagrindu
pagaminti produktai, dazai, skiediklis, tirpikliai, klijai, plauky lakai, priemonés
po skutimosi , kvepalai ir kai kurios valymo priemonés.
vDidelé tabako dimy koncentracija gali sukelti klaidingus pavojaus signalus.
Sis anglies monoksido signalizatorius gali reaguoti j trumpalaikj dujy
iSmetima, pavyzdZiui, pradéjus veikti prietaisui.
Kad isvengtuméte suzalojimy, Sis prietaisas turi buti patikimai pritvirtintas
prie sienos pagal montavimo instrukcijas.
Pazymékite dvi grezimo angas (52 mm atstumu viena nuo kitos) ir 5 mm graztu
iSgrezkite skyles sienoje. Bukite atsargus, kad nepaZeistuméte laidy! | iSgreztas
skyles jkiskite plastikinius kaiscius ir jsukite du komplekte esancius varztus, palik-
dami iSsikiSusias varzty galvutés mazdaug 5 mm. Dabar uzkabinkite ant jy
baterijy skyrelio dangtelyje prietaiso galinéje puséje esancias angas.

8.1 Baterijy jdéjimas

Atidarykite prietaiso galinéje puséje esancio baterijy skyrelio dangtel].

|dékite j prietaisa 2,Mignon AA” baterijas, atsizvelgdami j poliskuma (+/-).

Visi trys Sviesos diodai vienu metu trumpam uZsidega ir CO detektorius patvirtina
veikimo pradzia trumpu garsiniu signalu. Kai Zalias Sviesos diodas kelis kartus
mirkteli, jrenginys pereina j jprasta darbo rezima. Tada Zalias Sviesos diodas mirksi
kas 40 sekundziy, rodydamas, kad jrenginys veikia tinkamai.

8.2 Papildomos funkcijos
Tiekiamas CO detektorius turi Sias papildomas naudotojui patogias funkdijas:

Pavojaus signalo funkcija

(0 detektoriui aptikus pavojinga (0 lygj, pasigirsta nenutrakstamas pavojaus
signalas. Pavojaus signala sudaro 4 greiti garsiniai signalai, po kuriy daroma

5 sekundziy pauzé. Raudonas LED indikatorius ALARM mirksi ta pacia seka.

Sis ciklas kartojamas tol, kol islieka pavojinga situacija.

Pavojaus signalas prasideda pirmaisiais 8 tylesnio garso (< 85 dB) signalais ir tik
tada jsijungia stipresniu garsu (> 85 dB).

Jautrumo nustatymai (atitinka standartg EN 50291-1: 2018):

€0 koncentracija

ore Néra pavojaus signalo  Pavojaus signalas
30 ppm 120 min.

50 ppm 60 min. 90 min.

100 ppm 10 min. 40 min.

300 ppm - 3 min.

Prietaisui veikiant pavojaus signalo rezimu ir paspaudus mygtuka TEST/SILENCE,
pavojaus signalas nuslopinamas mazdaug 10 minuciy. Raudonas LED indikatorius
ALARM toliau mirksi, rodydamas, kad prietaisas veikia, pavojaus signalo
nutildymo rezimu’”.

Pastabos:

- Garsinis pavojaus signalas vél jsijungia praéjus mazdaug 10 minuciy po
mygtuko TEST/SILENCE paspaudimo, jei CO koncentracija ore islieka 50 ppm ir
didesné.

- Garsinio pavojaus signalo negalima nutildyti, jei jo metu CO koncentracija
virija 200 ppm.

- Pavojaus signalo slopinima galima jjungti tik viena karta per pavojaus signalo
veikimo laikotarpj.

Ispéjimas Pries jjungdami Sia funkcija, turétuméte Zinoti apie pavojingos (O

koncentracijos keliama rizika!

Ispéjimas apie klaida

Galima spresti, kad jvyko klaida, jei prietaisas pypteli du kartus kas 8 sekundes ir
mirksi geltonas LED indikatorius FAULT.

Sioje bsenoje prietaiso aptikimo funkcija neveikia ir jis nereaguoja j CO.

(0 detektorius turi bti pakeistas. Esant klaidos bisenai, detektoriy galima jjungti
ramybés rezimu mazdaug 9 valandoms, paspaudus mygtuka TEST/SILENCE.

Tokiu atveju toliau mirksés geltonas LED indikatorius FAULT.

Ispéjimas dél iSsikrovusios baterijos

Jei kas 40 sekundziy pasigirsta signalas ir mirksi geltonas LED indikatorius FAULT,
tai reiskia, kad baterija yra issikrovusi.

Paspaudus mygtuka TEST/SILENCE, detektorius mazdaug 9 valandoms persijungia
 pristabdytosios veiksenos biisena. Tokiu atveju toliau mirksi geltonas LED indika-
torius FAULT.

Nurodymas: Baterija turi biiti nedelsiant pakeista, kitaip aptikimo funkcija
neveiks. Zr. 8.5 skyriy ,Baterijy keitimas”.

Ispéjimas dél prietaiso eksploatavimo trukmés pabaigos

Jei kas 40 sekundziy tris kartus nuskamba signalas ir mirksi geltonas LED indika-
torius FAULT, tai reiskia, jog baigési prietaiso eksploatavimo laikotarpis.

(0 detektorius turi bti pakeistas. Paspaudus mygtuka TEST/SILENCE, detektorius
mazdaug 9 valandoms persijungia j pristabdytosios veiksenos biisena.

Tokiu atveju toliau mirksi geltonas LED indikatorius FAULT.

Detektoriaus  Zalias - Geltonas— Raudonas— Pavojaus

funkdija maitinimas klaida pavojaus  signalas

signalas

|prastas veikimas Mirksi - - -

kas 40 sek.

Klaidos busena - 2pyptele- - __-8sek.-
jimai + __-8sek.-
mirkséjimas __-8sek.-

Pavojaus signalo -- - 4pyptele-  ____-5s-

bisena jimai + o _-5s-

mirkséjimas  ____ -
|spéjimasdél - 1 pyptelé- - _-40sek. -
issikrovusios jimas 4 mirksé- _-40sek.-
baterijos jimas kas 40 sek. -

|spéjimas - 3 pyptelé- - ___-40sek.-

Prietaiso eksploatavimo jimai + mirksé- __-40sek.-

laiko pabaiga jimas kas 40 sek. -

8.3 Ka daryti pavojaus signalo atveju

JOKIU BUDU NEIGNORUOKITE CO DETEKRORIAUS PAVOJAUS SIGNALO!

Nedelsdami kartu su visais buto gyventojais iSeikite i$ pastato

Jei jmanoma, atidarykite duris ir langus

Pasiimkite su savimi mobilyjj telefona!

Skubios pagalbos numeriu iskvieskite avarines tarnybas ir ugniagesiy

komanda

6. Laukite lauke pagalbos tarnyby.

7. Jeijmanoma, per domofong arba telefonu informuokite kitus gyventojus /
kaimynus. NegrjZkite j pastato vidy!

8. (0 saltiniui nustatyti pasitelkite kvalifikuota technika.

AW =

Anglies monoksido poveikis sveikatai

(0 vadinamas,, tyliuoju Zudiku®, nes jis yra nematomos, bekvapés ir beskonés
dujos. Jos susidaro ne iki galo sudegant iskastiniam kurui. Prie tokio kuro
priskiriami: mediena, anglis, medienos anglys, nafta, gamtinés dujos, benzinas,
Zibalas ir propanas.

Anglies monoksidas yra bespalvés, bekvapés ir nedirginanios dujos, priskiriamos
prie cheminiy asfiksanty, kuriy toksinis poveikis yra tiesioginis hipoksijos,
atsirandancios dél tam tikro poveikio, rezultatas. Prietaisas negali uzkirsti kelio
létiniam anglies monoksido poveikio poveikiui ir neapsaugo asmeny nuo
konkretaus pavojaus.

Apsinuodijimas C0 sukelia j gripa panasius simptomus, tokius kaip galvos
skausmas, verzimo / spaudimo jausmas kratinés srityje, galvos svaigimas,
nuovargis, sumisimas, Sirdies plakimas, pykinimas, vémimas, samonés netekimas
ir pasunkéjes kvépavimas. Apsinuodijus CO padidéja aukos kraujospadis,
nukentéjusiojo oda gali tapti rausvos ar raudonos spalvos.

Daugelis uzfiksuoty apsinuodijimo CO atvejy rodo, kad nukentéjusieji pastebi
prastq savijauta, bet bina taip dezorientuoti, kad nebepajégia iSsigelbéti.

|SPEJIMAS!
Labai didelé CO koncentracija gali padaryti nepataisoma Zala ar sukelti
negalia arba mirtj.

|PRASTI RIZIKOS VEIKSNIAI, GALINTYS LEMTI APSINUODIIMA CO

Anglies monoksidas (C0) paprastai susidaro ne iki galo sudegant kurui ir

degalams, kuriuose yra anglies.

Pavojaus 3altiniai:

- Techniniai defektai, netinkama deginimo krosnies ar dujy iSmetimo sistemos
(dimtraukio) techniné priezitra ar jy pertvarkymas

- Jei dujy iSmetimo sistema (dumtraukis) yra uzsikimsusi, CO i$ izoliuoty dujiniy
katily, skystu kuru / granulémis kirenamy Sildymo jrenginiy ar Zidiniy gali
patekti j gyvenamasias patalpas ir miegamuosius.

- Nepakankamas védinimas veikiant dujiniam katilui arba dujiniam greitojo
veikimo vandens Sildytuvui

- Netinkamo dydzio Zidiniai

— Dujinés viryklés techninis gedimas

- Medienos granuliy sandéliavimas, nes medienos granulés net praéjus
daugeliui ménesiy po pagaminimo vis dar gali iskirti nuodinga CO

- Sodo kepsninés ar kiemo 3ildytuvai, naudojami uzdarose patalpose

- Netinkamas kaljano riikymas

8.4 Funkdijy tikrinimas / bandymas
Svarbu:
Funkdijy bandyma reikia atlikti kas savaite.

Norédami atlikti funkcijy bandyma, palaikykite nuspaude mygtuka TEST/SILENCE.
Bandymo signala sudaro 4 greiti garsiniai signalai, po kuriy daroma 5 sekundziy
pauzé. Raudonas LED indikatorius ALARM mirksi ta pacia seka. Bandymo signalas
kartojamas tol, kol mygtukas yra paspaustas.

Jei bandymo signalo néra, detektoriy reikia nedelsiant pakeisti.
Neméginkite prietaiso modifikuoti ar taisyti. Tokiu atveju kyla netinkamo veikimo
pavojus ir nustoja galioti garantija.

8.5 Baterijy keitimas

Jei kas 40 sekundziy pasigirsta signalas ir mirksi geltonas LED indikatorius FAULT,

tai reiskia, kad baterija yra iSsikrovusi. Baterijos turi biiti pakeistos (Zr. skirsnj 5,

"Techniniai duomenys”).

1. Nuimkite prietaisa nuo sienos.

2. Atidarykite prietaiso galinéje puséje esancio baterijy skyrelio dangtel].

3. ISimkite senas baterijas.

4. |dékite j prietaisa naujas baterijas, atsizvelgdami j poliskuma (+/-).

5. Patikrinkite, ar Zalias LED indikatorius mirksi mazdaug 15 karty per pirmasias
60 sekundziy.

6. Uzdarykite baterijy skyrelj ir vél pritvirtinkite prietaisa prie sienos.

7. Atlikite funkdijy patikrinima.

9. TECHNINE PRIEZIURA

IShandykite prietaisa vien karta per savaite, naudodami bandymo mygtuka.
Detektorius neturi bti veikiamas vandens ar dulkiy.

Dulkiy siurbliu i3siurbkite dulkes i$ CO detektoriaus angy.

(0 detektoriaus pavirsiy valykite drégna Sluoste.

Niekada nenaudokite valymo priemoniy, nes jos gali sugadinti jutiklj.

I3vale patikrinkite pavojaus signalg.

Patikrinkite, ar Zalias Sviesos diodas mirksi mazdaug kas 40 sekundes.

|SPEJIMAS!

Sios medziagos gali pakenkti jutikliui ir sukelti veikimo sutrikimus:
metanas, propanas, izobutenas, izopropanolis, etilenas, benzenas, toluenas,
etilacetatas, vandenilio sulfidas, sieros dioksidas, alkoholio produktai, dazai,
skiedikliai, tirpikliai, klijai, plauky lakai, kvepalai ir kitos valymo priemonés.

10. SALINIMAS

Pakuoté pagaminta i$ aplinkai nekenksmingy medziagy, kurias galite
Salinti pristatydami j vietinj perdirbimo centra.

Perdirbimas ir Salinimas
WEEE simbolis reiskia, kad Sis gaminys ir baterijos turi bati Salinami
atskirai nuo kity buitiniy atlieky pagal Europos direktyva 2012/19/ES.
mmmm Pasibaigus jy naudojimo laikui, nuneskite juos j tam skirtg atlieky
surinkimo punktg savo vietovéje, kad uztikrintuméte saugy jy pasalinima arba
perdirbima. Baterijos turi bati iSimtos i§ gaminio.
Saugokite aplinka, Zmoniy sveikatg ir gamtos iSteklius.

11. GARANTLJA

Siai prekei suteikiame 3 mety garantija. Remontas atliekamas tik per jgaliotajj
specializuotg platintoja. Netinkamo naudojimo, naudojimo instrukcijos nesilai-
kymo atvejais ir nusidévincioms dalims garantija netaikoma.

12. PASLAUGA

Jei turite klausimy dél aptarnavimo, kreipkités miisy aptarnavimo numeriu:
0080048720741

13.(C (€ ES ATITIKTIES DEKLARACUA

ES atitikties deklaracija turi gamintojas.

14. GAMINTOJAS

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG - Seestrale 1-3 - D-72074 Tiibingen
H. Brennenstuhl S.A.S. - 4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim
lectra technik ag - Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

Brennenstuhl UK Ltd. - No T Royal Exchange - London EC3V 3DG, UK

Daugiau informacijos rekomenduojame ieskoti msy interneto svetainés
www.brennenstuhl.com skyriuje Klienty aptarnavimas / DUK".

Lietosanas instrukcija
(0 detektors CMA 3030

Svarigi:
Izlasiet un saglabajiet So lietosanas instrukciju.
Izlasiet un ievérojiet drosibas norades.

Satura raditajs
Ar baterijam darbinams oglekla monoksida (tvana gazes (0) detektors

Drosibas norades

Paredzétais pielietojums

Ipadas droibas norades par baterijam

Piegades komplekts

Tehniskie dati

lerices parskats

LietoSana un montaza

7.1. Montazas vietas izvéle

8. Instalésana un ekspluatacijas uzsaksana
8.1. Bateriju ievietosana
8.2. Papildfunkcijas
8.3. Kas jadara trauksmes gadijuma
8.4. Darbibas kontrole/tests
8.5. Bateriju maina

9. Apkope

10. Utilizacija

11. Garantija

12. Athilstibas deklaracija

13. Razotajs

NowumswN =

Izmantoto piktogrammu skaidrojums

Izlasit lietoSanas instrukciju

levérot piesardzibu! Spradzienbistamiba!
levérot bridinajuma un drosibas norades!

levérot piesardzibu! ElektroSoka risks!

t 4 2=

Nepareiza bateriju utilizacija kaité videi!

Likvidgjiet iepakojumu un ierici, nekaitéjot videi!

@Q
=it

Specialists

Sim produktam piestiprinatais CE markéjums apliecina ta
athilstibu Eiropas direktivam, kas attiecas uz 3o produktu.

()
m

1. DROSIBAS NORADES

Lietosanas instrukcija ir 3a izstradajuma sastavdala. Taja ir ieklautas
svarigas norades par droSumu, lieto3anu un utilizaciju. Pirms ierices
lietosanas iepazistieties ar visam noradém par lietosanu un drosibu. Lietojiet ierici
tikai ta, ka Seit rakstits, un tikai noraditaja izmanto3anas joma. Ja ierice tiek

nodota treSajam personam, dodiet lidzi ari visus dokumentus.

BRIDINAJUMS! DZIVIBAS APDRAUDEJUMS UN NEGADIJUMU RISKS
MAZULIEM UN BERNIEM!
Nekad neatstajiet bez uzraudzibas bérmus pie iepakojuma materialiem.
Pastav nosmaksanas risks, norijot vai ieelpojot sikas detalas vai pléves.
Berni bieZi vien nenovérté bistamibu.
Vlenmersargajlet ierici no bérniem. Ta nav rotallieta.
So ierici drikst lietot bérni no 8 gadu vecuma un personas ar pazeminatam
fiziskajam, sensorajam vai mentalajam spéjam vai nepietiekamu pieredzi
un/vai zinaanam, ja tas ierici lieto citu personu uzraudziba vai ir instruétas
par dro3u ierices lieto3anu un saprot ar to saistitos iesp&jamos
apdraudéjumus. Bérni nedrikst rotalaties ar ierici. Bérni nedrikst veikt tiriSanu
un apkopi bez pieauguso uzraudzibas.
Lietojiet ierici tikai sausa vidé, kur nav putek|u.
Lietojiet ierici tikai iekstelpas.
Nepaklaujiet ierici tadu nelabveligu faktoru iedarbibai ka
- mitrums,
- pastaviga saules gaisma,
- siltuma starojums,
- aukstums,
- vibracija.

o

A Norades!

Neatveriet korpusu. Taja nav detalu, kam batu vaJad2|ga apkope.

Veicot manipulacijas CO detektora, pastav nepareizas darbibas risks.
Nesaciet ekspluataciju, ja iericei ir redzami bojajumi.

Més neatbildam par materialajiem zaudéjumiem vai cilvékiem nodaritu
kaitejumu, kuru iemesls ir nepareiza riciba vai droSibas norazu neievérosana!
Sados gadijumos garantija zaude savu spéku!

Jebkads cits pielietojums, kas atSkiras no instrukcija aprakstita, saboja ierici.
Neparveidojiet ierices konstrukciju. Citadi vairs nebiis garantéta drosa darbiba.
lerice jamaina ik péc 10 gadiem.

lerici nedrikst apsegt vai nokrasot.

Renovacijas darbu laika apsedziet detektoru. Pec C renovacijas atcerieties
|zgar01umq daudzums var bojat sensoru vai pashktlnat darblbu)

TAS NAV DUMU DETEKTORS!

(0 detektors tika izstradats, lai konstatétu oglekla monoksidu no JEBKURA
degganas avota. lerice nereagé uz liesmam, diimiem vai gazi.

Lai nodrosinatu detektora aizsargajoso funkciju, péc regulariem starplaikiem
jakontrolé LED POWER diode (skatit tabulu “Trauksmes signali un LED indikacija").
(0 detektors neaizstaj apkures iekartu apkopi vai skurstenu tirisanu.

2. NOTEIKUMIEM ATBILSTOSS LIETOJUMS

IERTCE IR PAREDZETA CILVEKU PASARGASANAI NO AKOTAS OGLEKLA
&) MONOKSIDA IEDARBIBAS. TA NEVAR SNIEGT PILNIGU DROSIBU CILVEKIEM
AR TPASAM MEDICINISKAM PROBLEMAM. SAUBU GADIJUMA JAUTAJIET ARSTAM.
UZGLABAJIET UN TRANSPORTEJIET IERICI ISTABAS TEMPERATURA UN PASARGA-
JIETNO PUTEKLU, MITRUMA, KA ART KIMISKO SKIDINATAJU/TIRISANAS LIDZEKLU
IZGAROJUMU IEDARBIBAS, JO TIE SATSINA SENSORA KALPOSANAS LAIKU.

UZMANIBU! IESPEJAMI DZIRDES BOJAJUMI!
(0 detektoram ir |oti skal3 un griezigs trauksmes signals, kas var bojat
dzirdi. Tapéc darbibas testa laika ievérojiet minimalo atstatumu 50 cm.

3. 1PASAS DROSIBAS NORADES PAR BATERIJAM

BRIDINAJUMS! APDRAUD DZIVIBU! Baterijas nedrikst nonakt bérnu rokas.
Nekavéjoties vérsieties pie arsta, ja tas tiek noritas!

IEVEROT PIESARDZIBU! SPRADZIENA RISKS!
Neuzladéjiet baterijas, kas nav paredzétas atkartotai uzladei, nesavienojiet
Tssleguma un/vai neatveriet baterijas!
Nekad nemetiet baterijas uguni vai ideni!
Nepaklaujiet baterijas mehaniskas slodzes iedarhibai!

Bateriju iztecésanas risks

«Jabaterijas tek, nekavéjoties iznemiet tas no ierices, lai izvairitos no
bojajumiem!
Nepielaujiet saskari ar adu, acim un glotadu! Péc saskares ar bateriju skabi
tudal skalojiet cietusas vietas ar tiru ideni un nekavéjoties vérsieties pie arsta!
Izmantojiet tikai vienada tipa baterijas! Nelieciet jaunas baterijas kopa ar vecam!
Novérsiet ekstrémus apstaklus un temperatiru, kas var iedarboties uz
baterijam, piem., uz apkures radiatoriem/tie3os saules staros.
Iznemiet baterijas no ierices, ja ta ilgaku laiku netiks lietota!

Ierlces bOJajumu risks
Lietojiet vienigi noradita tipa baterijas!
levietojot pievérsiet uzmanibu pareizai polaritatei! Ta ir attélota uz bateriju
nodalijuma!
Pirms ievietoSanas notiriet baterijas un ierices kontaktus, ja nepieciesams!
Nolietotas baterijas tulit iznemiet no ierices!

Evakuacijas plans ugunsgréka gadijuma

leteicams kopa ar visiem majas iedzivotajiem izstradat evakuacijas planu.
Nodroginiet, ka evakuacijas cel$ nekados apstaklos nebis blokets ar Skérsliem.
Evakuacijai izvélieties atrako un drosako izkluvi no majas.

4. PIEGADES KOMPLEKTS

Tdal péc izpakosanas parbaudiet, vai detektora piegades komplekts ir pilnigs.
Turklat jaraugas, lai detektors atrastos nevainojama tehniska stavokli.

1x (0 detektors CM A 3030

2x1,5V AA baterijas

2 xskrives

2 xiedzitni

1 x lieto3anas instrukcija

lerices etikete dazadas valodas (uz ierices uzliméjiet etiketi jums piemérota valoda)

5. TEHNISKIE DATI

(0 detektors ir kalibréts ta, lai nostradatu pie $adam CO vértibam atbilstosi
EN 50291-1:2018.

(0 koncentracija Nav trauksmes,  Trauksme,
gaisa kamer paiet pirms paiet
30 ppm 120 min.

50 ppm 60 min. 90 min.

100 ppm 10 min. 40 min.

300 ppm - 3 min.

lerices tips: tips B

Aizsardzibas veids: IP20

Spriegums: 3,0V(2xAA15V)

Maks. strava: <30 mA (trauksme)
Signala devéja skalums: = 85dB (3 mattaluma)
Baterijas kalposanas laiks: 3 gadi
lerices kalpoSanas laiks: 10 gadi kop$ izlaides datuma
Ekspluatacijas laika beigu
sensora indikators: Ja
Galvenais barosanas avots: lekartas iek3gjais barosanas avots (akumulators)
leteicamais akumulatora tips: ~ GP GN15A/ Raymax LR6
Uzstadisanas veids: Skraivju un dibela montaza
Ekspluatacijas apstakli: temperatra: -10 lidz +-40°C,
gaisa mitrums: 30 lidz 95%, nekondensgjoss
Uzglabasanas/transporta apstakli: temperatara: -20 lidz +50°C,
gaisa mitrums: 10 lidz 95%, nekondensgjoss

6. IERICES PARSKATS
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Testa/beztroksna taustins

Darbibas indikators
POWER indikators (zala LED diode) signalize, ka CO detektors atrodas normala
darba stavoklr. LED iemirgojas ik pec 40 sekundém.

Bridinajums par kladu
FAULT indikators (dzeltena LED diode) signalizé, ka CO detektoram ir klidas vai
bridinajuma statuss.

Trauksmes funkcija
ALARM indikators (sarkana LED diode) signalize, ka CO detektoram ir trauksmes
statuss.

Testa/beztrok3na taustins

ArTEST/SILENCE taustinu parbauda ierici. Turiet nospiestu taustinu, lai aktivizétu
testa funkciju. Kad atskan trauksmes signals vai cits bridinajuma signals, ar S0
taustinu var apklusinat ierici.

Trauksmes signals
Trauksmes signals tiek lietots, lai nosatitu bridinosu informaciju par trauksmi vai
kludu.

7. LIETOSANA UN MONTAZA

Saja nodala ir paskaidrotas detektora pamatfunkcijas. Uzmanigi izlasiet nodalu,
lai varétu saprast un izmantot visas funkcijas.

7.1. MontaZas vietas izvéle

KUR VAJADZETU INSTALET CO DETEKTORU

Lai savlaicigi konstatétu bistamas ieelpojamas indes paaugstinato koncentraciju,
ieteicams visas telpas, kur izvietotas ar kurinamo darbinamas ierices (piem., gazes
boilers, mazuta apkure iekarta vai kamins) vai ilgaku laiku uzturas cilvéki (piem.,
dzivojama istaba vai gulamistaba) instalét tvana gazes detektoru.

MontaZzu nosaka tas, vai telpa atrodas vai neatrodas sadedzinasanas iekarta:
Telpas bez iekatam, kas darbojas ar kurinamo, pieméram, gulamistaba

Gulamistabas signalizacijas detektoru vajadzétu novietot elposanas organu
augstuma (gulus pozicija - apm. 45 cm virs gridas).

Atsauce: iniciativa par izsargasanos no saindésanas ar oglek|a monoksidu “CO macht K.0." (CO ir tvana gaze)

Telpas bez iekartam, kas darbojas ar kurinamo, pieméram,dzivojama
istaba vai darbistaba

Dzivojamas telpas signalizacijas detektoru vajadzétu novietot elpoSanas organu
augstuma (tatad galvas augstuma apm. 1-1,5m) — atkariba no aktivitatém, kadas
vishiezak notiek attiecigaja telpa.

Atsauce: iniciativa par izsargasanos no saindéanas ar oglekla monoksidu “CO macht K.0." (CO ir tvana gaze)
Montaza pie griestiem telpa ar iekartam, kas darbojas ar kurinamo

Montgjot pie griestiem, signalizacijas detektoru vajadzétu novietot telpas vida pie
griestiem vismaz 30 cm attaluma no sienas, nevis tiesi virs apkures iekartas vai

gazes plits.

30cm "

100-300cm

Atsauce: iniciativa par izsargasanos no saindésanas ar oglekla monoksidu “C0 macht K.0” (CO ir tvana gaze)

Montaza pie sienas telpa ar iekartam, kas darbojas ar kurinamo
JamontaZa pie griestiem nav iespéjama:

Signalizacijas detektoru vajadzetu piemontét vismaz 15 cm attaluma no griestiem
un 1-3 metrus no sadedzinasanas iekartas (virs durvim un logiem).

/'

15cm 1

100-300cm

Atsauce: iniciativa par izsargasanos no saindésanas ar oglek|a monoksidu “CO macht K.0." (CO ir tvana gaze)

Norade!
(0 detektors jaizvieto ta, lai jis to varétu sadzirdét, kad gulat.

Montazal nepiemérotas vietas
1,5 m apkart jebkurai siltumiekartai, kas sadedzina gazi.
Vietas ar augstu putek|u, netirumu vai ellu/taukvielu koncentraciju.
Mitras telpas ar lielu gaisa mitrumu. Instaléjiet detektoru vismaz 3 m
attaluma no vannasistabas.
Loti aukstas vai loti karstas vietas, kuras temperatra var k|ut zemaka par
-10°Cvai parsniegt 40 °C.
Vide, kura relativais gaisa mitrums ir zemaks par 30% vai augstaks par 90%.
Vietas tieSos saules staros, tiedi virs izlietnes vai plits.
Aiz aizkariem, priekkariem, mébelém vai vietas, kur nav nodrosinata gaisa
cirkulacija.
Neapkurinatas pagrabtelpas un garazas
Vietas, kur uz detektoru varétu iedarboties kimiskie Skidinataji vai tirisanas lidzekli.
Tuvu pie ventilacijas atverém, nosiicéju caurulém un skursteniem.
Tuvu pie apkures iekartam vai virtuves piederumiem.
Tuvu pie griestu ventilatoriem, sildiericém ar ventilatoru, gaisa
kondicionésanas iekartam un svaiga gaisa atverém.

8. INSTALESANA UN EKSPLUATACIJAS UZSAKSANA
. CO detektoru vajadzétu instalét specialistam.

BRIDINAJUMI
- 0Oglekla monoksida detektora uzstadisana nedrikst aizstat pareizu kurinama
dedzinasanas iekartu uzstadisanu, lietosanu un apkopi, ieskaitot athilstosas
ventilacijas un izplades sistémas.

—  Elektrotraumas vai darbibas traucéjumu risks, ja aparats tiek bojats.

- Aparata uzticamibu Istermina vai ilgtermina var ietekmét Sadas vielas: metans,
propans, izobuténs, izopropanols, etiléns, benzols, toluols, etilacetats,
sérudenradis, séra dioksids, spirta bazes produkti, krasas, atSkaiditaji, Skidinataji,
[imes, matu lakas, lidzekli péc skisanas, smarzas un dai tirisanas lidzekli.

— Augsta tabakas damu koncentracija var izraisit viltus trauksmes signalus.

- Sis oglekla monoksida signalizators var reagét uz islaicigu gazes izpludi,
pieméram, ierices sakotngjas iedarbinasanas laika.

- Laiizvairitos no traumam, 3is aparats ir drosi japiestiprina pie sienas saskana
ar uzstadisanas instrukcijam.

Atziméjiet uz sienas divas urbjamo caurumu vietas (atstatums 52 mm) un izurbiet

caurumus ar 5 mm urbi. Uzmanieties, lai nesabojatu vadus! Izurbtajos caurumos

iespiediet plastmasas iedzitnus un ieskravéjiet divas komplektam pievienotas
skriives ta, lai 5 mm no skrivém paliktu arpusé. Tagad uzkabiniet uz tam bateriju
vacina izveidotas uzkarinasanas atveres ierices aizmugure.

8.1. Bateriju ievietoSana

Atveriet bateriju nodalijuma vacinu ierices aizmugure.

levérojot polaritati (+/-), ielieciet iericé 2 Mignon AA baterijas.

Uzisu bridi iedegas visas tris LED diodes, CO detektors apstiprina darba sakumu ar
isu skanas signalu. Péc tam, kad zala LED vairakas reizes mirgo, ierice pariet
normala darba rezima. Tad ik péc 40 sekundém mirgo zala LED, kas norada,

ka ierice darbojas pareizi.

8.2. Papildfunkcijas
(0 detektors tiek piegadats ar $adam viegli saprotamam papildfunkcijam:

Trauksmes funkcija

Kad CO detektors konstate bistamu CO koncentraciju, atskan neparejoss signals.
Trauksmes signals sastav no 4 atriem signaliem, kam seko 5 sekunzu pauze.
Sarkana ALARM-LED mirgo tada pasa seciba. Sis cikls atkartojas, kamér vien
pastav bistama situacija.

Trauksme sakas ar pirmajiem 8 signaliem mazaka skaluma (<85 dB) un tikai tad
pariet uz lielaku skajumu (>85 dB).

Jutiguma iestatijumi (atbilst standartam EN 50291-1:2018):

(O koncentracija Navtrauksmes,  Trauksme,
gaisa kameér paiet pirms paiet
30 ppm 120 min.

50 ppm 60 min. 90 min.

100 ppm 10 min. 40 min.

300 ppm - 3 min.

Kad ierice atrodas trauksmes rezima un tiek nospiests taustin$ “TEST/SILENCE’,

trauksmes signals tiek apklusinats uz 10 minitém. Tacu sarkana ALARM-LED

diode turpina mirgot un 3adi signalizé, ka ierice darbojas “Trauksmes-beztrok$na

rezima”.

Norades:

- Apméram 10 minites péc taustina “TEST/SILENCE" nospiesanas akustiskais
trauksmes signals klast atkal aktivs, ja CO koncentracija gaisa joprojam ir
50 ppm vai lielaka.

- Akustisko trauksmes signalu nevar apklusinat, ja trauksmi izraisija CO
koncentracija virs 200 ppm.

- Viena trauksmes perioda laika trauksmes apklusinasanu var aktivizét tikai
vienu reizi.

Bridinajums: pirms $i funkcija tiek aktivizéta, vajadzétu apzinaties bistamas CO

koncentracijas riskus!

Bridinajums par kludu

Klada ir notikusi, kad ierice ik pec 8 sekundém divreiz nopikst un iemirgojas
dzeltena FAULT LED diode.

Sada stavokliiericei nav konstatésanas funkcijas, un ta nereage uz C0.

(0 detektors ir janomaina. Kad detektors atrodas klidaina stavokl, to var parslegt
apméram uz 9 stundam miera stavokli, nospiezot taustinu “TEST/SILENCE”.

Tacu dzeltena FAULT LED diode turpina mirgot.

Bridinajums par zemu bateriju spriequmu

Ja ik pec 40 sekundem atskan signals un iemirgojas dzeltena FAULT LED diode,
tas nozimé, ka baterijas ir nepietiekams spriegums.

Nospiezot taustinu “TEST/SILENCE’, detektoru uz 9 stundam var parslégt miera
stavokli. Tacu dzeltena FAULT LED diode turpina mirgot.

Norade: baterija ir tidal janomaina, citadi vairs nebs iespéjama konstatésanas
funkdija. Skatit 8.5 nodalu “Bateriju maina”

Bridinajums par ierices kalposanas laika beigam

Ja ik péc 40 sekundém tris reizes atskan signals un mirgo dzeltena FAULT LED
diode, tas nozimé, ka iericei beidzas kalposanas laiks. CO detektors ir janomaina.
Nospiezot taustinu “TEST/SILENCE’, detektoru uz 9 stundam var parslégt miera
stavoklr. Tacu dzeltena FAULT LED diode turpina mirgot.

Detektora Zals - Dzeltens—  Sarkans—  Trauksmes
funkdija Power Fault Alarm signals

(ieslegts)  (kluda) (trauksme)
Normals rezims ~ Mirgo ik - - -

péc40 sek.
Kladains - 2 pikstieni + - __-8sek.-
stavoklis mirgosana __-8sek.-

__-8sek.-

Trauksmes - - 4pikstieni+ ____-5s-
stavoklis mirgosana  ____-5s-
Bridingjums, - 1 pikstiens + - _-40sek. -
zems bateriju mirgosana _-40sek.-
spriequms ik péc 40 sek. -
Bridingjums: - 3 pikstieni + - ___-40sek.-
iericei beidzas mirgosana __-40sek.-
kalposanas laiks ik pec 40 sek. -

8.3. Kas jadara trauksmes gadijuma

NEKAD NEIGNOREJIET CO TRAUKSMI!

Nekavejoties pametiet eku kopa ar visiem dzivokli eso3ajiem cilvekiem
Jaiespéjams, atveriet durvis un logus

Panemiet lidzi savu mobilo telefonu!

Piezvaniet uz avarijas numuru glab3anas dienestam un ugunsdzésejiem
Ara gaidiet operativos darbiniekus.

Ja iespéjams, telefoniski vai ar namruna starpniecibu informéjiet paréjos
iedzivotajus/kaiminus. Neejiet atpakal maja.

8. Pieaiciniet kvalificétu tehniki, lai noskaidrotu CO avotu.

NowmbswN—

Oglekla monoksida ietekme uz veselibu

(0 déve par “kluso slepkavu’, jo ta ir neredzama, nesaoZzama un nesagarsojama
gaze. Ta rodas, nepilnigi sadegot fosilajam kurinamajam. Pie $ada kurinama pie-
der: malka, ogles, kokogles, mazuts, dabasgaze, benzins, petroleja un propans.

Oglekla monoksids ir bezkrasaina, bez smarzas un nekaitiga gaze, ko klasificé ka
kimisku asfiksantu, kura toksisko iedarbibu tiesi izraisa hipoksija, ko izraisa
konkréta iedarhiba. lerice nevar novérst oglek|a monoksida iedarbibas hronisko
ietekmi un neaizsarga cilvékus no konkréta apdraudéjuma.

Saindésanas ar (0 izsauc gripai lidzigus simptomus, pie tadiem pieder
galvassapes, spiedosas sapes/spiediena sajita kritis, reibonis, nogurums,
apjukums, paatrinata sirdsdarbiba, nelaba disa lidz pat vemsanai, samanas
zudumam un apgritinatai elposanai. Ta ka saindé3anas ar CO paaugstina upura
asinsspiedienu, ada var iegit sartu vai sarkanu nokrasu.

Daudzie analizétie saindésanas gadijumi ar (O liecina, ka upuri pat nepamana,
ka viniem klajas slikti, vini ir tik dezorientéti, ka vairs nespgj izglabties saviem
spékiem.

BRIDINAJUMS!
Ekstréma CO koncentracija var izraisit paliekoSus bojajumus, invaliditati vai
pat navi.

PARASTIE RISKI, KAS VAR IZRAISIT SAINDESANOS AR CO

Oglekla monoksids (CO) parasti rodas, nepilnigi sadegot kurinamajam vai

degvielai, kas satur oglidenrazus.

Apdraudéjuma avoti:

- Tehniski defekti, nepietiekama apkope vai manipulacijas sadedzinasanas
iekartas vai damvada

- Nosprostojoties dumvadam no gazes boileriem, mazuta/granulu apkures kat-
liem vai kaminkrasnim, kuras nav atkarigas no telpas gaisa, CO var ieklit
dzivojamas telpas un gulamistabas.

- Nepietiekama védinasana, ekspluatéjot gazes boilerus vai ar gazi darbinamus
caurpludes adenssilditajus

- Nepareiza izméra skursteni

- Gazes plits tehniskais defekts

- Koksnes granulu glabatava — koksnes granulas vél vairakus ménesus péc
razosanas izdala indigo (0 gazi

- Darza grili vai ara apstakliem pieméroti gazes silditaji, kas tiek lietoti slégtas
telpas

- Nepareizi lietota idenspipe

8.4. Darbibas kontrole/tests
Svarigi:
darbibas tests javeic katru nedé|u.

Lai veiktu darbibas testu, nospiediet un turiet taustinu TEST/SILENCE. Testa signals
sastav no 4 atriem signaliem, kam seko 5 sekunzu pauze. Sarkana ALARM-LED
mirgo tada pasa seciba. Testa signals atkartojas, kamer vien taustins ir nospiests.

Ja testa signals neatskan, tad detektors tlit janomaina.
Neméginiet parveidot vai remontét ierici. Sada riciba nozime nepareizas darbibas
risku, turklat tiek zaudétas tiesibas uz garantiju.

8.5. Bateriju maina

Ja ik péc 40 sekundém atskan signals un iemirgojas dzeltena FAULT LED diode,
tas nozimé, ka baterijas ir nepietiekams spriequms. Tad janomaina baterijas
(skatit. 5, “Tehniskie dati”).

1. Nonemiet ierici no sienas.

2. Atveriet bateriju nodalijuma vacinu ierices aizmugure.

3. lznemiet vecas baterijas.

4. lelieciet iericé jaunas baterijas, ievérojot polaritati (+/-).

5. Parbaudiet, vai zala LED diode pirmajas 60 sekundés iemirgojas 15 reizes.
6. Aizveriet bateriju nodalijuma vacinu un piekariniet ierici pie sienas.

7. Veiciet darbibas testu.

9. APKOPE

- Parbaudiet ierici reizi nedéla, nospiezot testa pogu.

- Detektoru nedrikst paklaut Gidens vai puteklu iedarbibai.

- Arputeklsucgju iztiriet CO detektora atveres.

- (0 detektora virsmu noslaukiet ar mitru dranu.

- Nekad nelietojiet tirisanas lidzeklus, jo ta var sabojat sensoru.
- Péctinidanas parbaudiet trauksmes funkciju.

- Parbaudiet, vai zala LED diode iemirgojas ik péc 40 sekundém.

BRIDINAJUMS!

Turpmak nosauktas vielas var ietekmét sensoru un izraisit nepareizu
darbibu: metans, propans, izobuténs, izopropanols, etiléns, benzols, toluols,
etilacetats, seradenradis, séra dioksids, produkti uz spirta bazes, krasas,
atdkaiditaji, Skidinataji, limes, matu laka, smarZas un paréjie tirisanas lidzekli.

10. UTILIZACUJA

lepakojums ir izgatavots no videi draudzigiem materialiem, kurus var nodot
vietéjos parstrades punktos.

Parstrade un apglabasana
WEEE simbols nozimé, ka Sis izstradajums un baterijas ir jaiznicina
atseviski no citiem sadzives atkritumiem saskana ar Eiropas Direktivu
mmm 2012/19/ES. Kad baterijas bus beigusas, nogadajiet tas noteikta atkritumu
savaksanas punkta jisu regiona, lai garantétu to droSu iznicinasanu vai parstradi.
Baterijas no izstradajuma jaiznem.
Aizsargajiet vidi, cilvéku veseltbu un dabas resursus.

11. GARANTIJA

Sim izstradajumam ir 3 gadu garantija. Remontu nodrogina tikai pilnvarota
specializéta tirdznieciba. No garantijas ir izslégtas dilstosas detalas un bojajumi,
kas radusies péc nepareizas riko3anas vai lietosanas instrukcijas neievérosanas.

12. PAKALPOJUMS

Jautajumiem par servisa pakalpojumiem, liidzu, sazinieties ar miisu servisa
numuru: 00800 48720741

13.(C (€ ES ATBILSTIBAS DEKLARACUA

Atbilstibas deklaracija glabajas pie razotaja.

14. RAZOTAJS

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG - SeestraBe 1-3 - D-72074 Tiibingen
H. Brennenstuhl S.A.S. - 4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim
lectra technik ag - Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

Brennenstuhl UK Ltd. - No 1 Royal Exchange - London EC3V 3DG, UK

Plasaku informaciju meklgjiet sadala “Serviss / BU)” miisu majaslapa
www.brennenstuhl.com.
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