
 

CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI
INTERNATIONAL ACCREDITATIONS
INTERNATIONALE ZULASSUNGEN   
Update: 01/2024

*  Omologazione ottenuta direttamente dal distributore.

 Approval obtained directly by our distributor.

   Inhaber der Zulassung ist unser Vertreiber.

** Gamma omologata VdS da Ø22 a Ø108 mm, valida   
 esclusivamente per l’utilizzo abbinato di tubi e raccordi   
 Eurotubi Europa.

 VdS approved range from Ø22 to Ø108 mm, valid only   
 for the combined use of Eurotubi Europa pipes and fittings.

 VdS zugelassen von Ø22 - 108 mm, gilt ausschliesslich   
 bei Verwendung von Eurotubi Fittings kombiniert mit   
 Eurotubi Europa Rohren.
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ACCIAIO INOX AISI 316L  
STAINLESS STEEL AISI 316L
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Prodotto conforme  
al DM 174 del 2004. 
Prove effettuate da IMQ.
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ACCIAIO INOX GAS AISI 316L  
STAINLESS STEEL GAS AISI 316L
EDELSTAHL GAS AISI 316L 

 
ACCIAIO AL CARBONIO
CARBON STEEL
C-STAHL



  ACCIAIO AL CARBONIO - Profilo M
  CARBON STEEL - M profile
  C-STAHL - M-Profil
VdS (Ø22-108)  |  RISE  |  QB  |   www.pressfitting.it

Manicotto
Coupling
Muffe

Code d L Z MOQ 

C10AB-LBP 12 42 6 26 20 200
C10AC-LBP 15 52 10 39 20 200
C10AD-LBP 18 53 11 44 20 200
C10AE-LBP 22 59 13 60 20 200
C10AF-LBP 28 61 13 77 20 200
C10AG-LBP 35 72 18 108 10 200
C10AH-LBP 42 79 15 146 8 120
C10AJ-LBP 54 90 16 210 6 108

C10AK 76,1 143 33 629 1 20
C10AL 88,9 163 37 835 1 10
C10AM 108 196 42 1.230 1 10

Manicotto di riduzione MF
Reducer with plain end
Reduktion

Code d - d1 L H MOQ 

C12CB-LBP 15-12 54 36 30 20 200
C12DB-LBP 18-12 53 35 32 20 200
C12DC-LBP 18-15 56 35 38 20 200
C12EB-LBP 22-12 66 48 45 20 200
C12EC-LBP 22-15 61 40 45 20 200
C12ED-LBP 22-18 59 38 46 20 200
C12FB-LBP 28-12 78 60 63 20 100
C12FC-LBP 28-15 79 58 69 20 100
C12FD-LBP 28-18 83 62 75 20 100
C12FE-LBP 28-22 66 43 66 20 200
C12GC-LBP 35-15 81 60 83 10 60
C12GD-LBP 35-18 85 64 88 10 60
C12GE-LBP 35-22 77 54 87 10 100
C12GF-LBP 35-28 69 45 87 10 100
C12HD-LBP 42-18 97 76 114 6 30
C12HE-LBP 42-22 89 66 113 6 60
C12HF-LBP 42-28 95 71 129 6 60
C12HG-LBP 42-35 80 53 120 6 60
C12JD-LBP 54-18 112 91 164 4 32
C12JE-LBP 54-22 110 87 172 4 40
C12JF-LBP 54-28 103 79 172 4 40
C12JG-LBP 54-35 119 92 204 4 40
C12JH-LBP 54-42 95 63 184 4 40
C12KH-LBP 76,1-42 149 117 438 1 10
C12KJ-LBP 76,1-54 140 103 442 1 10
C12LJ-LBP 88,9-54 155 118 554 1 10

C12LK 88,9-76,1 162 107 697 1 10
C12MJ-LBP 108-54 205 168 855 1 10

C12MK 108-76,1 198 143 960 1 10
C12ML 108-88,9 191 128 983 1 10
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