
Aktionspakete.
DuoPower-DuoSeal.



Aktionspakete 
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Geprüft auf Wasserdichtheit gemäß Abdichtungs-
normen DIN 18534 und ETAG 022. Für den deut-
schen Markt wird empfohlen, den DuoSeal nur bis 
zur Wassereinwirkungsklasse W1-I einzusetzen, da
ungeplante Durchdringungen ab W2-I gemäß DIN 
18534 derzeit noch nicht vorgesehen sind.

Der graue Expansionsflügel unter-
stützt die sichere Verspreizung 
und bietet zusätzliche Sicherheit 
zum Nylon-Grundkörper.

Der rote Grundkörper aus hochwertigem 
Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch 
das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, 
Klappen, Knoten) für besten Halt.

Die Verbindung von Weich- und
Hartkomponente ermöglicht ein
optimal abgestimmtes Eindreh-
und Festziehmoment.

Die Rillen im Dübelschaft gleichen 
Unebenheiten im Bohrloch aus, um 
die Abdichtfunktion zu gewährleisten.

SFV
Säurefliesner-Vereinigung
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Anwendungen

Befestigungen auf gefliesten Flächen

Der rote Grundkörper aus hochwertigem
Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch
das optimale Funktionsprinzip (Spreizen,
Klappen, Knoten) für besten Halt.

Der Rand aus weichem Kunststoff verschließt
das Bohrloch vollflächig und passt sich der
Form des Anbauteils an.

Die Mitdrehsicherung verhindert das Mitdrehen
des Dübels für eine korrekte Funktionsweise.

Die Rillen im Dübelschaft gleichen
Unebenheiten im Bohrloch aus, um
die Abdichtfunktion zu gewährleisten.

Abgestimmter Schaftbereich für
optimale Bohrlochabdichtung.

Antrieb in TX für
eine Montage
mit gängigem
Werkzeug.

Befestigung innerhalb der Dusche

Geprüft auf Wasserdichtheit gemäß Abdichtungsnormen DIN 18534
und ETAG 022. Für den deutschen Markt wird empfohlen, den
DuoSeal nur bis zur Wassereinwirkungsklasse W1-I einzusetzen, da
ungeplante Durchdringungen ab W2-I gemäß DIN 18534 derzeit
noch nicht vorgesehen sind

Ein Angebot von:

fischer Deutschland Vertriebs GmbH 
Klaus-Fischer-Straße 1 ∙ 72178 Waldachtal 
T +49 7443 12 – 6000
F +49 7443 12 – 8297
www.fischer.de ∙ info@fischer.de

Mehr Informationen unter 
www.fischer.de/duoline

Artikelbezeichnung Art.Nr. EAN Inhalt Nettopreis/Stk. 
(inkl. TZ) 

zzgl. MwSt.

Aktionspaket DuoPower DuoSeal 6 567092 4048962476569 500 x DuoPower 6x30
50 x DuoSeal 6x36

27,30

Aktionspaket DuoPower DuoSeal 8 567093 4048962476576 500 x DuoPower 8x40
25 x DuoSeal 8x48

29,30

fischer DuoPower
Der Dübel mit der überlegenen Leistung in unter-
schiedlichsten Baustoffen.

fischer DuoSeal
Der abdichtende Dübel für den Nassbereich.


