
 

CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI
INTERNATIONAL ACCREDITATIONS
INTERNATIONALE ZULASSUNGEN   
Update: 01/2024

*  Omologazione ottenuta direttamente dal distributore.

 Approval obtained directly by our distributor.

   Inhaber der Zulassung ist unser Vertreiber.

** Gamma omologata VdS da Ø22 a Ø108 mm, valida   
 esclusivamente per l’utilizzo abbinato di tubi e raccordi   
 Eurotubi Europa.

 VdS approved range from Ø22 to Ø108 mm, valid only   
 for the combined use of Eurotubi Europa pipes and fittings.

 VdS zugelassen von Ø22 - 108 mm, gilt ausschliesslich   
 bei Verwendung von Eurotubi Fittings kombiniert mit   
 Eurotubi Europa Rohren.
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Prodotto conforme  
al DM 174 del 2004. 
Prove effettuate da IMQ.

**

AO 216
Fire Testing

BRL 774-06

CNBOP-PIB

*

n° 12 ACC LY 252

 

Ø
15-108

 
ACCIAIO INOX GAS AISI 316L  
STAINLESS STEEL GAS AISI 316L
EDELSTAHL GAS AISI 316L 

 
ACCIAIO AL CARBONIO
CARBON STEEL
C-STAHL



  ACCIAIO AL CARBONIO - Profilo M
  CARBON STEEL - M profile
  C-STAHL - M-Profil
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Scavalcamento corto
Pipe bridge short
Sprungbogen

Code d L2 L MOQ 

C77AB 12 35 55 61 15 30
C77AC 15 37 57 81 10 30
C77AD 18 40 60 107 10 30
C77AE 22 52 65 145 10 30
C77AF 28 65 74 240 10 30

Tubo curvo 15°
Bend 15° with plain ends
Passbogen 15°

Code d H K1 MOQ 

C75AB 12 60 83 71 20 20
C75AC 15 60 83 92 20 20
C75AD 18 55 88 90 20 20
C75AE 22 50 81 131 10 20
C75AF 28 45 47 182 10 20
C75AG 35 62 110 364 5 15
C75AH 42 94 144 528 4 8
C75AJ 54 117 165 894 1 8
C75AK 76,1 226 65 1.650 1 3
C75AL 88,9 240 80 2.160 1 3
C75AM 108 222 95 2.688 1 3

Tubo curvo 30°
Bend 30° with plain ends
Passbogen 30°

Code d H K1 MOQ 

C74AB 12 60 83 71 20 20
C74AC 15 60 83 92 20 20
C74AD 18 55 89 88 20 20
C74AE 22 50 80 130 10 20
C74AF 28 54 47 176 10 20
C74AG 35 80 110 362 5 15
C74AH 42 98 144 551 4 8
C74AJ 54 137 165 886 1 8
C74AK 76,1 202 66 1.413 1 3
C74AL 88,9 264 80 2.209 1 3
C74AM 108 272 95 2.554 1 3
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Dati soggetti a modifiche senza impegno di preavviso | Data may change without prior notice | Die Daten können sich ohne vorherige Benachrichtigung ändern 41


